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GRATIS

www.der-dachberater.de
Produkt gesucht, Lieferant gefunden.
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Abdichtung extrem: Alpine Baustelle auf
knapp 3.500 Metern Höhe.   Seite 22

Die Lage der Bauwirtschaft hat sich von Boom auf
Krise gedreht. Auch wenn der Dachbau hier noch
vergleichsweise gut dasteht, tun Dachdecker-Chefs
jetzt gut daran, im vergangenen Auftragsboom
falsch eingefahrene Strukturen im Unternehmen zu
hinterfragen und sich neu aufzustellen. 

So machen Sie Ihren Betrieb

Aus dem INHALT

Steildach
Für jedes Dach der richtige Schutz: 

Klöber präsentiert ein komplettes Sortiment
an Unterdeckbahnen.                    Seite 2

Behutsame Sanierung: Ein Rathaus Bau-
jahr 1844 in Baden-Württemberg  wurde
bau-technisch auf die Höhe der Zeit ge -
bracht. Für das Dach hieß das optimale
Dämmtechnik und neue Gauben. Seite 17

Metalldach: Ein Mehrfamilienhaus in
Frankfurt prägt vor allem das Dach mit klein-
formatigen Aluminium-Rauten.      Seite 26

Flachdach
Durchfeuchtete Dämmung bei der

Sanierung einfach liegen lassen. Das geht
mit Wolfin-Sanierungsbahnen.        Seite 6

Schlanke Dämmung fürs alte Bahnhofs-
Dach. Baustellen-Report aus Leisnig in
Sachsen.                                    Seite 10

Begrünter Ladepark: Eine der größten
Elektroladestationen für E-Autos zeigt sich
mit Gründach als Zukunfts-Tanke.  Seite 20

Fassade
Nur Glas, Holz und Schiefer: Ein mini-

malistisch moderner Neubau in Herdecke
kombiniert Schieferfassade und begrüntes
Flachdach. Seite 8

Die richtige Unterkonstruktion ist ent-
scheidend. thyssenkrupp Plastics bietet die
Unterkonstruktion SPIDI und das Befesti-
gungssystem easy fix. Seite 25

Bild: Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Sturmsicher

Wo sich der Immobilienkauf in Zukunft lohnt
Der Preis boom am Im mo bi li en markt hat ein
En de: In fast der Hälf te al ler 400 deut schen
Land krei se und kreis frei en Städ te fal len die
Prei se für Ei gen tums woh nun gen re al und lie -
gen bis 2035 um min des tens zwei Pro zent un -
ter dem heu ti gen Ni veau. In je dem zehn ten
Ge biet sta gnie ren die Prei se mit Wer ten zwi -
schen -0,15 und +0,15 Pro zent pro Jahr. Doch
auch un ter den Ein flüs sen von In fla ti on, stei -
gen den Zin sen und sta gnie ren der Nach fra ge
wird es am deut schen Im mo bi li en markt Re -
gio nen ge ben, in de nen Im mo bi li en be sit zer in

den kom men den Jah ren mit ei nem Wert zu -
wachs rech nen kön nen. Das ist das Er geb nis 
der Stu die „Post bank Woh nat las 2023“, für
die Ex perten des Ham bur gi schen Welt Wirt -
schafts In sti tuts (HW WI) ei ne Kauf preis pro -
gno se bis 2035 er stellt ha ben.
In 43 Pro zent der Re gio nen pro gnos ti zie ren
die Ex perten ei nen An stieg der Kauf prei se re -
al um mehr als 0,15 Pro zent pro Jahr bis
2035. Das ent spricht ins ge samt ei nem Plus
von min des tens zwei Pro zent bis 2035. Rea -
le Preis zu wäch se sa gen die Pro gno sen für

wei te Tei le des süd li chen und nord west li chen
Raums, die sie ben grö ß ten Me tro po len und
ihr Um land so wie wei te re Groß städ te vor her.
Leicht sin ken de oder sta gnie ren de Prei se wer -
den in länd lich ge präg ten mit tel deut schen Re -
gio nen er war tet. Stär ke re Preis ein brü che wer-
den für den länd li chen Raum der ost deut -
schen Bun des län der ab seits der Groß städ te
gesehen. Mehr zum Thema auf Seite 19. 

Trendregionen mit dem höchsten
jährlichen Preiswachstum bis 2035

inflationsbereinigt
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“Neben Auftragsstornos, rückläufigen Genehmigungszahlen für
Neubauten sorgt vor allem die Unsicherheit zum Thema fehlende
Fachkräfte zunehmend für ein ungutes Gefühl bei vielen Chefs
im Dachbau. Das wuchert hin bis zur Existenzangst”, erklärt Bur-
ga Warrings, die als Unternehmensberaterin auf die Verbesserung
der Abläufe in Handwerksbetrieben spezialisiert ist. Sie sagt, viele
Chefs hatten in den letzten Jahren gar keine Zeit, sich um Strategie
oder Mitarbeiterbindung zu kümmern. Das Tagesgeschäft hatte
sie erst mit Corona, dann mit der Beschaffungskrise und vollen
Auftragsbüchern fest im Griff. Nun, so Warrings, sei die Zeit,
grundlegende Verhaltensänderungen anzustoßen und sich so für
schwierigere Zeiten zu rüsten. Ins Management übersetzt heißt
das, den Anteil an operativem Arbeiten zu reduzieren und der Füh-
rungsarbeit den notwendigen Raum zu geben. Wie Sie Ihren
Betrieb “sturmsicher” machen, lesen Sie auf Seite 3. 
Sich neu aufstellen heißt es in vielen Dachbauunternehmen zum
Ende des Jahres traditionell auch mit neuer Betriebsausstattung.
Unser Spezial Investitionsgüter (Seite 13-16) zeigt von der Leiter
bis zum Autokran, womit Sie für 2024 produktiver werden.  
Lust auf Dachausbau und neue Lichtlösungen am Dach soll unser
Titelbild machen. Es ist Teil einer Kampagne von Roto. Der Her-
steller sucht bis Ende des Jahres die besten Sanierungsideen mit
seinen Fenstern und bietet tolle Gewinne. Mehr dazu auf Seite 24.
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Wie schafft man Chefzeit?
Es mag auf den ersten Blick unmöglich

erscheinen, Zeit für sich im Tagesgeschäft frei-
zuschaufeln. Dennoch es ist möglich, wenn
man sie in Form eines Wertes betrachtet und
entsprechend verwaltet und managt. Die Auf-
teilung in Sachaufgaben und Führungsaufga-
ben im Verhältnis 90 % zu 10 % hilft. So wer-
den 4 Stunden frei für die „Arbeit am Unter-
nehmen“. Definieren Sie diesen Termin als
eine feste Größe in allen Terminkalendern mit
dem Titel: „Chefzeit“. Versehen Sie ihn mit
dem Label „störfreie Zeit“. Kommunizieren
Sie dies offensiv. Bestehen Sie darauf, dass sie
respektiert wird. Schalten Sie Ihr Handy aus,
leiten Sie das Telefon um und deaktivieren Sie
die E-Mailfunktion. Ein Chef muss nicht jeder-
zeit erreichbar sein. Die erfreuliche Nebenwir-
kung: Sie erziehen Ihre Belegschaft zu mehr
Selbstständigkeit.

Was tun in der Führungszeit? 
Entwickeln Sie sich für diese Führungs-

arbeit Ihre Organisation und Arbeitsmethodik.
Teilen Sie diesen Zeitraum ein. Die Struktur
könnte wie folgt aussehen: 
• eine Stunde Reflexion der eigenen Rolle und
persönlichen Planung der nächsten Woche. 
• eine Stunde Controlling der wichtigsten
Kennzahlen. 
• eine Stunde Ermittlung der Engpässe und
Probleme in der Firma. 

• eine Stunde Planung von Aufgaben und Pro-
jekten zur Verbesserung von Prozessen und
Beseitigung dieser Probleme.

Schaffen Sie sich ein Ranking der zu erledigen-
den Aufgaben; setzen Sie Prioritäten nach
Dringlichkeit und Wichtigkeit. Welche Maß-
nahmen bedürfen einer sofortigen Umsetzung?
Delegieren Sie möglichst viele an Mitarbeiten-
de. Ein digitales Aufgabenboard vereinfacht
das Managen und Übertragen von Verantwor-
tung. Es erleichtert die interne Kommunikation
und spart erheblich Zeit beim Erstellen von
Notizen und Mitteilungen. Machen Sie sich
immer wieder bewusst, dass dieser Freiraum
für Führungsaufgaben unverzichtbar ist. Er
macht möglich, über den Tellerrand des Tages-
geschäftes herauszutreten und es mit anderen,
kritischen Augen zu sehen und zu analysieren.
Die notwendigen Veränderungen werden
schnell und deutlich erkennbar.

Wie stößt man Veränderungen an? 
Veränderungen resultieren aus Soll-Ist-

Vergleichen, Zielen und der Realisierung von
Wünschen. Z. B. die Kundenreklamationen
häufen sich; die Krankentage der Mitarbeiter
steigen ungewöhnlich; Kosten explodieren; die
Anzahl der Konflikte in der Firma weiten sich
aus; neue Kunden sollen gewonnen werden;
ein neues Produkt platziert oder Prozesse opti-
miert werden usw. 

Entscheidend bei der Beurteilung und Priori-
sierung sind die brennenden Probleme, Zustän-
de, die man nicht belassen darf, weil sie
Gewinn, Kunden oder Mitarbeiter kosten.
Selbst wenn es nur ein Bauchgefühl ist. Neh-
men Sie sich Zeit, schaffen Sie Fakten in Form
fundierter Werte. Sie sind der Ausgangspunkt
für Entwicklungsziele und deren Messgrößen.
Wenn die erforderlichen Maßnahmen zur
Erreichung im Team erarbeitet werden, steigt
der Umsetzungserfolg. Ansonsten delegieren
Sie, was zu tun ist. Hinterlegen Sie alle Akti-
vitäten mit Terminen und Messgrößen. Sie
machen regelmäßige Kontrolle der Entwick-
lung und des Fortschrittes von z. B. Projekten
erst möglich. Voraussetzung für das Gelingen
der Umsetzung ist, dass die Planung realistisch
und mit dem Tagesgeschäft kompatibel ist. 

Welche Kultur braucht es, um 
diese Ziele zu erreichen? 

Lösen Sie sich von Erwartungshaltungen.
Jeder Mensch hat seine eigene Gedankenwelt
und eigene Vorstellungen. Und verhält sich
dementsprechend. Damit ein Team gut zusam-
menarbeitet, braucht es eine gemeinsame Kul-
turfestplatte mit verbindenden Grundwerten.
Meiden Sie bei der Auswahl der Grundwerte
modische Strömungen. Ausgangspunkt bilden
die Ziele und Pläne für die Zukunft. Konzen-
trieren Sie sich auf wenige Werte, die verstan-
den werden und erfolgs-optimales Verhalten
fördern. Empfehlenswert ist, die Grundwerte
wie eine konkrete Handlungsanleitung schrift-
lich „zu zementieren“ Die Anleitungen lenken
das Denken und Handeln der Beteiligten in die
gleiche Richtung der notwendigen Resultate
und Ergebnisse (z.B. „Kundenorientierung als
Leitstern: Meine Leute sind nicht bei mir ange-
stellt, sondern beim Kunden.“). Besprechen Sie
mit Ihren Führungskräften, wo und wie die
Grundwerte beständig klar kommuniziert wer-
den. 

Wie arbeiten man richtig 
und gut zusammen?

Sagen Sie STOP zu den zufällig gewachsenen
Strukturen und bauen die Firma nicht um Per-
sonen herum auf. Menschen, Teams und Unter-
nehmen sind erfolgreicher, wenn sie – ähnlich
wie beim Fußball – „gut systematisch aufge-
stellt“ sind. Es braucht eine formale Organisa-
tionsstruktur bestehend aus Standard-Funktio-
nen, Hierarchien, Ebenen, Stellen, Aufgaben.
Der passende Stelleninhaber wird fast zu guter
Letzt festgelegt. Dabei ist es wichtig zu wissen,
dass in Unternehmen Mehrfachzuständigkeiten
„normal“ sind, d.h., ein Geschäftsführer kann
zwei Hüte und mehr aufhaben (z.B.
Geschäftsleitung und Vertrieb). Ver-
ankern Sie alles in einem Funktions-
organigramm, welches bevorzugt Ihre
Organisation der Zukunft abbildet. 
Strukturen geben Mitarbeitern eigene
Rollen-Klarheit und Kenntnis, wer der
ansprechbare Vorgesetzte ist. Sie stei-
gern mit dieser Strukturmaßnahme
nicht nur die Arbeitszufriedenheit,
sondern auch die organisationale
Effektivität.

Was macht gutes Teamwork aus? 
Neben allen bekannten Spielregeln (z. B.

17 im Fußball) braucht es eine Ritualisierung
der verbindenden Kommunikations- und Infor-
mationsströme. Ersetzen Sie weitestgehend
informelle Tür- und Angel-Gespräche in Ihrer
Organisation und führen Strukturen ein. Ana-
lysieren Sie: „Wer muss wann, über was, wie
lang, wo, mit wem reden?“ Es kann sein, dass
eine tägliche Einsatzplanung, ein wöchentli-
ches Freitagsmeeting und eine monatliche
Teamleitersitzung zielführend ist. Entwickeln
Sie für jedes Meeting einen merkfähigen
Namen (z.B. Dagobert-Duck-Check, Pareto-
Kaffee). Sprache schafft Wahrheit und Verbun-
denheit. 
Klären Sie, welche Informationen bei einer
Besprechung vorliegen müssen und aus wel-
cher Informationsquelle diese stammen. Ver-
meiden Sie, dass Teilnehmer eigene Dokumen-
te (Exceltabellen) mitbringen. Zum einheitli-
chen Verständnis braucht es eine durchgängige
Datenstruktur, Begriffe und Bezeichnungen. 

Wie wappnet man sich 
gut für die Zukunft?

„Damit nicht alles so vor sich hinfließt“,
braucht es eine bewusste Ausrichtung für jedes
neue Jahr. Erarbeiten Sie eine Leitidee (Strate-
gie) und ein Entwicklungsziel mit Messgrößen.
Leiten Sie daraus ein Jahresmotto für das kom-
mende Jahr ab. In diesem kurzen Leitsatz wird
das wichtigste Ziel auf den Punkt gebracht.
Diese Maßnahme bietet die Chance, die
gesamte Mannschaft zu motivieren und den
Leistungswillen der Mitarbeiter in die
gewünschte Richtung zu lenken (Beispiel:
„Wir denken weiter.“)
Weniger ist immer Mehr. Entscheidend ist die
gemeinschaftliche Umsetzung. Stellen Sie mit
Ihren Führungskräften sicher, dass Mitarbeiter
die unternehmerische Ausrichtung und ihren
Beitrag kennen. Noch besser, wenn Mitarbeiter
ihren eigenen Erfolg bzw. Fortschritt messen
können und bei Tagesende wissen, wie der Tag
gelaufen ist. Geben Sie Ihren Mitarbeitern
regelmäßig Auskunft über den “Gesundheits-
zustand” der Firma und feiern Erfolge. 

Die Autorin:
Burga Warrings betreibt
gemeinsam mit ihrem Ehemann
Uwe Engelhardt die Unterneh-
mensberatung ErfolgsMeisterei
mit Sitz in Tutzing am Starnber-
ger See. Seit über 20 Jahren
unterstützen die beiden zusam-
men Handwerks-Unternehmer
und Meister, die täglichen
Herausforderungen durch bes-
sere Führung besser zu meis-
tern. Ihre Schwerpunktgewerke
sind Bauen und Wohnen (Sani-
tär und Heizung, Holzbau,
Dachdeckerei, Metall). 
Infos: www.erfolgsmeisterei.de

Tipp: So geht moderne Führung

Wie gelingt es, die unzähligen Aufgaben
einfach und schnell zu managen?
Digital mit dem Aufgabentool der Erfolgs-
Meisterei. Ein digitales Aufgabenboard ver-

einfacht das Managen und
Übertragen von Verantwor-
tung. Es erleichtert die inter-
ne Kommunikation und
spart erheblich Zeit beim
Erstellen von Notizen und
Mitteilungen.
Starten Sie sofort für nur
79,00 Euro im Jahr. Beliebig
viele Nutzer + Boards.
aufgabentool.erfolgsmeiste-
rei.de

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kriselnde Konjunkturdaten der
Bauwirtschaft lassen das Bau-
Handwerk zittern. Hinzu kommt eine
hohe Wechselbereitschaft und niedrige
Loyalität vieler Mitarbeiter. All das erfor-
dert  eine grundlegende Verhaltensände-
rung auf der Führungsseite. Unsere
Autorin ist Unternehmensberaterin
im Handwerk und hat mit 7 Punk-
ten ein Fitnessprogramm zusam-
men gestellt, wie Sie Ihren
Betrieb “Sturmsicher” machen.

So machen Sie Ihr Unternehmen 
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Sturmsicher

Permo Ultra 145 (SK)  
Hochwertige Standard-Lösung mit 
langer Lebensdauer

Im Bereich des Standardsortiments bietet die
Unterdeckbahn Permo Ultra 145 bzw. Ultra SK
den Einstieg in die Klasse A. Ultra 145 (bishe-
rige Bezeichnung Easy 145) ist die mit einem
sd-Wert von 0,03 m hochdiffusionsoffene
Unterdeckbahn von Klöber. Der Name ist
selbsterklärend: Ultra 145 steht für das leichte
Gewicht von 145 Gramm pro Quadratmetern.
Die Bahn kann gemäß EN 13859-1 bzw. EN
13859-2 als Dach- und als Fassadenbahn ein-
gesetzt werden. Die dreilagige Vlies-Folien-
Kombination auf Basis Polyolefin ist hydro-
phobiert. Auf der Unterseite ist ein spezielles,
stabiles Spinnvlies aufkaschiert. Das ermög-
licht eine problemlose Verlegung auf unge-
schalten ebenso wie auf geschalten Dächern,
aber auch den Einsatz unter Schiefer oder
anderen Bedachungsmaterialien in Direktauf-
lage. Permo Ultra 145 gibt es mit und ohne
Selbstklebestreifen. Die Doppel-Selbstklebe-
streifen bieten da, wo ein erhöhtes Anforde-
rungsniveau gilt, zum Beispiel bei Dachge-
schossen, die zu Wohnzwecken genutzt wer-
den, doppelte Sicherheit und ermöglichen eine
winddichte und energieeffiziente Verklebung,
auch bei Feuchtigkeit und Staub. Die rote Ban-
derole um das hellgraue Vlies sorgt für leichte
Erkennbarkeit im Lager.

Permo Forte 175 (SK) 
Extra stabil für maximale Sicherheit

Den Einstieg in das Premium-Sortiment bietet
Permo Forte 175 bzw. Forte 175 SK, die uni-
verselle Unterdeckbahn mit maximaler Sicher-
heit. Die Ergänzung des alten Produktnamens
um die „175“ zeigt auch hier auf den ersten
Blick das Flächengewicht an. Die vierlagige
Vlies-Folien-Kombination ist hydrophobiert
und hat zusätzlich eine Gittereinlage auf Basis
Polyolefin. Dieses Armierungsgitter zur ver-
zugsarmen und trittfesten Verstärkung macht
die Bahn extrem robust. In der Summe ergibt
sich eine sehr hohe Nagelausreißfestigkeit bis
zu 375 N. Auch dadurch ist die Bahn problem-
los sowohl für die Verlegung auf ungeschalten
wie auf geschalten Dächern geeignet, aber
auch für den Einsatz unter Schiefer, Faserzem-
entdeckung, Stehfalzdeckung oder anderen
Bedachungsmaterialien in Direktauflage. Per-
mo Forte 175 SK, die Variante mit doppeltem
Selbstklebestreifen, ermöglicht darüber hinaus
eine optimal winddichte und energieeffiziente
Verklebung auch bei Feuchtigkeit und Staub.
Die blaue Banderole um das anthrazitfarbene
Vlies signalisiert die hervorragende Leistung
eines Premiumprodukts.

Permo Extreme 200 SK 
Spezialbeschichtung für 
hohe Temperaturbeständigkeit

Permo Extreme 200 SK ist die besonders
robuste Bahn für maximale Sicherheit. Mit
einer wasserabweisenden Spezial-Beschich-
tung für extreme Belastungen. Die rutschhem-
mende Beschichtung gewährleistet eine sehr
hohe Wasserdichtigkeit und Temperaturbestän-

digkeit von –40 bis +100 °C. Das ist gerade in
Kombination mit Indach-Solaranlagen von
Vorteil, wo die entstehende Hitze die Unter-
deckbahn zusätzlich belastet. Sie zeichnet sich
außerdem durch hohe Reißkraft und Nagelaus-
reißfestigkeit aus, ist naht- und perforationssi-
cher. Mit einem sd-Wert von 0,08 m ist sie
hochdiffusionsoffen und erleichtert die Aus-
trocknung der Dachkonstruktion. Der integrier-
te Klebebereich mit Dichtrand ermöglicht eine
schnelle und sichere Lösung zur Erstellung
winddichter Verklebungen. Gleichzeitig sorgt
der Dichtrand für eine gute Überlappung und
verbesserte Wasserableitung. 

Permo Sec 400 SK
Trennlage und Drainageebene 
für Metalldächer

Die hochwertige strukturierte Trennlage Permo
Sec Metal SK hat einen neuen Namen: Permo
Sec 400 SK. Die
bewährten Eigen-
schaften der vier-
schichtigen Trenn-
lage für alle hinter-
lüfteten und nicht
h i n t e r l ü f t e t e n
Metalldächer und
Metallfassaden sind
geblieben. Die dif-
f u s i o n s o f f e n e ,
strukturierte Trenn-
lage zwischen der
Unterkonstruktion
und dem Metall
von Stehfalzde-
ckungen aus Zink,
Kupfer, Edelstahl oder Aluminium hat nicht
nur die Aufgabe, für optimalen Wasserablauf
und die Sauerstoffversorgung der metallenen
Dachhaut zu sorgen, sondern auch, das Metall
zum Beispiel vor aggressiven Holzschutzmit-
teln zu schützen oder die Gleitfähigkeit des
Metalls auf der Unterlage zu verbessern. Sie
verhindert Weißrostbildung und reduziert den
Schall. Die hohe UV-Beständigkeit garantiert
Langlebigkeit bereits ab der Montage.

Permo Sec 550 SK 
Trennlage in fünf Schichten 
für schwere Fälle

Die 550 g schwere Permo Sec 550 SK ist eine
fünflagige Vlies-Folien-Kombination auf Basis
von hydrophobiertem Polyolefin mit einem
aufkaschierten Wirrgelege aus robustem
Monofilament. Sie ist regensicher und zugleich
diffusionsoffen (sd-Wert ca. 0,03 m). Die Bahn
hat eine Doppelfunktion: Sie ist Montagede-
ckung und Drainageebene in einem. Sie per-
fektioniert als strukturierte Trennlage die Tren-
nung von Metalldeckung und Unterkonstruk-
tion und ermöglicht sowohl einen optimalen
Wasserablauf als auch die optimale Sauerstoff-
versorgung der Metallunterseite. So kann sich
die materialtypische Patina bilden. Darüber
hinaus reduziert Permo Sec 550 SK die Schall-
belastung, verhindert Heißwasserkorrosion
und gleicht Unebenheiten wie Nägel oder
Holzschüsselungen aus.

5 x Klöber Unterdeckbahnen 

Für jedes Dach der richtige Schutz

Mit Permo von Klöber sind Dachde-
cker immer auf der sicheren Seite.
Denn das Permo-Sortiment an
Unterdeckbahnen deckt praktisch
jeden Anwendungsfall ab – im Stan-
dard- ebenso wie im Premium-Sorti-
ment. Ultra 145, Forte 175, Extreme
200 SK, Sec 400 SK und Sec 550 SK
gibt es in bewährter Qualität – und
jetzt auch im neuen Markenauftritt
mit einem Face-Lift in punkto Pro-
dukt- und Verpackungsdesign. 

1.

2.

3.

4.

5.

MANAGEMENT
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Wie eindrucksvoll sich Wohnraum im
Rahmen einer Dachsanierung verwan-
deln lässt, zeigt das Beispiel eines
unweit der Kieler Förde gelegenen
Einfamilienhauses. Die Handwerker
von ‚Bauausführung S.Lehmann‘ aus
Schönkirchen konnten die Bauherren
von einem Modernisierungs-Ansatz
überzeugen, der nicht nur deutlich
mehr Tageslicht in das Dachgeschoss
brachte, sondern auch zusätzliche
Wohnfläche und beeindruckende
Panorama-Ausblicke schuf.

Die Eigentümer hatten das Glück, das Haus
von den Eltern der Bauherrin übernehmen zu
können. Doch wie das häufig bei Bauten aus
den 70er Jahren ist, entsprachen die Räume
im eher dunklen Dachgeschoss nicht den
Vorstellungen der vierköpfigen Familie von
modernem Wohnen. Im Rahmen der ohnehin
notwendigen Dachsanierung sollten zusätz-
liche Fenster für mehr Licht sorgen. Auch
ein oder zwei Gauben für mehr Platz durch
zusätzliche Fläche mit voller Stehhöhe stan-
den zur Diskussion. Im Beratungsgespräch
vor Ort schlug der Handwerksbetrieb einen

anderen Ansatz vor, der die Familie schnell
überzeugte: den Einbau der Velux Lichtlösung
Panorama, einer gaubenähnlichen Dachfens-
ter-Kombination mit einer oberen und unteren
Fensterreihe von Velux. 
Durch eine spezielle Unterkonstruktion mit
zwei seitlichen Aufkeilrahmen erhöht sich die
Neigung der unteren Dachfenster und deren
Oberkante rückt dadurch weiter nach außen.
So entsteht mehr Wohnfläche mit voller Steh-
höhe. Im Gegensatz zur klassischen Gaube
kann der Einbau der Lichtlösung Panorama in
der Regel ohne Baugenehmigung erfolgen und
sie bietet zusätzlich den Vorteil, dass sie oben
verglast ist und so mehr Tageslicht in den
Raum gelangt. 
Die Montage beruht dabei im Wesentlichen auf
den von Dachfenstern gewohnten Arbeits-
schritten und -abläufen, sodass der Dachhand-
werker auf sein gesammeltes Know-how
zurückgreifen kann und keine aufwendige
Zimmermannskonstruktion planen und errich-
ten muss. Denn Velux liefert alle Bauteile,
Anschlüsse und Befestigungsmittel für „Pano-
rama“ komplett vorgefertigt und vorkonfektio-
niert aus. So kann eine der Lichtlösungen pro-
blemlos an nur einem Tag eingebaut werden.

Licht- und Raumgewinn mit 
großflächigen Fensterlösungen

Die Bauherrenfamilie entschied sich für die
Neugestaltung ihres Dachgeschosses mit ins-
gesamt fünf dieser Fensterkombinationen.
Zudem sollte der Ausbau des bisher als
Abstellfläche genutzten Spitzbodens erfolgen. 
Die Lichtlösung Panorama als Sechser-Fens-
terkombination kam in drei Räumen zum Ein-
satz. Im Schlafzimmer bietet sich dadurch jetzt

Panorama-Dachfenster für 70er-Jahre-Haus

Aus dunkel wird hell

vom Bett aus der Blick in den Himmel. Zudem
ist der zuvor dunkel und durch die Schräge
beengt wirkende Raum lichtdurchflutet und
viel großzügiger. Im Kinderzimmer des Sohnes
entstand ein optimaler Platz für den Schreib-
tisch, wo vorher nur dunkle Spielfläche unter
der Schräge war. Die Tochter freut sich über
deutlich mehr Platz und Licht auf ihrem Sofa
sowie den neuen Panorama-Ausblick. „Wir
haben richtig viel Platz dazugewonnen“,
schwärmt die Bauherrin Janina Galinski.
Die Galerie im Dachgeschoss wird heute von
zwei Panorama Lichtlösungen mit je vier Fens-
tern über die gesamte Längsseite lichtdurchflu-
tet. Der weite Ausblick lässt die Grenzen zwi-
schen Innen und Außen verschwimmen. Insbe-
sondere die Fenster im oberen Bereich der
sonst geschlossenen Dachfläche ermöglichen
einen großen Tageslichteinfall. 

Bauherr Benjamin Galinski erzählt von seinem
Eindruck nach dem Fenstereinbau: „Wir waren
sehr begeistert und fast sprachlos über die Ver-
änderung. Alles ist sehr viel lichtdurchfluteter
und durch die modernen Fenster größer und
besser nutzbar. Licht, Luft, Raum, Ausblick –
wir haben alles gewonnen, was wir wollten.“
Das blieb nicht ohne Folgen: Wurde der Raum
früher fast nur als Durchgangszimmer genutzt,
wird er heute von den Kindern immer häufiger
als favorisierter Vorleseplatz gewählt.
Auch der zuvor kaum genutzte Spitzboden bie-
tet jetzt mit vier statt nur einem Dachfenster
Tageslicht über die gesamte Länge und zusätz-
lichen Platz, der je nach Bedarf flexibel als
Fernsehzimmer, zum Spielen oder für Gäste
genutzt wird.
Nicht nur durch die helleren Räume, auch hin-
sichtlich Wohnfläche hat sich die Modernisie-
rung des Dachgeschosses für die Galinskis

gelohnt: Durch Spitzboden und die Panorama-
Fenster konnten insgesamt 30 m² mehr Wohn-
fläche im Obergeschoss gewonnen werden.

Smarte Steuerung für 
mehr Lebensqualität 

Angesichts der zahlreichen Dachfenster war es
wichtig, Lichteinfall und Sonneneinstrahlung
regulieren zu können. Die Panorama-Fenster
sind deshalb mit Wabenplissees ausgestattet.
Sie sind flexibel am Dachfenster positionier-
bar, bieten Sichtschutz und ermöglichen die
Verdunkelung des Raums. Damit es im Dach-
geschoss auch im Sommer angenehm kühl
bleibt, verfügen alle Dachfenster über solarbe-
triebene Hitzeschutz-Markisen. Die halten die
Sonneneinstrahlung von außen ab. 

In jede der Panorama Lichtlösungen wurde
zudem ein elektrisches Dachfenster integriert,
um durch automatisches Lüften ein angeneh-
mes, gesundes Raumklima sicherstellen zu
können. Die Familie nutzt dafür das Smart-
Home-System Velux Active. Es überwacht mit
Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
CO2-Konzentration im Raum. Unter Berück-
sichtigung der aktuellen Wetterdaten öffnet es
die elektrischen Dachfenster zum Lüften selbst-
ständig oder fährt den Hitzeschutz aus, bevor
es im Dachgeschoss zu heiß wird. Ein Regen-
sensor sorgt dafür, dass es nicht zu Feuchte-
schäden kommen kann. Das System ermöglicht
aber auch, Dachfenster und Hitzeschutz indivi-
duell über das Smartphone oder Tablet zu steu-
ern. „Das automatische Lüften und Verschatten
sorgt für gute Temperatur und ausreichend
Frischluft“, sagt Benjamin Galinski.

Projektinfos

Projekt Einfamilienhaus Probsteierhagen
Baumaßnahme: Dachsanierung, Moderni-
sierung Dachgeschoss inkl. Ausbau 
Spitzboden
Ort: Probsteierhagen (Nahe Kieler Förde)
Zimmermann/Dachdecker Bauausführung
S. Lehmann, 24232 Schönkirchen
Realisierung: 2021-2022 (10 Wochen, 
5 Tage Fenstereinbau)
Baukosten: Ca. 160.000 Euro (gesamt)
Ca. 78.000 Euro (Dachfenster & Einbau)
Wohnfläche: Ca. 200 qm

Kinderzimmer und Schlafzimmer
• Jeweils 1x VELUX Lichtlösung Panorama

2x3 Fensterkombination 
(davon 1 Elektro-Schwingfenster) 

• VELUX Wabenplissees innen an allen 
Dachfenstern
Galerie

• 2 x VELUX Lichtlösung Panorama mit 2x2
Fensterkombination 
(davon 1 Elektro-Schwingfenster)

• VELUX Wabenplissees innen an allen
Dachfenstern Spitzboden 

• 4 x VELUX Klapp-Schwingfenster (davon
1 Elektro-Schwingfenster) in der Ausfüh-
rung als weiß lackiertes Holzfenster

• 1 x VELUX Insektenschutzrollo
• Alle Dachfenster sind mit der solarbetrie-

benen VELUX Hitzeschutz-Markisen Ver-
dunkelung ausgestattet. 

• Smart-Home-System Velux Active zur
automatischen Herstellung eines angeneh-
men Raumklimas

Das umfangreiche Koramic-Produktsortiment
mit zahlreichen Ziegeltypen in breiter Farb-
auswahl und verschiedenen Oberflächen –
von historischen über mediterrane, klassische
oder designorientierte Modelle – bietet pas-
sende Lösungen für alle Bauvorhaben. Alle
Varianten sind auf Sturmsicherheit geprüft
und erfordern geringen Montageaufwand. Mit
dem passenden Koramic Zubehör erzielen Sie
langlebige und sichere Dacheindeckungen.
So wird der Flachziegel Actua 10 zu Recht
auch als Design-Ziegel bezeichnet. Durch sei-
ne klare und minimalistische Linienführung
eignet er sich besonders für eine moderne,
elegante Dacharchitektur.
Der Actua 10 ist in folgenden Farben erhält-
lich: Rot engobiert, Edelgraphit, Matt-

schwarz, Edelschwarz, Edelmaron.
Vorteile des Actua 10:
• Idealer Architektenziegel durch klare und
saubere Linienführung.

• Harmonisches Deckbild ohne Ortgangrah-
men: Ganze und halbe Ortgangziegel
ermöglichen eine Verlegung im Verband mit
Ortgängen.

• Decklänge 34,0 – 38,0 cm
• Geringer Bedarf von ca. 10 Stück/m²
• Ausgewogenes Farbsortiment
• Regeldachneigung 25°

Flachziegel Actua 10
Moderne Eleganz fürs Dach  
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Herbstzeit ist Wartungszeit. Das gilt am
Flachdach vor allem auch für Oberlich-
ter. Damit diese Aufgaben schnell und
effizient gelöst und die Oberlichter
sicher für den Winter gemacht werden
können, bedarf es intelligenter und
praktischer Lösungen. Die Experten von
Kingspan Light + Air bieten diese für
ihre Kunden an – inklusive des passen-
den Service. Denn bei festgestellten
Mängeln ist schnelles Handeln bei der
Instandsetzung gefragt. 

Garantieverlust, höhere Kosten, schlechtere
Arbeitsbedingungen – die Liste der Folgen
unbeachteter Oberlichtschäden ist lang und
kann rechtliche Konsequenzen für Gebäudebe-
treiber bedeuten. Werden die Flachdächer und
ihre Aufbauten wie Oberlichter nicht regelmä-
ßig inspiziert und gewartet, sind sie weder
sicher für auf dem Dach arbeitende Personen,
noch können sie ihre wichtigen Funktionen für
das Gebäude erfüllen. Daher müssen z. B. Ris-
se, oder Undichtigkeiten schnellstmöglich
repariert und am besten vor zukünftigen
Umwelteinflüssen geschützt werden. 

Schnelle Hilfe bei Schäden: Die Reparatur-
und Sanierungssets für Lichtkuppeln

Die für Betreiber günstigste und Verarbeiter
schnellste Variante, um beschädigte Lichtkup-
peln wieder Instand zu setzen, sind die prakti-
schen Reparatur- und Sanierungssets von
Kingspan Light + Air. Sie beinhalten alles, was
für die rasche Ausbesserung benötigt wird –
auch bei Fremdfabrikaten: Beide Sets bestehen
aus einer Lichtkuppel und einem Sicherheits-
oder Systemrahmen; das Sanierungsset bein-
haltet außerdem einen PVC-Sanierungskranz,
in den auch Öffnungsaggregate oder Ab- und
Durchsturzsicherungen vom Werk aus einge-
baut werden können. Die aufeinander abge-
stimmten Komponenten erlauben eine passge-
naue Montage. Die Nachrüstung von NRWGs
ist mit den Sets ebenfalls einfach realisierbar.

Der Joker für die Oberlichtsanierung – 
das Aufstocksystem ASM 

Wenn sich die gesetzlichen Anforderungen
geändert haben, sich die Dicke der Dachbahn
verändert hat, oder Nachrüstungen vorgenom-
men werden sollen, stehen Verarbeiter und
Gebäudebetreiber nicht selten vor einem Pro-
blem: Der Abstand zwischen Lichtkuppel und
Dachhaut ist für die neue Nutzung zu gering.
Das Aufstocksystem ASM von Kingspan Light
+ Air bringt die nötige Höhe dann, wenn es
drauf ankommt. Das zweischalig isolierte und
thermisch getrennte Element verfügt über sys-
temseitige Aufbauten für Kingspan ESS-
MANN Lichtkuppeln und ist als Aufstocksys-
tem ASK auch in einer leichten PVC-Variante
erhältlich. Der Montagerahmen und das Dich-
tungsset sorgen für eine sichere und passge-
naue Verbindung mit bestehenden Aufsetz-
kränzen.

entwässerungskomponenten übernimmt
den ungestörten Ablauf von Regenwasser. 
Zuverlässige Ab- und Durchsturzsiche-
rungen sowie die praktische Steighilfe für
Lichtbäder sorgen für mehr Sicherheit und
Komfort für auf dem Dach arbeitende Per-
sonen und sind für verschiedene Anforde-
rungen ausgelegt. Zudem hilft ein breites
Sortiment and Brandschutzkomponenten
wie NRWGs, RWAs und Antrieben für die
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften je
Gebäudeart. Dazu erhalten die Kunden
selbstverständliche kompetente Beratung
– speziell auf ihr Projekt zugeschnitten.

Für jede Bauaufgabe die passende Lösung
– dank umfassenden Services

In Zeiten von erhöhten Anforderungen an
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Sicherheit
und Brandschutz reicht die Auswahl der pas-
senden Produkte für die Sanierung von Flach-
dächern nicht aus. Kingspan Light + Air und
seine Partner von Kingspan Services schüren
deshalb ein umfassendes Komplettpaket an
Lösungen und Services für die rundum Betreu-
ung ihrer Kunden zusammen. 
Dieses besteht aus der umfassenden fachlichen
Beratung und Lieferung der Produkte sowie
auf Wunsch der Montage oder Absprache vor
Ort und der anschließenden Inspektion sowie
Wartung. Die Anlieferung von Ersatzteilen und
Verbrauchsmaterial wird ebenfalls von den
Experten übernommen. Und wenn bei der
Flachdachinspektion auch noch Schäden an der
Dachbahn entdeckt werden? Zusammen mit
dem Schwesterunternehmen alwitra deckt
Kingspan Light + Air auch dieses Gebiet mit
seinem Know-how ab und stellt so die umfäng-
liche Instandsetzung des Flachdachs sicher.
Dank der hochwertigen Produkte und Dienst-
leistungen des Herstellers sind Kunden und
ihre Flachdächer somit bestens für die Zukunft
gerüstet.

Intelligente Lösungen und umfassender Service

Oberlichter effizient geschützt

Das Produkt wurde speziell für die einfache,
schnelle und unkomplizierte Montage auf
Unterkonstruktionen von Lichtkuppeln entwi-
ckelt – auch bei Fremdfabrikaten und ohne
Eingriff in die Dachbahn. So spart es wertvolle
Zeit und Abstimmungsaufwand auf der Bau-
stelle, da weitestgehend unabhängig von ande-
ren Gewerken gearbeitet werden kann.
Dadurch, dass die Dachhaut nicht geöffnet
werden muss, erfolgt die Installation darüber
hinaus größtenteils wetterunabhängig. Dach-
handwerker können ihren Zeitaufwand so
reduzieren und ihre Aufträge zügig erfüllen,
während Gebäudebetreiber von der kürzeren
Bauzeit und den im Vergleich zu anderen
Methoden geringeren Kosten profitieren. 

Effektive Prävention statt Reparatur – 
das Schutzsystem HDS

Auch für Gebäudebetreiber, die sich um Repa-
raturkosten- und Aufwände für beschädigte
Oberlichter keine Sorgen machen möchten,
bietet Kingspan Light + Air eine effektive
Lösung. Für mehr Schutz vor Witterungsein-
flüssen können Lichtkuppeln und Lichtbänder
durch das besonders widerstandsfähige HDS-
Schutzsystem erweitert werden. Es besteht aus
einem rautenförmigen, perforierten Alumini-
um- bzw. verzinktes Stahlblech mit hochwer-
tiger Legierung, welches mit Abstand zur Ver-
glasung montiert wird und dem Oberlicht opti-
malen Hagel- und Sonnenschutz sowie Durch-
sturzsicherheit nach ASR A2.1 und GS-BAU-
18 verleiht. 
Unwetterschäden an der Verglasung gehören
damit der Vergangenheit an, während Dach-
handwerker sicher in der Höhe arbeiten kön-
nen. Zudem beugt das System Einbrüchen und
Vandalismus vor – auch die Sachwerte im
Gebäude werden also bestens geschützt. Es
erfüllt außerdem die Anforderungen an die har-
te Bedachung gemäß DIN EN 13501.

Diverses Zubehör für alle 
Fälle und Nutzarten

Neben der Instandsetzung und Prävention bie-
tet Kingspan Light + Air mit seinem vielfälti-
gen Angebot darüber hinaus maximale Funk-
tionalität und Mehrfachnutzen für seine Ober-
lichter. Zur Auswahl stehen unter anderem
unterschiedlich widerstandsfähige Vergla-
sungsvarianten für besseren Sach-, Sonnen-
und Hitzeschutz. Eine große Auswahl an Dach-

Das Aufstocksystem ASM wurde speziell für die ein-
fache, schnelle und unkomplizierte Montage auf
Unterkonstruktionen von Lichtkuppeln entwickelt –
auch bei Fremdfabrikaten und ohne Eingriff in die
Dachbahn.

Für mehr Schutz vor Witterungs-
einflüssen können Lichtkuppeln
und Lichtbänder durch das beson-
ders widerstandsfähige HDS-
Schutzsystem erweitert werden. Es
besteht aus einem rautenförmigen,
perforierten Aluminium- bzw. ver-
zinktem Stahlblech mit hochwerti-
ger Legierung, welches mit Abstand
zur Verglasung montiert wird und
dem Oberlicht optimalen Hagel-
und Sonnenschutz sowie Durch-
sturzsicherheit nach ASR A2.1 und
GS-BAU-18 verleiht. 

Die für Betreiber günstigste und für Verarbeiter
schnellste Variante, um beschädigte Lichtkuppeln
wieder instand zu setzen, sind die praktischen Repa-
ratur- und Sanierungssets von Kingspan Light + Air.
Sie beinhalten alles, was für die rasche Ausbesserung
benötigt wird – auch bei Fremdfabrikaten.

Es gibt gleich zwei Gründe zu feiern: Braas
wird 70 und pünktlich zum Jubiläum wartet
Braas nicht nur mit einem neuen, prägnan-
ten Design auf, sondern auch mit der neuen
Divoroll Maximum RU: eine tolle Rolle, die
mit einer außergewöhnlichen Qualität ein
Maximum an Leistung bietet. Davon ist
Braas überzeugt und gibt für die neue
Unterdeckbahn stolze 30 Jahre Funktions-
Garantie.

Die neue Divoroll Maximum RU – 50 m lang
und 1,50 m breit – vereint die Vorzüge von
zwei Technologien: Sie ist monolithisch und
mikroporös zugleich. Und das bedeutet: sehr
hohe Widerstandsfähigkeit und sehr hohe Was-
serdampfdurchlässigkeit. Dank der innovati-

ven Verklebung und des speziell abgestimmten
Zubehörs kann diese Bahn auch als regensiche-
res Unterdach verlegt werden. Sie eignet sich
als Schalungsbahn, auf formstabilen Dämmun-
gen und als Unterspannung.
Die hoch reißfeste, diffusionsoffene Unter-
deckbahn hat nicht
nur fünf Lagen,
sondern auch fünf
überzeugende Vor-
teile: 
• Dank Klassifizie-
rung UDB-A, USB-
A gemäß Produkt-
datenblatt ZVDH
als Behelfsdeckung
für zehn Wochen

geeignet und drei Monate UV-stabil.
• Dauerhaft wasserabweisend dank Spezial-
beschichtung.
• Ausführung als regensicheres Unterdach auf
Schalung oder druckfester Dämmung mög-
lich.

• Maximale Sicherheit
durch umfassende Funkti-
ons-Garantie.
• 30 Jahre Braas Funkti-
ons-Garantie und das
heißt: Im Garantiefall
ersetzt BMI nicht nur das
Material, sondern auch die
durch den Aus- und Einbau
entstandenen Lohn- und
Materialkosten. 

Unterdeckbahn Divoroll Maximum RU:

Tolle Rolle doppelt neu, doppelt besser

Wenn die Abdichtung an einem Flachdach
undicht ist, muss meist schnell gehandelt
werden. Ein kompletter Abriss des alten
Dachschichtenpakets kostet dann nicht
nur viel Geld, sondern vor allem auch Zeit.
Wolfin bietet eine gute Alternative zum
Abriss und zur Entsorgung der alten
Abdichtung und der durchfeuchteten
Dämmung. Mit einer extrem dampfdiffu-
sionsfähigen Sanierungsbahn.

Alles abzureißen ist weder ökonomisch noch
ökologisch. Wenn die Abdichtung nicht mehr
dichthält und die durchfeuchtete Wärmedäm-
mung nicht mehr leistet, was sie soll, ist ein
klarer Kopf gefragt. Alles neu macht nur der
Mai und wer zu viel Geld und Zeit hat. Alles
abzureißen ist weder ökonomisch noch öko-
logisch. Besser ist es, das alte Dachschichten-
paket zu lassen und zu erhalten was noch
nutzbar ist. Die vorhandene Dämmung wird
durch zusätzliche Dämmschichten ergänzt
und zum Einsatz kommt eine Sanierungs-
bahn, die nicht nur in Zukunft nachhaltig für
Dichtheit sorgt, sondern auch die Probleme
der Vergangenheit nachhaltig löst. Dass dies
funktioniert, haben wissenschaftliche Lang-
zeit-Feldversuche (Fraunhofer-Institut für
Bauphysik in Holzkirchen) empirisch nach-
gewiesen. 
Möglich machen es die bewährten Premium
Sanierungsbahnen von Wolfin. Ihre Beson-
derheit: Sie dichten nicht nur perfekt ab, son-
dern sind auch extrem dampfdiffusionsfähig
und bewirken durch ihre schwarze Farbe eine
stärkere Erwärmung des Dachaufbaus. So ist
das Dach vom ersten Tag an dicht und gleich-
zeitig beginnt die Austrocknung der durch-
feuchteten alten Dämmschicht. Ein zusätzlich

nachhaltiger Effekt: Durch das Steigern der
Dämmwirkung der alten Dämmschicht wird
die energie- und ressourcenintensive Produk-
tion neuer Dämmung minimiert. 

Sofort dicht – nach und nach trocken
Wie das kommt? Dafür gibt es zwei gute Grün-
de: Erstens: Der schwarze Farbton sorgt für
einen großen Strahlungsabsorptions-Koeffi-

zienten. Das heißt, die schwarze Farbe reflek-
tiert die Wärmestrahlung der Sonne nicht, son-
dern nimmt sie auf. Die Temperatur wird durch
die Bahn in das Schichtenpaket weitergeleitet,
was die Austrocknung der darunterliegenden
Schichten beschleunigt. 

Bauphysikalisch betrachtet heißt das:
Aus der höheren Oberflächentempera-
tur und der Weiterleitung in das Schich-
tenpaket resultiert ein höherer Dampf-
druck in der Dämmung. Die Austrock-
nungsmenge ist um ein Vielfaches grö-
ßer als bei einer hellen Bahn, die

wesentlich weniger Wärmeenergie absorbiert
und in den Dachaufbau weiterleitet.
Der zweite Grund ist eine weitere positive
Eigenschaft der Wolfin Bahn: die geringe
Sperrwirkung gegenüber Wasserdampf, aus-
gedrückt in einem niedrigen sd-Wert. Die
Dampfdiffusionsfähigkeit von ca. 13.000 µ
ermöglicht es, dass die Feuchtigkeit ent-
weicht – bis nach einiger Zeit das gesamte
Dachschichtenpaket wieder trocken ist. Das
führt zu Dichtheit gegenüber Regenwasser
und maximaler Diffusionsfähigkeit für Was-
serdampf. 

Wolfin Sanierungsbahnen

Einfache Sanierung bei durchfeuchteter Dämmung

PRODUKT-NEWS
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Das Flachdachprogramm von Grumbach
wird um eine neue Produktserie Alpha-Gul-
ly erweitert. Die Serie erscheint mit neuen
Ergänzungen und passendem Zubehör.

Bislang war im Flachdachprogramm die Serie
Eco-Gully aufgeführt. Diese Serie wird nun
ersetzt durch die komplettierte neue Serie des
Alpha-Gullys. Diese Serie besteht aus folgen-
den Produkten:
• Alpha-Gully Unterteil senkrecht
• Alpha-Gully Unterteil waagerecht
• Alpha-Gully Oberteil
• Alpha-Adapterring als Zubehör

Das Alpha-Gully Unterteil senkrecht ist aus
PUR hergestellt. Zudem ist es mit einer fest
angebrachten Anschlussmanschette versehen.
Diese Anschlussmanschette kann kundenspezi-
fisch bei der Bestellung angegeben werden,
sodass die Produkte bspw. mit einer Bitumen- ,
PVC- oder FPO-Manschette hergestellt wer-
den. Eine Auflistung über alle verfügbaren
Anschlussmanschetten ist im Flachdachpro-
gramm bzw. in der Flachdachpreisliste zu fin-
den. 
Das Alpha-Gully Unterteil dient als Grundele-
ment bei einem zweiteiligen Dachaufbau. Das
Element wird in der Dachkonstruktion einge-
lassen. Dabei ist die Geometrie des Unterteils

rungsrohr realisiert werden. Das Oberteil hat
einen sehr großen Einlaufbereich mit einem
Durchmesser von 250 mm. Der große Durch-
messer sorgt dafür, dass sehr hohe Ablaufleis-
tungen erreicht werden können. Bspw. hat das
Alpha-Gully Oberteil in DN 100 eine Ablauf-
leistung von 8,8 l/s bei einer Wasser-Druckhö-
he von 35 mm. Damit wird die geforderte Min-
destablaufleistung nach DIN EN 1253-2, wel-
che eine Leistung von 4,5 l/s bei DN 100 vor-

Neue Grumbach Alpha-Gully-Serie

schreibt, um Weiten übertroffen. Die Alpha-
Gully-Serie kann zu einem großen Einsparpo-
tenzial beitragen, da aufgrund der hohen
Ablaufleistung die Anzahl benötigter Dachab-
läufe reduziert werden kann. Im Schnitt (bei
Flachdach ohne Auflasten) kann mit einem
Ablauf eine Fläche von bis zu 250 m² entwäs-
sert werden. Detaillierte Entwässerungsberech-
nung für Ihr Bauvorhaben gibt es unter der
Email: technik@grumbach.net.

Einbau in einer Massivdecke/Leichtbaudach
mit passendem Oberteil. Alternativ ist der waa-
gerechte Ablauf innerhalb der Wärmedäm-
mung einzubauen. Mit gängigen Rohrsystemen
in der jeweiligen Dimension kann die Leitung
verzogen werden.
Die Abbildung links zeigt den Einbau des waa-
gerechten Alpha-Gullys innerhalb der Massiv-
decke. Als so genanntes Aufstockelement dient
das Alpha-Gully Oberteil.
Das Oberteil ist mit einer Länge von 300 mm
für Dämmstoffdicken bis zu 25 cm nutzbar.
Höhere Aufbauten können mittels Verlänge-

Alpha-Gully Unterteil in senkrechter Ausführung mit angebrachter Anschlussmanschette. Die
sogenannte Einsteckmuffe ist eine eingebrachte Lippendichtung im Einlaufbereich (rechts).

Alpha-Gully Unterteil waagerecht DN100 mit pas-
sendem Alpha-Gully Oberteil in DN100 im Warm-
dach verbaut.

sehr schlank ausgeführt, sodass nur minimale
Deckendurchbrüche erstellt werden müssen.
Das Unterteil in senkrechter Ausführung, wie
in Abbildung oben dargestellt, gibt es in den
Dimension DN 70, DN 100 und DN 125,
sodass alle gängigen Rohrsysteme angeschlos-
sen werden können. Die Besonderheit des
Unterteils ist, dass im Einlaufbereich des
Ablaufs eine Lippendichtung eingearbeitet ist,
um Aufstockelemente oder Rohre in der glei-
chen Dimension dicht einstecken zu können.
In der komplettierten Serie wird das Alpha-
Gully Unterteil in waagerechter Ausführung
ganz neu in dem Markt eingeführt. Das waa-
gerechte Unterteil bietet die gleichen Vorteile.
Die eingebrachte Einsteckmuffe im Einlaufbe-
reich ist ebenfalls Bestandteil. 
Vor allem bei der Bauhöhe der waagerechten
Ausführung ist das Einsparpotenzial im Ver-
gleich zur bewährten Produktserie des Kom-
pakt-Kragen-Gullys voll ausgeschöpft worden.
So ist die Bauhöhe des Kompakt-Kragen-Gul-
lys waagerecht DN 100 h = 140 mm. Das
Alpha Gully Unterteil waagerecht in DN100
hat die Höhe h = 130 mm. Trotz der kleineren
Abmessungen sind die Produktserien annä-
hernd gleich. Mit einer Ablaufleistung von 6,0
l/s (bei DN 100) ist der waagerechte Ablauf für
große Flächen geeignet (technischen Daten
hierzu sind bei www.grumbach.net zu finden).
Das waagerechte Unterteil eignet sich für den

Alpha-Gully Unterteil in waagerechter Ausführung
mit angebrachter Anschlussmanschette.
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Nur Glas, Holz
und Schiefer 
In Herdecke (NRW, nähe Dortmund) ist
nach Entwürfen des Architekten Dirk Wie-
gand ein minimalistisch moderner, dabei
überaus zeitloser Neubau mit einer Wohn-
fläche von 225 Quadratmetern entstanden,
der idyllisch in einen dicht bewachsenen
Garten mit Zen-Charakter eingebettet ist.
Nahezu rahmenlose Glasflächen treffen auf
seidig glänzende Schieferfassaden und ein
extensiv begrüntes Flachdach.

„Eigentlich hätte der verschachtelte, viel zu
dunkle und deutlich in die Jahre gekommene
Altbau ja komplett abgebrochen werden sol-
len“, blickt Architekt Dirk Wiegand zurück.
„Gemäß der städtischen Baurichtlinien hätte
der Neubau dann aber wie alle anderen Häuser
vor Ort direkt an die Straße rücken müssen,
wodurch der gesamte Charme des Grundstücks
jedoch völlig verloren gegangen wäre. Entspre-
chend haben wir schließlich gemeinsam ent-
schieden, das vorhandene Kellergeschoss und
Reste des alten Mauerwerks einfach zu erhal-
ten und als Basis für unseren neuen Entwurf zu
nutzen.“ Gestalterische Kompromisse waren
dadurch nicht erforderlich. Ausgehend von den
Wünschen der Bauherrenfamilie und in enger
Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitek-
ten Christian Kögler aus Schwelm entstand ein
luftiger, dabei konsequent moderner Neubau,
der rundum in üppiges Grün versteckt ist und
der so den Wunsch nach Offenheit auf über-
zeugende Weise mit dem Bedürfnis nach
geschützter Intimität verbindet.
Als zentraler Mittelpunkt des Hauses fungiert
der nach Nordwesten orientierte, von drei Sei-
ten her belichtete Wohnbereich. Die durchge-
hende Glasfront bietet den Bewohnern einen
freien Ausblick auf den Garten und das dort
platzierte, zum Teil in den Grundriss eingebet-
tete Wasserbecken mit seinen Koi-Karpfen.
Für zusätzlichen Tageslichteinfall sorgen die
beiden großen Lichtkuppeln; eine davon findet
sich direkt über dem Koi-Becken, die andere
wurde als kreisrunde Fläche direkt oberhalb
des Eingangsbereiches in die begrünte Dach-
fläche integriert. Im Verbund mit einer materi-

albetonten Innenausstattung mit aus-
gewählten Design-Möbeln, mit
Bodenplatten aus schwarz gefärbtem
Feinsteinzeug und passgenau in Ita-
lien angefertigten Tapeten ist ein
kontrastreiches, dabei ebenso aske-
tisches wie opulentes Wohnambiente
gelungen, das den Bewohnern ihren
individuellen Traum eines dicht
begrünten Rückzugsraums am Ran-
de der Großstadt erfüllt.

Modern detaillierte 
Schieferfassade

Sein besonderes Gesicht erhält der Neubau
durch den harmonischen Kontrast von Glas und
Schiefer in betont moderner Anmutung: „Schie-
fer ist ein natürlicher Werkstoff, der nicht nur
eine besondere Optik bietet, sondern der auch
durch eine hohe Langlebigkeit überzeugt und
der außerdem hier in der Region sehr verbreitet
ist“, erklärt Architekt Dirk Wiegand. „Hinzu
kommt natürlich, dass der natürliche Werkstoff
Schiefer perfekt dem Anspruch nach Nachhal-
tigkeit entspricht. Im Verbund mit der Grauen
Energie, die durch die Erhaltung des Kellerge-
schosses eingespart wurden, erfüllt das Haus
damit auch energetisch hohe Ansprüche.“
Die gewählte Dynamische Deckung mit unter-
schiedlich hohen und unterschiedlich breiten
Rechtecksteinen sorgt für ein lebendiges, aber
geradliniges Fassadenbild, das eindrucksvoll
den modernen Charakter der Architektur unter-
streicht. Je nach Lichteinfall und Witterung
entstehen dabei immer wieder neue Farbnuan-
cen – von seidig glänzend im Sonnenlicht bis
tiefdunkel nach einem Regenschauer. Umge-
setzt wurden die hohen Qualitätsansprüche
durch Steine der Marke InterSIN von Rath-
scheck Schiefer. Das Unternehmen mit Sitz in
Mayen in der Eifel zählt zu den führenden

Schieferproduzenten weltweit und besitzt eige-
ne hochwertige Vorkommen an unterschiedli-
chen Standorten.
Im Rahmen der Umsetzung erhielten die ins-
gesamt 160 Quadratmeter großen Fassaden aus
Stahlbeton zunächst eine vollflächige Däm-
mung mit 18 cm Mineralwolle, bevor auf einer
belüfteten Unterkonstruktion dann die Schie-
fersteine angebracht werden konnten. „Die
zweischalige Konstruktion ermöglicht einen
optimierten Wärmeschutz im Winter wie im
Sommer und sorgt mit einer 4 cm Zentimeter
breiten Belüftungsebene für eine bauphysika-
lisch unkritische Konstruktion“, erklärt Archi-
tekt Dirk Wiegand.
Die abschließende Schieferdeckung erfolgte
mit unterschiedlich hohen und unterschiedlich
breiten Rechtecksteinen, die mit einer Höhen-
überdeckung von jeweils vier Zentimetern und
mit mindestens zwei Schiefernägeln auf der
Schalung befestigt wurden. Im Ergebnis ergibt
sich ein bewusst unregelmäßiges Fassadenbild
mit stark versetzten Fugen. Die als Fugenhin-
terlegung eingefügten Metallstreifen stellen
dabei sicher, dass kein Wasser durch die drei
bis sechs Millimeter breiten Stoßfugen in die
Konstruktion eindringen kann.

Neue Rathscheck-App

Schiefer Planung 
für die Hosentasche
So macht Planung noch mehr Spaß: Das
mobile Multifunktionswerkzeug „Schie-
fer-Tools“ ist ab sofort für Android ver-
fügbar und besticht durch eine Vielzahl
an Neuerungen. Was bislang nur Apple-
Nutzern vorbehalten war und sich auf
grundlegende Funktionen bei der Pla-
nung einer Dacheindeckung beschränkte,
wird von nun an durch eine breite Funk-
tions-Palette ergänzt. 

Neben den Standard-Eigenschaften wie der
Ermittlung der benötigten Steingrößen
anhand der Dachneigung oder der Bema-
ßung der Gebindesteigung, finden die User
zusätzlich zu den bekannten Deckarten fürs
Dach alle Fassadendeckarten auf einen

Blick. Besonders einfach gestaltet sich die
Planung der jeweiligen Eindeckung durch
das Listen des passenden Zubehörmaterials,
was ebenfalls zu den Neuerungen zählt.
Zudem ergänzen visuelle Features die App.
So werden beispielsweise alle Kehldeckun-
gen durch Skizzen veranschaulicht, die
bestehenden Videos durch neue Verlege-
Tutorials komplettiert, sowie eine Direkt-
Verlinkung auf den Rathscheck Schiefer-
Konfigurator zur schnellen Visualisierung
der Deckarten geboten. Zusammengefasst
bietet das Tool die digitale Alternative zur
Schieferverlegebibel im Pocket-Format. 
Die sukzessive Erweiterung des digitalen
Produktportfolios ist mittlerweile ein fester
Bestandteil des Schieferproduzenten. Auch
in Zukunft setzt Rathscheck mit neuen
Lösungen auf die digitale Transformation,
um sich auch weiterhin zukunftsorientiert
am Markt zu platzieren.
Mehr Infos gibt es unter der App - Rath-
scheck Schiefer.

FASSADE
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Mehr als 155 Jahre steht der Bahnhof Leisnig
jetzt schon an der Bahnstrecke Grimma-
Döbeln. Aber er ist schon lange nicht mehr in
Betrieb und drohte mehr und mehr zu verfal-
len. Schäden und Vandalismus setzten dem
mittlerweile denkmalgeschützten Bauwerk
erheblich zu. 2020 kamen vier Musiker aus
Tübingen und Berlin und mit ihnen die Wen-
de für das Gebäude. Sie kauften den Bahnhof
und sanieren ihn schrittweise. Ihre Vision: der
Bahnhof soll zu einem Ort werden, an dem
Menschen ihre Fähigkeiten, ihre Musik und
ihre Geschichten teilen können.

Kulturzentrum zum Mitmachen
Schritt für Schritt bauen die vier Musiker das
Gebäude zu einem Kulturbahnhof um. Die
alte Bahnhofshalle soll wieder als Durchgang
zu den Gleisen nutzbar gemacht werden.
Zudem ist mittelfristig Wohnraum für Kurz-
oder Langzeitgäste geplant, genauso wie ein
gastronomisches Angebot. Daneben sollen die
Räumlichkeiten für kulturelle Angebote und
Events genutzt werden. So sehen die Initiato-
ren den Bahnhof Leisnig als ein „blühendes
Kulturzentrum – ein Kulturbahnhof – ein pul-
sierender Ort für Kultur, Austausch und
Begegnung.“ Eine enge Kooperation mit der
Stadt Leisnig, den Universitätsstädten Leip-

zig, Dresden und Chemnitz ist ebenso vorge-
sehen wie die Einbindung in das überregionale
Kulturnetzwerk und das internationale Ethno-
Netzwerk. Zugleich soll im zukünftigen Kul-
turzentrum Raum für lokale Kulturinitiativen,
Jugendtreffs und Kulturschaffende aus der
Region sein. Bei der Umsetzung verfolgen die
neuen Eigentümer einen partizipativen Ansatz:
Regelmäßig wird zu Bauhelfertagen eingela-
den und die Finanzierung der notwendigen
Maßnahmen erfolgt über Spenden und
Crowdfunding-Aktionen.

Notwendige Dachsanierung
Selbstredend können nicht alle notwendigen
Sanierungsmaßnahmen durch freiwillige Hel-
fer umgesetzt werden. Dazu zählte unter ande-
rem die komplette Sanierung des Daches über
der Bahnhofshalle. Deren Deckung wurde
nach einem Brand im Jahr 2000 zwar erneuert,
jedoch entsprach das verwendete Material
nicht den Vorgaben des Denkmalschutzes.
Zudem wies das Dach über der Halle Undich-
tigkeiten auf, die zu einer Schädigung der
darunterliegenden Konstruktion führte. In
Abstimmung mit der unteren Denkmalschutz-
behörde entwickelte Dipl.-Ing. Alireza Ris-
manchian ein Sanierungskonzept für das Dach.
Mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte

die Eigentümergemeinschaft den ortsansässi-
gen Dachdeckerbetrieb Bedachungen Seidel.

Rückbau und Erneuerung
In einem ersten Schritt entfernten die Dach-
handwerker die vorhandene Deckung aus
Faserzementplatten sowie die darunterliegende
Unterspannbahn und legten die Holzschalung
des 130 m² großen Satteldaches frei. Aufgrund
der eingedrungenen Feuchtigkeit und einer
unzureichenden Hinterlüftung war die Scha-
lung weitgehend verrottet und musste komplett
ausgetauscht werden. Während der Aufnahme
der Rauspundschalung zeigte sich, dass
auch einige der darunterliegenden Balken
aus der Tragkonstruktion des Daches in
Mitleidenschaft gezogen worden waren.
Diese wurden von einem Zimmereibetrieb
erneuert, bevor die neue Holzschalung auf-
gebracht werden konnte. 

Sinnvolle Kombination
Neben einer dauerhaften Funktionsfähig-
keit sollte das sanierte Dach zudem dem
historischen Vorbild entsprechen. Alte Auf-
nahmen zeigen, dass das Dach der Ein-
gangshalle ursprünglich mit einer Metall-
deckung abgedichtet worden war. Entspre-
chend wurde der neue Dachaufbau auf eine
Deckung mit Doppelstehfalz abgestimmt.
Zugleich galt es auch, das Bauteil energe-
tisch zu optimieren, wobei die maximalen
Anschlusshöhen an die angrenzenden Bau-
teile zu berücksichtigen waren.

Schlanker Gesamtaufbau
Eine passende Lösung fanden Bauherr und
Planer mit dem Dämmsystem MetalFix von
puren aus Überlingen. Es ist für unbelüftete,
einschalige Metalldach- und Fassadenkon-
struktionen konzipiert, also ideal für den
Sanierungsansatz in Leisnig. Denn das
Dämmsystem verbindet sehr gute Dämm-
wirkung mit einem gleichzeitig schlanken
Gesamtaufbau. So sichert die günstige Wär-
meleitfähigkeit der PU-Dämmung von
Lambda 0,023 bis 0,022 W/(mK) bereits ab
einer Dicke von 120 mm die heute gefor-
derte Dämmwirkung (U-Wert unter 0,20
W/(m²K)). Nur wenige Zentimeter mehr
verschieben den Aufbau in den Bereich von
Niedrigenergie- und Passivhaus-Konstruk-
tionen. Das Dämmsystem ist bis zu einer
Dicke von 180 mm (U-Wert 0,13 W/(m²K))
verfügbar. Für den besonders schlanken
Dachaufbau sorgen zwei oberflächenbündig
in das PU-Dämmelement wasserfest ver-
klebte Einlagen aus 110 x 22 mm großen
Mehrschichtholzleisten. Damit können
Konter- und Traglattung entfallen.

Wärmebrückenfrei und robust
Darüber hinaus besitzen die beidseitig alumi-
niumbeschichteten PU-Dämmelemente stirn-
seitig ein Nut-Feder-System und längsseitig
einen Stufenfalz. Mit den praktischen Maßen
2400 x 620 mm und einem Elementgewicht
von rund 6 bis 10 kg/m² (abhängig von der
Dämmstoffdicke) ist eine rationelle wie praxis-
gerechte Montage an Dach und Wand gewähr-
leistet. Zudem sind die leistungsfähigen
Metall-Dämmelemente biologisch und bau-
ökologisch unbedenklich, unverrottbar, recy-
celbar sowie schimmel- und fäulnisbeständig.

Bauphysikalisch durchdacht
Zur Montage das Dämmsystems auf dem Ein-
gangshallendach des Bahnhofs Leisnig ver-
legten die Dachhandwerker zunächst die
robuste und mechanisch stark belastbare
puren TOP DSB 100 als Notabdichtung und
Konvektionssperre. Im Nahtbereich sind die
Bahnen mit dem „Kleber-auf-Kleber-System
zur luftdichten Fügung“ ausgerüstet. Das ver-
hindert zugleich die Feuchtewanderung durch
Kapillare. Die blendfreien Bahnen verfügen
über einen sd-Wert von ≥ 100 m. Im nächsten
Schritt wurden die einzelnen Dämmplatten
des MetalFix-Systems verlegt und durch die
integrierten Mehrschichtholzleisten hindurch
in der Tragkonstruktion befestigt. Um über

In Leisnig in Sachsen rund 50 Kilometer südöstlich von Leipzig
haben vier Musiker den örtlichen Bahnhof gekauft. Über zehn Jah-
re soll er saniert und als Kulturzentrum ausgebaut werden. Als
erstes wurde das Dach fast vollständig erneuert. Um der
ursprünglichen Ausführung nahe zu kommen, kam eine Metall-
Stehfalzeindeckung zur Ausführung. Für optimale Energiewerte
kamen PU-Dämmelemente MetalFix von Puren zum Einsatz. 

die Wintermonate hindurch die Konstruktion
vor Feuchteeintrag zu schützen, verlegten die
Dachdecker oberhalb der Dämmebene erneut
eine Notabdichtung und fixierten diese
zusätzlich mit Dachlatten.

Aluminiumdeckung in Doppelstehfalz
Bei idealem Wetter startete im darauffolgen-
den Frühjahr die Verlegung der Metallde-
ckung. Zum Einsatz kamen Aluminium-Scha-
ren in anthrazit. Zur Hinterlüftung der Alu-
Bleche verlegten die Dachhandwerker zuvor
eine Trennlage aus diffusionsoffener Unter-
deckbahn mit Polypropylen-Mono Filament
Gelege. Die 5 m langen Scharen wurden mit
passenden Winkelstehfalz- und Winkelschie-
behaften direkt in den integrierten Mehr-
schichtholzleisten der Dämmelemente befes-
tigt. Gefügt wurden die gekanteten Scharen
mit Doppelstehfalz. An den traufseitigen Rän-
dern des Satteldaches montierten die Dach-
handwerker Regenrinnen zur Aufnahme von
ablaufendem Niederschlag. Zudem wurden
insgesamt zehn Dachflächenfenster eingebaut
und handwerklich an die Metalldeckung ange-
schlossen. Nach insgesamt knapp drei Mona-
ten war die Sanierung des 30 Grad geneigten
Bahnhofshallendaches abgeschlossen.

Schritt in die Zukunft
Mit der Erneuerung der Dachdeckung endete
ein erster Abschnitt der auf insgesamt zehn
Jahre geplanten Sanierung des Bahnhofs
Leisnig. Zugleich ist sichergestellt, dass die
Bausubstanz im Hallenbereich nicht mehr
durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt
wird. Nach erfolgten Sanierungs- und Restau-
rierungsarbeiten im Innenbereich soll die
Bahnhofshalle zeitnah wieder als Zugang zu
den Bahngleisen genutzt werden können.

Mit der Erneue-
rung der Dachde-
ckung endete ein
erster Abschnitt

der auf insgesamt
zehn Jahre

geplanten Sanie-
rung des Bahn-

hofs Leisnig. 

Die 5 m langen Scharen wurden mit passenden Win-
kelstehfalz- und Winkelschiebehaften direkt in den
integrierten Mehrschichtholzleisten der Dämmele-
mente befestigt.

Zuschneiden des PU-Dämmelementes mit zwei oberflä-
chenbündig und wasserfest verklebten Einlagen aus 110
x 22 mm großen Mehrschichtholzleisten.

Um über die Wintermonate hindurch die Konstruktion
vor Feuchteeintrag zu schützen, verlegten die Dachdecker
oberhalb der Dämmebene erneut eine Notabdichtung und
fixierten diese zusätzlich mit Dachlatten.

Fixierung der einzelnen Dämmplatten des MetalFix-Sys-
tems durch die integrierten Mehrschichtholzleisten hin-
durch in der Tragkonstruktion.

Schlanke Dämmung fürs Bahnhofs-Dach

Zur Hinterlüftung der Aluminium-Scharen in
anthrazit verlegten die Dachhandwerker eine
Trennlage aus diffusionsoffener Unterdeckbahn mit
Polypropylen-Mono Filament Gelege.
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„Ein attraktiver Beratungsbereich mit viel
natürlichem Licht, geschmackvoll einge-
richtet und mit vielen zusätzlichen
Annehmlichkeiten“ - das Architekturbüro
Scherzer & Kalau in Erlangen hat sich
diesen Wunsch erfüllt und seinen
Gesprächsbereich im Bungalow (Innen-
hof/Innenstadtlage) entsprechend mit
Lichtlösung von Fakro optimiert. 
Die neu installierten großen Flachdach-Fens-
ter von FAKRO bieten besonders viel Licht,
ein klares Design, hervorragende Thermoiso-
lationsparameter und begeistern mit ihrer
enormen Energieeffizienz. Für die optimale
Beschattung und effektiven Hitzeschutz sorgt
die Markise AMZ-F Solar, die den Innenraum
auch im geschlossenen Zustand ausreichend
mit natürlichem Licht durchflutet.
Die Flachdachfenster DEF DU6 von

Lichtdurchfluteter
Besprechungsraum

FAKRO leisten damit einen wichtigen Bei-
trag für das neue Arbeitsambiente des
Architekturbüros. Das reduzierte und
moderne Design erfüllt höchste gestalteri-
sche Ansprüche und erlaubt den Architekten
eine flexible Planung, weil die Elemente
von FAKRO auch in individuellen Sonder-
größen angefertigt werden. Die Eigentümer
entschieden sich jedoch für das Hauptele-
ment mit einem Nennmaß von 120 x 220
cm. Es ist die größte Serienvariante aus dem
FAKRO-Sortiment und brachte dem Innen-

bereich wesentlich mehr einfallendes Licht,
als die frühere Lichtkuppellösung. 
Die Flachdach-Fenster sind mit hochwerti-
gen Niedrigenergie-Isolierverglasungen
DU6 ausgestattet, die über hervorragende
Thermoisolationsparameter verfügen. Die
Elemente begeistern mit ihrer Energieeffi-
zienz mit einem Uw-Wert von U=0,70
W/m2K (3-fach-Isolierverglasung) für das
gesamte Fenster.
Außerdem entschieden sich die Architekten
für die Markise AMZ-F Solar mit hellgrau-
em Netz-Stoff, der für einen sehr effektiven
Hitzeschutz sorgt. Nach dem Einbau zeigten
sich die Eigentümer begeistert vom Tages-
lichtkomfort, indem sogar genügend natür-
liches Licht durchkommt, wenn die Markise
geschlossen ist. 
Praktisch ist auch das einfache Öffnen und
Schließen der Fensterelemente mittels Fern-
bedienungen, mit denen sich die Fenster
auch während der Gespräche ohne Aufwand
bedienen lassen. 
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Schutz und Komfort waren bisher die wichtigs-
ten Funktionen von Dächern. Doch in den letz-
ten Jahren gewinnt vor allem der Umwelt-
aspekt an Bedeutung. Zambelli stellt mit sei-
nem Gründachaufbau ein System bereit, mit
dem Städte zusätzliche Flächen für das urbane
Klima nutzbar machen und verbessern können.
Hinzu kommt, dass Metallleichtbauelemente
zu den nachhaltigsten Dachkonstruktionen
gehören.

Alles aus einer Hand
Die beiden wesentlichen Anforderungen an das
Dach waren die Begrünung sowie die Möglich-
keit der Anbringung einer Photovoltaikanlage
für verschiedene Teilbereiche. Zambelli als
Hersteller des Metalldachsystems RIB-ROOF
konnte für beides eine einheitliche Dachhaut
mit den unterschiedlichen Komponenten sys-
temgerecht anbieten. 
In Kirchentellinsfurt verlegten die Monteure
der Firma Schneider Erwin aus Langnau die
Aluminiumprofile des RIB-ROOF Speed 500
bis ca. 29 m Länge. Von insgesamt 2.300 m²
Dachfläche wurden etwa 1.300 m begrünt, der
Rest mit einer PV-Anlage versehen. 

Die Verlegung ist denkbar einfach. Die RIB-
ROOF Profilbahnverbindung nutzt das Prinzip
des Formschlusses, der durch das Ineinander-
greifen der Gleitclips und der benachbarten
Profilbahnstege entsteht. Die Folgebahn wird
eingeschwenkt und rastet in den Clip ein. Des-
halb ist kein maschinelles Verbördeln entlang
des Profilbahnsteges nötig. Dank des Einsatzes
von Gleitclips können sich die Profilbahnen
ohne Zwängung ausdehnen und das Dach
behält seine Funktionalität. Aluminium erfüllt
die hohen Ansprüche an Funktion, Design und
Wirtschaftlichkeit. Deshalb bieten die Kom-
plettsysteme von Zambelli RIB-ROOF hervor-
ragende bauphysikalische Eigenschaften wie

gute Wärmedämmung oder Schallschutz. 
Für die PV-Anlage wurden zudem Solarhalter
auf den Profilbahnen installiert. Auch hier
erfolgt die Montage durchdringungsfrei, da die
Solarhaltersysteme lediglich auf die Stege der
Profilbahnen geklemmt werden.

Nachhaltiger Gründachaufbau
Zambelli RIB-ROOF und KNAUFINSULATI-
ON, einer der führenden Hersteller von
Dämmstoffen, entwickelten das Gründach-
Komplettsystem gemeinsam. Aufgrund des
geringen Gewichtes eignet sich dieses beson-
ders für flachgeneigte Dächer. 
Nach Fertigstellung des Metalldachs konnte
das vorkonfektionierte „Urbanscape“-Grün-
dach direkt verlegt werden. Die vorkultivierte
Vegetationsschicht aus Moos-Sedum wird ein-
fach ausgerollt. Das Komplettsystem ist dank
der innovativen Wachstumsmatte sehr leicht
und in der Lage bis zu 60 Liter Wasser pro m²
zu speichern. Eine wasserführende Ebene aus
korrosionsbeständigem Aluminium sowie eine
Hinterlüftungsebene gewährleisten eine lange
Funktionalität. Weitere Vorteile sind der gerin-
ge Pflegeaufwand sowie die hohe Feuerbestän-
digkeit.
Neben der bauphysikalischen Betrachtung des
Aufbaus und der statischen Berechnungen,
unterstützte Zambelli den Verarbeiter bei der
Verlegung des Komplettdaches, einschließlich
der Gründachmontage.

Nachhaltige Dacheindeckung für Aldi Markt

Begrüntes Metall-Dach plus Solar

Grüne Dächer sind in Sachen Nachhaltigkeit wahre
Alleskönner. Sie dienen dem Klimaschutz, der Reduzie-
rung des Niederschlagswassers und optimieren die Luft-
qualität. In dem kleinen Ort Kirchentellinsfurt in der
Nähe von Tübingen setzte der Bauherr Aldi für einen
seiner Märkte nun auf eine extensive Dachbegrünung.
Zambelli lieferte neben dem „Urbanscape“-Gründach
auch seine RIB-ROOF Speed 500 Profilbahnen sowie
Solarhalter als Photovoltaik-Befestigungssystem.

PAROC PREMO 90: Die zukunftsweisende 

Steinwolle-Dachdämmplatte
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www.mauderer.de

Set bestehend aus:
2 Geländerpfosten zur Befestigung an der Leiter sowie einem 
Rahmen mit 5 Metern Breite

BAVARIA Giebel-Absturzsicherung
•  erste Giebel-Absturzsicherung aus Aluminium
•  Vormontage am Boden, Geländermontage und Sicherung  

mittels Zurrgurten vom Dach aus
•  große Stützweite von 5 m
•  beliebig verlängerbar
•  kompatibel mit allen anderen BAVARIA-Absturzsicherungen
•  traufseitig geeignet für Dachwinkel bis 10 Grad ohne  

Begrenzung der Absturzhöhe
•  giebelseitig (aufbaubedingt) bis 45 Grad Dachneigung  

einzusetzen
•  Deutsche Handwerksqualität – Made in Germany
•  Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2  

BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
•  entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse A
•  Montage und Nutzung nach TRBS 2121-2 möglich
•  Gewicht: 28,7 kg

 Art.-Nr.: 7751  
 Listenpreis 1.662,80 € Aktionspreis 1.399,- €
5 m Grundmodul Giebel-Absturzsicherung
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 Art.-Nr.: 7752  
 Listenpreis 998,90 € Aktionspreis 849,- €

5 m Anbaumodul Giebel-Absturzsicherung

•  Modul besteht aus 1 Geländerpfosten zur Befestigung an der 
Leiter sowie einem Rahmen mit 5 Metern Breite

Investitionsgüter

SPEZIAL

NEWS
DACH

Der neue Investitionsgüter-Katalog der FDF
steht als Printversion und online zur Verfü-
gung. Für Handwerker steht darin eine breite
Auswahl an zeitgemäßer Ausstattung der
Betriebe mit professionellen Maschinen- und
Werkzeuglösungen für Dach- und Fassadenar-
beiten bereit. Mit dabei sind z. B. Leitern,
Gerüste und Sicherheitsgeräte, aber auch
Werkzeuge, Geräte und Maschinen bis zu
Fahrzeugen. 

Gerade bei immer größer werdendem Fachkräf-
temangel ist die Investition in neue Wirtschafts-
güter wie Maschinen für Handwerks-Chefs loh-
nenswert. Arbeitszeit ist heute der entscheidende
Faktor auf der Baustelle. Die Ausstattung mit
neuem Maschinenpark bringt mehr Produktivi-
tät pro Mitarbeiter.  Gerade zum Jahresende nut-
zen viele Betriebsinhaber hier noch einmal die
Möglichkeit, steuerliche Abschreibungen für
2023 auszuschöpfen. 

Alles, was Dachhandwerker brauchen

Den kompletten neuen Investitionsgüter-Kata-
log mit noch viel mehr Angeboten finden Sie bei
Ihrem Fachhändler vor Ort (siehe Rückseite)
oder unter www.fdf-dach.de zum Download. 

DachNews stellt auf den nächsten vier Sei-
ten eine Auswahl beliebter Produkte für
Ihre Betriebsausstattung vor. Für weitere
Infos wenden Sie sich auch an Ihren FDF
Händler vor Ort.

 
 

          

   

 

 
  Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme

•  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
•  große Plattform (400/360 x 425 mm)
•  4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
•  konische Holmführung für sicheren Stand
•  zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
•  Leitergelenk „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuhe
•  Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
•  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
•    

  
 

           
   

   a        
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

•            
  

              
          

    Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
•              

    
         
  Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

•    

     
  

  

  

      

      

  
 

   
  

  

  

      

      

 
 

  
 

  

 
  

 
 

          

   

 

 
  Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme

•  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
•  große Plattform (400/360 x 425 mm)
•  4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
•  konische Holmführung für sicheren Stand
•  zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
•  Leitergelenk „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuhe
•  Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
•  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
•    
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Trittauflagen 
clip-step R 13

 
 

          

   

 

 
  Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme

•  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
•  große Plattform (400/360 x 425 mm)
•  4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
•  konische Holmführung für sicheren Stand
•  zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
•  Leitergelenk „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuhe
•  Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
•  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
•    

  
 

           
   

   a        
  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

•            
  

              
          

    Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
•              

    
  Oberleiter mit nivello®     
         
    

Art.-Nr. Anzahl Stufen Arbeitshöhe max. 
(m)

Gewicht 
(kg)

Listen-
preis €

Aktions-
preis €

40660 2 x 7 4,4 16,4 637,- 449,-

40663 2 x 9 5,45 17,9 736,- 519,-

40666 1 x 11 + 1 x 10 6,2 19,3 801,- 569,-

40669 1 x 14 + 1 x 10 7,0 21,5 877,- 619,-

Art.-Nr. Anzahl Stufen mit
clip-step R13

Arbeitshöhe max. 
(m)

Gewicht 
(kg)

Listen-
preis €

Aktions-
preis €

40670 2 x 7 4,4 18 841,- 599,-

40673 2 x 9 5,45 19,9 991,- 699,-

40676 1 x 11 + 1 x 10 6,2 21,7 1.107,- 789,-

40679 1 x 14 + 1 x 10 7,0 24,3 1.234,- 879,-

 
 

  
 

  

 
  

 
 

          

   

 

www.steigtechnik.de

 
  Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme

•  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
•  große Plattform (400/360 x 425 mm)
•  4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
•  konische Holmführung für sicheren Stand
•  zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
•  Leitergelenk „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuhe
•  Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
•  Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
•    

Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig 
mit nivello®-Traverse
•    mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 

für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
•   aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, maximale Belastung: 150 kg
•  80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
•    einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch 

seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
•    extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der 

 Unter- und Oberleiter ( Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur 
    Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
•    Unterleiter mit nivello® Traverse für extra sicheren Stand und Aufstieg 

(liegt lose bei), Leiterneigung: 70°
•  Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
•  Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
•  BG BAU gefördert

     
  

  

  

      

      

  
 

   
  

  

  

      

      

 
 

  
 

  

 
  

 
 

 

          

   

  

   
  

      
     
      
      
      
    

  

Hilfsschlinge Leash XL
• robuste Hilfsschlinge, um Werkzeug zu sichern und zu transportieren
• max. Belastung: 50 kg
• nicht zur Personensicherung geeignet – keine PSA
• Stahlring zur Befestigung an einem Karabiner
• max. Länge bei Dehnung: 120 cm

Aktionspreis 10,- €Art.-Nr.: 891150
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www.stubai.com

Dachdecker-Set PSA Basic Plus
Set bestehend aus:
• Universalausrüstung, wenn keine Anschlagpunkte vorhanden sind
• Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL, Art.-Nr. 890890
• mitlaufendes Auffanggerät, 15 m, Art.-Nr. 891451
• Bandschlinge WORK LOOP 120, Art.-Nr. 891760
• HMS Steel, Easylock Karabiner, Art.-Nr. 987704
• Ripstop Seiltasche, Art.-Nr. 892120

Aktionspreis 179,- €Art.-Nr.: S891652
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Seilhandschuh
• Norm: EN 388 
•  der Arbeitshandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt
• mit elastischer Einlage am Handrücken
• Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk
•  an der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur 

Befestigung am Karabiner
• mit verstärkter Innenhand
• erhältlich in den Größen M, L, XL, XXL

Größe M, Art.-Nr.: 890051 Aktionspreis 16,- €
Größe L, Art.-Nr.: 890052  Aktionspreis 16,- €
Größe XL, Art.-Nr.: 890053 Aktionspreis 16,- €
Größe XXL, Art.-Nr.: 890054  Aktionspreis 16,- €

 
 

 

          

   

  

   
  

      
     
      
      
      
    

  

  
         
    
       
      
      

  

Industrieschutzhelm Petasus
• in drei Farben mit sechs Ventilationsöffnungen
• kann mit Visier und Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden
• Größe: Unisize

Aktionspreis 39,- €Art.-Nr.: 890451
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Alle in diesem DachNews Spezial dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten die
Geschäftsbedingungen des ausgebenden Mitgliedsunternehmens der FDF. Preise gültig bis 31.03.2024.

Die PAROC GmbH führt ihre Portfolioer-
weiterung fort. Nach der Einführung von
TECTUM 037 und ROBUST 038 Dämm-
platten für Flachdächer steht mit PREMO
90 eine neue Generation zur Verfügung.
Diese bahnbrechende Dachdämmplatte aus
Steinwolle setzt neue Standards in puncto
Homogenität, Brandschutz und Belastbar-
keit.
PAROC PREMO 90 bietet eine Dachdäm-
mung, die selbst extremen Druck- und Punkt-
lasten standhält. Die innovative Steinwolle-
Technologie garantiert einen dauerhaften, feu-
erbeständigen Untergrund, ideal für Solaranla-
gen und ähnliche technische Einrichtungen auf
dem Dach.
Einige Merkmale im Überblick:
• Druckspannung von ≥ 90 kPa: Diese Dach-
dämmplatte bewahrt unter extremen Belas-
tungen ihre Form und Stabilität, selbst unter
hohem Druck.

• Punktlast von ≥ 900 N: Dank dieser außerge-
wöhnlichen Belastbarkeit können Sie sicher
sein, dass Ihre Solaranlagen und technischen
Geräte optimal auf der Dachfläche platziert
sind.

• Herstellung mit 100 % erneuerbarem Strom
(gemäß neuer EPD).

78 % weniger CO2
Die verbesserte Nachhaltigkeit der PAROC
Dachdämmprodukte ermöglicht effiziente Wär-
medämmung für Bauprojekte und trägt zur

Minimierung des ökologischen Fußabdrucks
bei. Die neuesten Umweltproduktdeklarationen
(EPDs) liefern beeindruckende Ergebnisse:
PAROC Dachdämmstoffe (vollständiger Le -
benszyklus A1-C4) weisen nun einen um 78 %
reduzierten CO2-Fußabdruck auf. Das Treib-
hauspotenzial (GWP-Gesamt) der Flachdach-
dämmung PAROC TECTUM 037, PAROC
ROBUST 038 und PAROC PREMO 90 ist
erheblich gesunken.
Dazu präsentiert Owens Corning PAROC
einen Online-Rechner, mit dem sich der GWP-
Wert von PAROC Gebäudedämmstoffen unter-
schiedlicher Dicke schnell und einfach berech-
nen lässt. Dieser Rechner basiert auf den Wer-
ten in Umweltproduktdeklarationen (EPDs)
nach EN 15804 +A2, um das Treibhauspoten-
zial (GWP) von Produkten zu berechnen. 
Früher waren diese Berechnungen zeitaufwen-
dig und erforderten zusätzliche Datenerfassung
und -aggregation. Jetzt liefert der CO2-Rechner
automatisch Berechnungen, sodass es einfach
ist, den CO2-Fußabdruck eines einzelnen Pro-
dukts für alle Dicken zu überprüfen.
Zu finden unter: www.paroc.de/co2-calculator



 
 

 

  

www.masc-gmbh.de  |  www.masc-werkzeug.de

A    

 Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre
•  problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre  

(gefalzt, geschweißt …) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
• absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät 
• durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
• einfaches Herstellen von Schiebemuffen 
• Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
• für Bohrhammer (auch Akku)  mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
• geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar
 Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

 Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)
Art.-Nr.: SCS80100
 Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 Aktionspreis 739,- €
Art.-Nr.: SCS100120
 Coner-Satz 100/120 oder 60/120 Aktionspreis 759,- €
Art.-Nr.: SCS7687100
 Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100 Aktionspreis 1.099,- €
Art.-Nr.: SCS87100120
 Coner-Satz 87/100/120 Aktionspreis 1.119,- €

 
     
         
   
     

  
     

   
    

  
    
    

  
         
       
 
   

    
  

    
  

             

 
 

 

  

    

   

   
        

         
     
          
     
    
           
       

       

       
 

        
 

       
 

       
 

     

 
     
         
   
     

  
     

   
    

  
    
    

Klempner-Lochsägensatz HSS Bi-Metall
•  mit 2 Adapter und einem Zentrierbohrer, im Koffer
• für dünnwandige Bleche, Regenrohre, Kamindeckel, Rohrabzweige etc.
• passgenau
• extra feine Zahnung

MASC-Lochsägen-Set 1, Art.-Nr.: LSS Set1
60/80/100/120 mm Aktionspreis 174,- €
MASC-Lochsägen-Set 2, Art.-Nr.: LSS Set2
76/87/100/120 mm Aktionspreis 174,- €

             

 
 

 

  

    

   

   
        

         
     
          
     
    
           
       

       

       
 

        
 

       
 

       
 

     

Ösenschraubendreher 
• in neuer Auführung mit 2K-Heft
•  einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
• Schaft mit Sechskantansatz
• Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift

Ösenschraubendreher, Art.-Nr.: ÖSDN
in neuer Ausführung, mit 2K-Heft Aktionspreis 38,- €

Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH
mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll Aktionspreis 14,50 €

Ösenschraubendreher-Aufsatz, Art.-Nr.: ÖSDB
1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme, 
mit Haltedruckstift und Richtungslinien Aktionspreis 28,- €

  
         
       
 
   

    
  

    
  

             

 
 

 

          

  

  
    

    
      
     
       
        

   

       
    
        
    

   

  

   
       
        
            

        
           

  

  
    

Scrap’Air 55  
Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial
•  schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet  

kleinere Abbrucharbeiten
• Arbeitsdruck: 6 – 8 bar 
• Luftverbrauch: 300 l/min.
• Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
• Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang im Koffer:  
• 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt • 1 Messer mit Stahlklinge 
• 2 Ersatz-Stahlklingen • 1 vertikales Messer 
• 1 Flachmeißel 5 cm • 1 Öler 
• 1 Adapter für Baukompressoren • 1 Ölfläschchen 250 ml  
• 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000 
Listenpreis 2.520,00 € Aktionspreis  2.175,- €

 
 

 

          

  

  
    

    
      
     
       
        

   

       
    
        
    

   

Art.-Nr.: 50530000 Aktionspreis 129,- €

GRÜN DYRING ROLL 
•  zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach
• einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle
•  saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächs-

ten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren
•  die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das 

Zusammenpressen des Schaumstoffs

Art.-Nr.: 50533003 Aktionspreis 21,- €
Saugrolle für GRÜN DRYING ROLL
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Art.-Nr.: 54220000 
 Listenpreis 4.920,00 € Aktionspreis 4.250,- €

Dachschneider DS 30 Benzin 
• robust, leistungsstark, handlich und stabil 
• mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
• die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden 
•  das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung 

wird über Keilriemen angetrieben

• Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
• Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
•  Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
• Gewicht: ca. 104 kg
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www.gruen-gmbh.de
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

   

 

 
 

           
        
    
    
     

 
  

       
     
  
         

  
   
           

  

  

  

          2.500 x 710 x 1.500 mm
•     1.020 kg
•    

     2.0 mm
•     1.5 mm

•          2.450 x 1.100 x 1.050 mm
•     ca. 511 kg
•     0.62 mm
•     1.25 mm

 
  

         
    

        
      
          
  
        
     
    

  

          1.350 x 800 x 1.130 mm
•     325 kg
•    

     2.0 mm
•     1.2 mm

Noch mehr Angebote im neuen Investitionsgüterkatalog unter www.fdf-dach.de
oder direkt bei Ihrem FDF Händler vor Ort
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www.perkeo-werk.de

W  

     
     

      

   
   
        
      
  
   
        

  
    

 
    

 
   

       
         

  
    

    

        
  

       
         
         
            

    

 
 

 

          

   

 

Original PERKEO Weichlötanlage im Set 
mit ZINNFIX, UNIGEL und GRATIS Cap
Original PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit: 

• Propan-Montageflasche für 0,425-kg-Füllung
• Konstantregler 1,5 bar
• inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
• 2,5 m Hochdruckschlauch bis 30 bar
• unverwüstlicher Hochleistungslötkolben
• 350-g-Elektrolyt-Kupferstück Hammerform gekröpft
•  UNIGEL Weichlöt-Flussmittel, ZINNFIX Zinn-Lötstein und knallgrüne 

PERKEO-Cap.

Art.-Nr.: 799/5/909/3 
 Listenpreis 362,65 € Aktionspreis 214,- €

 
    

 
   

       
         

  
    

    

        
  

       
         
         
            

    

 
 

 

          

   

 

     
     

      

   
   
        
      
  
   
        

  
    

Art.-Nr.: 780/61/F911
 Listenpreis 326,05 € Aktionspreis 234,- €

TITAN-SET DRACHENFLÜGEL
+ GRATIS BARBARIAN Werkzeugtasche
• ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
•  neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim 

Halten des Brenners
• TOP-Leistung mit 101 KW

Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

•  1 x Drachenflügel-Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter 
Zündflamme gemäß BG-Vorschrift

• 1 x TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
• 1 x TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
• 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
•  1 x Propanregler regulierbar von 0,5 – 4 bar mit 

Schlauchbruchsicherung
• 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche

NEWS
DACH
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HERZ Dachschweißautomat Roofon MULTI
Kompakt, vielseitig, innovativ – das Multitalent am Dach
•  Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen
•  anpassungsfähig durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
•  40 mm Schweißbreite, Luftmenge stufenlos einstellbar
•  höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
•  optimale Gewichtsverteilung
• 80 mm Bitumen Ausführung optional erhältlich
• 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)
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• Spannung/Leistung:  230 V/3.000 W 
• Temperatur:  bis 620° 
• Antrieb:  0 – 6 m/min
• Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
• Gewicht:  21 kg zzgl. Zusatzgewicht
• Schutzklasse:  IP20
• Konformitätszeichen:  CE

•   20 – 620° 
•            

   42 kg
•   CE

 
        

 

 
        

 

www.herz-gmbh.com

    
  

   
 

Lieferumfang:
• Roofon Multi • Zusatzgewicht 2,1 kg • stabile Transportkiste aus Metall
• Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät

Aktionspreis 4.500,- €Art.-Nr.: 5232500-Set
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   230 V/3.000 W 
•   bis 620° 
•   0 – 6 m/min
•              

   21 kg zzgl. Zusatzgewicht
•   IP20
• Konformitätszeichen:  CE

•   20 – 620° 
•            

   42 kg
•   CE

 
        

 

 
        

 

    
  

   
 

           
      

  

    
  

   
 

Digitale Anzeige Fläche Attika
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Heißluftschweißgeräte, Zubehör

HERZ Dachschweißautomat Roofon MULTI
Kompakt, vielseitig, innovativ – das Multitalent am Dach
•  Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen
•  anpassungsfähig durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
•  40 mm Schweißbreite, Luftmenge stufenlos einstellbar
•  höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
•  optimale Gewichtsverteilung
• 80 mm Bitumen Ausführung optional erhältlich
• 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)

HERZ LARON 21
Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron-Generation 
• Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit
•  Spannungsanzeige: mit eingebautem Spannungsprüfer, der vor  

Inbetriebnahme der Maschine die Netzspannung überprüft
• abgesichert gegen Schwankungen im Netz
•  jetzt mit eingebautem GPS-Tracker: zum Schutz vor Diebstahl, zur  

Organisation des Arbeitseinsatzes bei wechselnden Einsatzteams und  
zur besseren Planung von Wartungsintervallen

•  Verstärkung der Achsmechanik
• teleskopische Führungsstange für eine bequemere Arbeitshaltung
• Bitumen-Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich
• Digitalanzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
•  zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien 
• mit Anfahrautomatik
• 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)

• Spannung/Leistung:  230 V/3.000 W 
• Temperatur:  bis 620° 
• Antrieb:  0 – 6 m/min
• Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
• Gewicht:  21 kg zzgl. Zusatzgewicht
• Schutzklasse:  IP20
• Konformitätszeichen:  CE

• Temperatur:  20 – 620° 
• Abmessungen (L x B x H): 610 x 410 x 320 mm
• Gewicht:  42 kg
• Konformitätszeichen:  CE

Aktionspreis 5.950,- €
Laron 21 inkl. Transportkiste • 400 V/5.700 W 
Art.-Nr.: 6600401-Set

Aktionspreis 5.950,- €
Laron 21 inkl. Transportkiste • 230 V/4.600 W 
Art.-Nr.: 6600400-Set

www.herz-gmbh.com

PLUS
1 Rion Digital  

Handschweißgerät  

im Wert von 

431,- €

Lieferumfang:
• Roofon Multi • Zusatzgewicht 2,1 kg • stabile Transportkiste aus Metall
• Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät

Aktionspreis 4.500,- €Art.-Nr.: 5232500-Set

PLUS
1 Rion Digital  

Handschweißgerät  

im Wert von 

431,- €

Digitale Anzeige Fläche Attika

• Gratis dazu: 1 Rion Digital HandschweißgerätW
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.26
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Heißluftschweißgeräte

HERZ Dachschweißautomat Roofon MULTI
Kompakt, vielseitig, innovativ – das Multitalent am Dach
•  Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen
•  anpassungsfähig durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
•  40 mm Schweißbreite, Luftmenge stufenlos einstellbar
•  höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
•  optimale Gewichtsverteilung
• 80 mm Bitumen Ausführung optional erhältlich
• 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)

HERZ LARON 21
Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron Generation 
• Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit
•  Spannungsanzeige: mit eingebautem Spannungsprüfer, der vor  

Inbetriebnahme der Maschine die Netzspannung überprüft
• abgesichert gegen Schwankungen im Netz
•  jetzt mit eingebautem GPS-Tracker: zum Schutz vor Diebstahl, zur  

Organisation des Arbeitseinsatzes bei wechselnden Einsatzteams und  
zur besseren Planung von Wartungsintervallen

•  Verstärkung der Achsmechanik
• teleskopische Führungsstange für eine bequemere Arbeitshaltung
• Bitumen Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich
• Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
•  zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien 
• mit Anfahrautomatik
• 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)

• Spannung/Leistung:  230 V/3.000 W 
• Temperatur:  bis 620° 
• Antrieb:  0 – 6 m/min
• Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
• Gewicht:  21 kg zzgl. Zusatzgewicht
• Schutzklasse:  IP20
• Konformitätszeichen:  CE

• Temperatur:  20 – 620° 
• Abmessungen (L x B x H): 610 x 410 x 320 mm
• Gewicht:  42 kg
• Konformitätszeichen:  CE

Aktionspreis 5.950,- €
Laron 21 inkl. Transportkiste • 400 V/5.700 W 
Art.-Nr.: 6600401-Set

Aktionspreis 5.950,- €
Laron 21 inkl. Transportkiste • 230 V/4.600 W 
Art.-Nr.: 6600400-Set

www.herz-gmbh.com

PLUS
1 Rion Digital  

Handschweißgerät  

im Wert von 

431,- €

Lieferumfang:
• Roofon Multi • Zusatzgewicht 2,1 kg • stabile Transportkiste aus Metall
• Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät

Aktionspreis 4.500,- €Art.-Nr.: 5232500-Set

PLUS
1 Rion Digital  

Handschweißgerät  

im Wert von 

431,- €

Digitale Anzeige Fläche Attika

• Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät

W
er

kz
eu

ge
, G

er
ät

e,
 M

as
ch

in
en

, F
ah

rz
eu

ge

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.28
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Leckagesuchgeräte, Vakuumpumpen

www.herz-gmbh.com

Aktionspreis 4.900,- €Art.-Nr.: 5800411

HERZ Leckagesuchgerät PD240 Pro2  
Lokalisierung von undichten Stellen
•  prüft schnell und effektiv nichtleitende Oberflächen/Materialien 

(z.B. PVC, TPO, Bitumen etc.) auf Schadstellen, Löcher, Risse,  
Porositäten und Nahtfehler

• testet unterschiedliche Membranenstärken – bis zu 2000 m2 pro Tag!
•  Set beinhaltet alles, was man zum unmittelbaren Prüfen an der  

Baustelle (Dach, Pool, Teich, Deponie, Erdbecken usw.) braucht
• inklusive Akkus und Ladegerät
•  stellt Leckagen fest, die für das bloße Auge zu klein sind
• akustische und visuelle Alarmanzeige, LCD mit Hintergrundbeleuchtung
• Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
• genaue Empfindlichkeitseinstellung

Set im Transportkoffer bestehend aus: 
• Leckagesuchgerät PD240 Pro 2, Verbindungskabel und Sondergriff
• 2 x 332 mm Mittelteil-Verlängerungsstangen
• 1 x 332 mm Verlängerungsstange für Endteil
• Rändelmutter & Gegenmutter
• Bürsten-Elektrode aus Phosphorbronze 450 mm
• Trommelbürsten-Elektrode aus Edelstahl 150 mm
• Spitzsonden- und Nahtsondenelektrode
• Batterieladegerät und 4 Akkus • Prüfspannungsrechner
• Erdungsleitung auf Spule 5 m • Erdleitung 50 m Verlängerung
• Schulterbeutel • ESD Antistatisches Armband
• Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat

Aktionspreis 1.399,- €Art.-Nr.: 5800172

• Prüfglocken-Ø:  210 mm 
• Prüfvakuum:  empfohlen 0,2 bar
• Schlauchlänge:  1,5 m
• Gewicht Set:  4,5 kg

HERZ Vakuum Prüfglocke 
Set mit Akku Vakuumpumpe
Ideal als Ergänzung zum PD240 Pro 2!
•  kabellose Vakuumprüfungen mittels Prüfglocke
• ca. 45 min konstante Prüfleistung mit einer Akkuladung
• Prüfglocke inkl. Unterdruckregelventil
• inkl. Transportkiste

W
erkzeuge, Geräte, M

aschinen, Fahrzeuge

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. 49
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www.metallkraft.de

Tafelscheren, Schwenkbiegemaschinen

Manuelle Tafelblechschere
TBS 2001-12
•   hochwertige Messer aus Stahl mit einem Härtegrad von HRC55-60
• geeignet zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Kupfer
• mit zwei Bediengriffen ausgestattet
• vordere Auflagefläche mit Skala
• bis 300 mm einstellbarer Hinteranschlag

Manuelle Schwenkbiegemaschine
HSBM 2020-20 SB
•  in schwerer Ausführung mit segmentierten Oberwerkzeugen
• einfache Bedienung und besonders wartungsarm
• segmentierte Oberwerkzeuge
•  Schwenkbiegefunktion mit sicherer Klemmung des Werkstücks durch 

Vorspannung der Oberwange
• schwere, kompakte Schweißkonstruktion
•  für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels 

Anschlag mit Skala

Art.-Nr.: 3746020 Aktionspreis 3.169,- €

Art.-Nr.: 3772920 Aktionspreis 5.599,- €

• Maße L x B x H:    2.500 x 710 x 1.500 mm
• Gewicht:    1.020 kg
• Biegeleistung Aluminium/mm²: 2.4 mm
• Biegeleistung 400 N/mm²:  2.0 mm
• Biegeleistung 700 N/mm²:  1.5 mm

• Maße L x B x H:    2.450 x 1.100 x 1.050 mm
• Gewicht:    ca. 511 kg
• Schnittleistung 700 N/mm²:  0.62 mm
• Schnittleistung 400 N/mm²:  1.25 mm

Manuelle Schwenkbiegemaschine
FSBM 1020-20 S2
•  Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide 

Hände frei für die Materialzuführung
• unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich E, S2, HS2 und HSG
• der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
• weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange bis zu 25 mm
• selbstschmierende Gleitlager
•  Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einstellbar
• Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
• verstellbarer Anschlag für Biegewinkel

Art.-Nr.: 3772102 Aktionspreis 1.979,- €

• Maße L x B x H:    1.350 x 800 x 1.130 mm
• Gewicht:    325 kg
• Biegeleistung Aluminium/mm²: 2.4 mm
• Biegeleistung 235 N/mm²:  2.0 mm
• Biegeleistung 700 N/mm²:  1.2 mm
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!

Lieferumfang:
•  Falzmaschine Seaming Pro® neue Generation, ausgestattet mit Formrollen 

aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und 
Produktvideo anschauen!

www.freund-cie.com

Artikel | Technische DatenAbbildung

Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €W
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!

Lieferumfang:
•  Falzmaschine Seaming Pro® neue Generation, ausgestattet mit Formrollen 

aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und 
Produktvideo anschauen!

www.freund-cie.com
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Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €

W
er

kz
eu

ge
, G

er
ät

e,
 M

as
ch

in
en

, F
ah

rz
eu

ge

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!
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aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
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Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €
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Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
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• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
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Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!

Lieferumfang:
•  Falzmaschine Seaming Pro® neue Generation, ausgestattet mit Formrollen 

aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und 
Produktvideo anschauen!

www.freund-cie.com

Artikel | Technische DatenAbbildung

Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!

Lieferumfang:
•  Falzmaschine Seaming Pro® neue Generation, ausgestattet mit Formrollen 

aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und 
Produktvideo anschauen!

www.freund-cie.com

Artikel | Technische DatenAbbildung

Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!

Lieferumfang:
•  Falzmaschine Seaming Pro® neue Generation, ausgestattet mit Formrollen 

aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und 
Produktvideo anschauen!

www.freund-cie.com
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Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.30

Falzmaschine Seaming Pro® 

Neue Generation
Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze  
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem  
handlichen Gerät.
Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die
premium sind. Dafür steht der Seaming Pro® neue Generation – das neue 
Falzwerkzeug. Enorme Zeitersparnis beim Erstellen von Doppelstehfalze 
oder Winkelfalze und beim Abschneiden alter Falze. Er kann alles! Einfach 
den herkömmlichen Akkuschrauber auf den Seaming Pro® neue Generation 
montieren und loslegen!

Lieferumfang:
•  Falzmaschine Seaming Pro® neue Generation, ausgestattet mit Formrollen 

aus rostfreiem Stahl
•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und werkzeuglos 

 anwendbar
• Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen 

von 25 mm, 32 mm und 38 mm
• Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
• Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
• robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
• Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
• Abmessungen L x B x H:   300 x 200 x 140 mm 
• Gewicht:   7 kg

Art.-Nr.: 93000000  Aktionspreis 2.350,- €Überzeuge Dich selbst!
Einfach QR-Code scannen und 
Produktvideo anschauen!

www.freund-cie.com
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Falzmaschine, Traufenkanter

Traufenschließer mit PVC-Backen 
•  hoher Schutz der Materialoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen – 

integrierte PVC-Backen
•   einfaches und exaktes Schließen der Traufenkantung durch einfache 

Handhabung und breite Auflagefläche
•   geringer Kraftaufwand, dank der Hebelmechanik
•   besonders für farblich beschichtete Bleche geeignet, mithilfe der  

schonenden PVC-Backen 
•   einfaches und schnelles Auswechseln der PVC-Backen durch ein 

 Schraubsystem

Technische Daten:
• Arbeitsbreite:   220 mm
• Abmessungen:   400 mm
• Gewicht:   2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000  Aktionspreis 259,- €

W
erkzeuge, Geräte, M

aschinen, Fahrzeuge

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. 33

www.dosteba.de

Artikel | Technische DatenAbbildung

Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte

Spewe Isoturbo 5305SL für CAS AKKU 
Glühdraht-Schneidegerät für Akku (Akku ist im Preis nicht enthalten)
• integrierte Freistellstütze
• angebauter Stromregler für Akkubetrieb
• 1 Ersatz Drahtführungsrolle
• Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
• stabiler Alu-Koffer mit Rollen
• ohne Akku und Ladegerät

• Schnittlänge: 1280 mm
• Schnitttiefe: 305/430 mm

Optionales Zubehör: Akku-Set CAS 18V 
• 2 x Leistungsstarke LiHD Akkupack
• 18 V/5,5 Ah mit Schnellladegerät
• 3 Jahre Garantie!

Art.-Nr.: 1000329
Listenpreis 2.145,- € Aktionspreis 1.900,- €

Art.-Nr.: 1906048
Listenpreis 298,- €

Spewe Allzweckschneidegeräte 1900ML-30
Mineralfaser-Standschneidegeräte (Elektrogerät ist nicht im Preis enthalten) 
• Kurzhub-Parallelogramm
• Teleskop-Freistellstütze
• Dämmdicken-Voreinstellung
• hintere Sägeblatt-Zwangsführung
• Schneidführung schwenkbar bis 45°
• Führungsschlitten
• ohne Sägemaschine

• Schnittlänge: 1270 mm
• Schnitttiefe: 100 – 305 mm

Art.-Nr.: 1000242 (ohne elektrische Säge)
Listenpreis 1.590,- € Aktionspreis 1.400,- €

Art.-Nr.: 1200151
 Listenpreis 575,- €

Listenpreis 199,- €

Aktionspreis 519,- €

Aktionspreis 179,- €

Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML
•  Dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als 

weitere starke Plattenauflage und Plattenführung.

Führungsschlitten
•  Metabo SSE 18 LTX BL Compact Art.-Nr.: 1200202
•  DeWalt, Bosch Alligator Art.-Nr.: 1200153
•  Bosch GSAS 10,8 V Art.-Nr.: 1200154
•  Milwaukee C12 HZ Art.-Nr.: 1200155
•  Festtool ISC 240 Art.-Nr.: 1200175

Abbildung zeigt SPEWE 1900ML 
mit Rollen- und Plattenständer
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. 33
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Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte

Spewe Isoturbo 5305SL für CAS AKKU 
Glühdraht-Schneidegerät für Akku (Akku ist im Preis nicht enthalten)
• integrierte Freistellstütze
• angebauter Stromregler für Akkubetrieb
• 1 Ersatz Drahtführungsrolle
• Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
• stabiler Alu-Koffer mit Rollen
• ohne Akku und Ladegerät

• Schnittlänge: 1280 mm
• Schnitttiefe: 305/430 mm

Optionales Zubehör: Akku-Set CAS 18V 
• 2 x Leistungsstarke LiHD Akkupack
• 18 V/5,5 Ah mit Schnellladegerät
• 3 Jahre Garantie!

Art.-Nr.: 1000329
Listenpreis 2.145,- € Aktionspreis 1.900,- €

Art.-Nr.: 1906048
Listenpreis 298,- €

Spewe Allzweckschneidegeräte 1900ML-30
Mineralfaser-Standschneidegeräte (Elektrogerät ist nicht im Preis enthalten) 
• Kurzhub-Parallelogramm
• Teleskop-Freistellstütze
• Dämmdicken-Voreinstellung
• hintere Sägeblatt-Zwangsführung
• Schneidführung schwenkbar bis 45°
• Führungsschlitten
• ohne Sägemaschine

• Schnittlänge: 1270 mm
• Schnitttiefe: 100 – 305 mm

Art.-Nr.: 1000242 (ohne elektrische Säge)
Listenpreis 1.590,- € Aktionspreis 1.400,- €

Art.-Nr.: 1200151
 Listenpreis 575,- €

Listenpreis 199,- €

Aktionspreis 519,- €

Aktionspreis 179,- €

Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML
•  Dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als 

weitere starke Plattenauflage und Plattenführung.

Führungsschlitten
•  Metabo SSE 18 LTX BL Compact Art.-Nr.: 1200202
•  DeWalt, Bosch Alligator Art.-Nr.: 1200153
•  Bosch GSAS 10,8 V Art.-Nr.: 1200154
•  Milwaukee C12 HZ Art.-Nr.: 1200155
•  Festtool ISC 240 Art.-Nr.: 1200175

Abbildung zeigt SPEWE 1900ML 
mit Rollen- und Plattenständer

SPEZIALInvestitionsgüter 15
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Coilnagler, Haftennagler

Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT
Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel 
• Einzel- und Kontaktauslösung 
• einfache Magazinhöhenverstellung 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung 
• Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung 
•  Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter,  

Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge:  50 – 90 mm
Nagel-Ø:  2,5 – 3,8 mm
Gewicht:  3,8 kg

Aktionspreis 499,- €Art.-Nr.: 100034

1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf, 

CN28/80, Rille, verzinkt (836580)

INKLUSIVE

• Einzel- und Kontaktauslösung
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• einfache Magazinhöhenverstellung
•  Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45
Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

Aktionspreis 325,- €Art.-Nr.: 100345

Nagellänge:  19 – 45 mm
Nagel-Ø:  3,0 mm
Gewicht:  2,2 kg

Supersoftschlauch 3/8“ 

20 m (106284)

INKLUSIVE

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G 
Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2
• „No-Mark-Nase“ 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• Befüllen des Magazins von oben
• Lithium-Ionen-Akku
• 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
•  Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen,  

Eindeckungen, etc.

Aktionspreis 639,- €Art.-Nr.: 100250

Nagellänge:  22 – 35 mm
Nagel-Ø:  2,8 mm
Gewicht:  2,26 kg

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25,  

insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802)

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

INKLUSIVE
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Coilnagler, Haftennagler

Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT
Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel 
• Einzel- und Kontaktauslösung 
• einfache Magazinhöhenverstellung 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung 
• Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung 
•  Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter,  

Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge:  50 – 90 mm
Nagel-Ø:  2,5 – 3,8 mm
Gewicht:  3,8 kg

Aktionspreis 499,- €Art.-Nr.: 100034

1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf, 

CN28/80, Rille, verzinkt (836580)

INKLUSIVE

• Einzel- und Kontaktauslösung
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• einfache Magazinhöhenverstellung
•  Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45
Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

Aktionspreis 325,- €Art.-Nr.: 100345

Nagellänge:  19 – 45 mm
Nagel-Ø:  3,0 mm
Gewicht:  2,2 kg

Supersoftschlauch 3/8“ 

20 m (106284)

INKLUSIVE

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G 
Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2
• „No-Mark-Nase“ 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• Befüllen des Magazins von oben
• Lithium-Ionen-Akku
• 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
•  Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen,  

Eindeckungen, etc.

Aktionspreis 639,- €Art.-Nr.: 100250

Nagellänge:  22 – 35 mm
Nagel-Ø:  2,8 mm
Gewicht:  2,26 kg

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25,  

insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802)

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

INKLUSIVE
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Coilnagler, Haftennagler

Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT
Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel 
• Einzel- und Kontaktauslösung 
• einfache Magazinhöhenverstellung 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung 
• Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung 
•  Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter,  

Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge:  50 – 90 mm
Nagel-Ø:  2,5 – 3,8 mm
Gewicht:  3,8 kg

Aktionspreis 499,- €Art.-Nr.: 100034

1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf, 

CN28/80, Rille, verzinkt (836580)

INKLUSIVE

• Einzel- und Kontaktauslösung
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• einfache Magazinhöhenverstellung
•  Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45
Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

Aktionspreis 325,- €Art.-Nr.: 100345

Nagellänge:  19 – 45 mm
Nagel-Ø:  3,0 mm
Gewicht:  2,2 kg

Supersoftschlauch 3/8“ 

20 m (106284)

INKLUSIVE

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G 
Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2
• „No-Mark-Nase“ 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• Befüllen des Magazins von oben
• Lithium-Ionen-Akku
• 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
•  Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen,  

Eindeckungen, etc.

Aktionspreis 639,- €Art.-Nr.: 100250

Nagellänge:  22 – 35 mm
Nagel-Ø:  2,8 mm
Gewicht:  2,26 kg

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25,  

insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802)

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

INKLUSIVE

W
er

kz
eu

ge
, G

er
ät

e,
 M

as
ch

in
en

, F
ah

rz
eu

ge

34 Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. 
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Coilnagler, Haftennagler

Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT
Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel 
• Einzel- und Kontaktauslösung 
• einfache Magazinhöhenverstellung 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung 
• Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung 
•  Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter,  

Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge:  50 – 90 mm
Nagel-Ø:  2,5 – 3,8 mm
Gewicht:  3,8 kg

Aktionspreis 499,- €Art.-Nr.: 100034

1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf, 

CN28/80, Rille, verzinkt (836580)

INKLUSIVE

• Einzel- und Kontaktauslösung
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• einfache Magazinhöhenverstellung
•  Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45
Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

Aktionspreis 325,- €Art.-Nr.: 100345

Nagellänge:  19 – 45 mm
Nagel-Ø:  3,0 mm
Gewicht:  2,2 kg

Supersoftschlauch 3/8“ 

20 m (106284)

INKLUSIVE

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G 
Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2
• „No-Mark-Nase“ 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• Befüllen des Magazins von oben
• Lithium-Ionen-Akku
• 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
•  Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen,  

Eindeckungen, etc.

Aktionspreis 639,- €Art.-Nr.: 100250

Nagellänge:  22 – 35 mm
Nagel-Ø:  2,8 mm
Gewicht:  2,26 kg

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25,  

insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802)

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

INKLUSIVE
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Coilnagler, Haftennagler

Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT
Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel 
• Einzel- und Kontaktauslösung 
• einfache Magazinhöhenverstellung 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung 
• Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung 
•  Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter,  

Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge:  50 – 90 mm
Nagel-Ø:  2,5 – 3,8 mm
Gewicht:  3,8 kg

Aktionspreis 499,- €Art.-Nr.: 100034

1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf, 

CN28/80, Rille, verzinkt (836580)

INKLUSIVE

• Einzel- und Kontaktauslösung
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• einfache Magazinhöhenverstellung
•  Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45
Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

Aktionspreis 325,- €Art.-Nr.: 100345

Nagellänge:  19 – 45 mm
Nagel-Ø:  3,0 mm
Gewicht:  2,2 kg

Supersoftschlauch 3/8“ 

20 m (106284)

INKLUSIVE

Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G 
Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2
• „No-Mark-Nase“ 
• individuelle Einschlagtiefenverstellung
• Befüllen des Magazins von oben
• Lithium-Ionen-Akku
• 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
•  Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen,  

Eindeckungen, etc.

Aktionspreis 639,- €Art.-Nr.: 100250

Nagellänge:  22 – 35 mm
Nagel-Ø:  2,8 mm
Gewicht:  2,26 kg

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25,  

insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802)

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

INKLUSIVE
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Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren, Zubehör

 Schwenkbiegemaschine 
mit Segmenten K 87 E-1
• 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm2

• Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
• Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
• seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
• Schnellspannsystem
• alle Führungen und Lager wartungsfrei
• Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
• Ecksegmente links und rechts 
• zusätzliche Mittelfußbedienung

Optionales Zubehör
Tiefenanschlag 600 mm LP 286,- € AP 249,- €
Tiefenanschlag 750 mm LP 946,- € AP 839,- €
hintere Blechauflage LP 173,- € AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke LP 395,- € AP 349,- €
Lenkrollen LP 344,- € AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm LP 657,- € AP 579,- €
Rollenschere bis 1 mm LP 1.188,- € AP 1.049,- €

Listenpreis 5.285,- € Aktionspreis 4.699,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 200
• 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 1.651,- € AP 1.469,- €
mechanisch

Listenpreis 6.502,- € Aktionspreis 5.799,- €

Listenpreis 9.977,- € Aktionspreis 8.899,- €

Handbetätigte Tafelschere TE 300
• 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm2

• serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
• generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
• Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
• ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
• Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
• seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Optionales Zubehör:
Blechhochhaltevorrichtung, LP 2.535,- € AP 2.259,- €
mechanisch

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Aufzüge, Leiterlifte

Abbildung Artikel | Technische Daten

www.geda.de

GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.W
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Aufzüge, Leiterlifte

Abbildung Artikel | Technische Daten

www.geda.de

GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

W
er

kz
eu

ge
, G

er
ät

e,
 M

as
ch

in
en

, F
ah

rz
eu

ge

58

Aufzüge, Leiterlifte

Abbildung Artikel | Technische Daten

www.geda.de

GEDA Lift 200 Standard  
Starterpaket | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
• 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Knickstück
Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig),  

1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090 
 Listenpreis 4.992,- € Aktionspreis 4.150,- €

Art.-Nr.: 2092 
 Listenpreis 6.352,- € Aktionspreis 5.300,- €

Art.-Nr.: 2091 
 Listenpreis 5.578,- € Aktionspreis 4.650,- €

GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
• 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig),  

1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA Fixlift 250 | 14 m
• 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
• 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
• 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
• 1 x Knickstück
• 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
• 1 x Leiterstütze
• Steuerung und Endschalter steckbar

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile  
und Lastaufnahmemittel sind für alle  
Produkte auf Anfrage erhältlich.

Grundeinheit bestehend aus: 
•  1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalter kabel,  

Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
• Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
• 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
•  Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min  

(= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.
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Aufzüge 

Abbildung Artikel | Technische Daten

www.boecker.de

Top-Lift – Modell Standard 
• einfache Montage durch geringes Eigengewicht
• vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
• schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
• praktischer Einbau des Aggregats von vorne
• wartungsfreundliche Antriebseinheit
•  Paketausstattung für 12 m Förderhöhe,  

erweiterbar bis 20,30 m Schienenlänge
• Nutzlast max. 250 kg
• Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
• Schlaffseilsicherung
• Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
• Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
• Knickstück 20 - 45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
• Kopfstück mit Schnellverriegelung
• Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
• alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 5.990,- €   Aktionspreis       4.899,- €

Optionales Zubehör: Top-Lift – Solarpritsche 
• sicherer Transport der Module aufs Dach 
• Gummiauflagen und Klemmvorrichtung
• Solarmodule können mit dem Solarmodulverteiler verschoben werden

Listenpreis 450,- €   Aktionspreis       390,- €

Bauaufzug Modell Simply 
• Ausfahrbar von 5,20 bis 20,60 m 
• Nutzlast max. 250 kg 
• Fördergeschwindigkeit max. 45 m/min
• Schlaffseilsicherung
• Fahrgestell mit gerader Deichsel, ungebremst, 750 kg 
• Stützrad einzeln bereift 
• Antrieb Honda-Benzinmotor GX200 mit 4 kW, Handstarter (optional E-Motor) 
• Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
• Universalpritsche 70 x 44 x 70 cm mit verzinkten Schutzgittern
• minimaler Platzbedarf von 4,6 m² 
• kurze Aufbauzeiten durch vollhydraulisches Schienensystem 

Listenpreis 18.375,- €   Aktionspreis       17.800,- €

Weitere Schrägaufzugmodelle auf Anfrage! 

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Lieferung ab Werk.
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Abbildung Artikel | Technische Daten

www.boecker.de

Top-Lift – Modell Standard 
• einfache Montage durch geringes Eigengewicht
• vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
• schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
• praktischer Einbau des Aggregats von vorne
• wartungsfreundliche Antriebseinheit
•  Paketausstattung für 12 m Förderhöhe,  

erweiterbar bis 20,30 m Schienenlänge
• Nutzlast max. 250 kg
• Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
• Schlaffseilsicherung
• Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
• Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
• Knickstück 20 - 45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
• Kopfstück mit Schnellverriegelung
• Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
• alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 5.990,- €   Aktionspreis       4.899,- €

Optionales Zubehör: Top-Lift – Solarpritsche 
• sicherer Transport der Module aufs Dach 
• Gummiauflagen und Klemmvorrichtung
• Solarmodule können mit dem Solarmodulverteiler verschoben werden

Listenpreis 450,- €   Aktionspreis       390,- €

Bauaufzug Modell Simply 
• Ausfahrbar von 5,20 bis 20,60 m 
• Nutzlast max. 250 kg 
• Fördergeschwindigkeit max. 45 m/min
• Schlaffseilsicherung
• Fahrgestell mit gerader Deichsel, ungebremst, 750 kg 
• Stützrad einzeln bereift 
• Antrieb Honda-Benzinmotor GX200 mit 4 kW, Handstarter (optional E-Motor) 
• Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
• Universalpritsche 70 x 44 x 70 cm mit verzinkten Schutzgittern
• minimaler Platzbedarf von 4,6 m² 
• kurze Aufbauzeiten durch vollhydraulisches Schienensystem 

Listenpreis 18.375,- €   Aktionspreis       17.800,- €

Weitere Schrägaufzugmodelle auf Anfrage! 

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Lieferung ab Werk.
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.56

www.logicline.eu

Abbildung Artikel | Technische Daten

Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups 

Abbildung zeigt PowerRack PR-350 mit optionalem Zubehör

Lastenträger (Racks)
• gesetzeskonforme Ladungssicherung
• TÜV-typengeprüft
• gerader oder schräger Transport von Langgut
• formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
• passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
• hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
• perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen 

Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200  
mit optionalem Zubehör

PowerRack PR-350  
• auch für besonders schweres Langgut (geprüfte Tragkraft 350 kg)
• Be- und Entladung mit Kran und Stapler möglich
• Eigengewicht 122 kg
• inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
•  optional erhältlich: Frontausleger, LongRack, Schnellmontagesystem, 

div. Scheuerschutze

Listenpreis 2.229,- € Aktionspreis 2.096,- €

FrontRack FR-150, FR-200 oder HeckRack HR-200
•   für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport 

(Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
•  geprüfte Tragkraft von je 150 kg (FR-150) bzw. 200 kg (FR-200, 

HR-200), Eigengewicht je 42 kg
• optional erhältlich: Scheuerschutz

Transportboxen
• mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
• durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
• gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
• passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
• Schutz vor Diebstahl
• regen- und spritzwasserdicht
• in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
• perfekt kombinierbar mit Logicline-Racks und -Covers

Listenpreis 1.082,- € Aktionspreis 1.018,- €

BasicBox BB-190  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.898 x 645 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, 

Standfüße (10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem

FR-150, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 711,- € Aktionspreis 669,- €
FR-200,  inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz 
Listenpreis 929,- € Aktionspreis 874,- €
HR-200, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 610,- € Aktionspreis  574,- €

Abbildung zeigt BasicBox BB-190
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.56

www.logicline.eu

Abbildung Artikel | Technische Daten

Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups 

Abbildung zeigt PowerRack PR-350 mit optionalem Zubehör

Lastenträger (Racks)
• gesetzeskonforme Ladungssicherung
• TÜV-typengeprüft
• gerader oder schräger Transport von Langgut
• formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
• passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
• hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
• perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen 

Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200  
mit optionalem Zubehör

PowerRack PR-350  
• auch für besonders schweres Langgut (geprüfte Tragkraft 350 kg)
• Be- und Entladung mit Kran und Stapler möglich
• Eigengewicht 122 kg
• inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
•  optional erhältlich: Frontausleger, LongRack, Schnellmontagesystem, 

div. Scheuerschutze

Listenpreis 2.229,- € Aktionspreis 2.096,- €

FrontRack FR-150, FR-200 oder HeckRack HR-200
•   für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport 

(Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
•  geprüfte Tragkraft von je 150 kg (FR-150) bzw. 200 kg (FR-200, 

HR-200), Eigengewicht je 42 kg
• optional erhältlich: Scheuerschutz

Transportboxen
• mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
• durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
• gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
• passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
• Schutz vor Diebstahl
• regen- und spritzwasserdicht
• in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
• perfekt kombinierbar mit Logicline-Racks und -Covers

Listenpreis 1.082,- € Aktionspreis 1.018,- €

BasicBox BB-190  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.898 x 645 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, 

Standfüße (10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem

FR-150, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 711,- € Aktionspreis 669,- €
FR-200,  inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz 
Listenpreis 929,- € Aktionspreis 874,- €
HR-200, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 610,- € Aktionspreis  574,- €

Abbildung zeigt BasicBox BB-190
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.56

www.logicline.eu

Abbildung Artikel | Technische Daten

Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups 

Abbildung zeigt PowerRack PR-350 mit optionalem Zubehör

Lastenträger (Racks)
• gesetzeskonforme Ladungssicherung
• TÜV-typengeprüft
• gerader oder schräger Transport von Langgut
• formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
• passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
• hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
• perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen 

Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200  
mit optionalem Zubehör

PowerRack PR-350  
• auch für besonders schweres Langgut (geprüfte Tragkraft 350 kg)
• Be- und Entladung mit Kran und Stapler möglich
• Eigengewicht 122 kg
• inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
•  optional erhältlich: Frontausleger, LongRack, Schnellmontagesystem, 

div. Scheuerschutze

Listenpreis 2.229,- € Aktionspreis 2.096,- €

FrontRack FR-150, FR-200 oder HeckRack HR-200
•   für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport 

(Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
•  geprüfte Tragkraft von je 150 kg (FR-150) bzw. 200 kg (FR-200, 

HR-200), Eigengewicht je 42 kg
• optional erhältlich: Scheuerschutz

Transportboxen
• mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
• durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
• gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
• passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
• Schutz vor Diebstahl
• regen- und spritzwasserdicht
• in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
• perfekt kombinierbar mit Logicline-Racks und -Covers

Listenpreis 1.082,- € Aktionspreis 1.018,- €

BasicBox BB-190  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.898 x 645 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, 

Standfüße (10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem

FR-150, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 711,- € Aktionspreis 669,- €
FR-200,  inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz 
Listenpreis 929,- € Aktionspreis 874,- €
HR-200, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 610,- € Aktionspreis  574,- €

Abbildung zeigt BasicBox BB-190
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.56

www.logicline.eu

Abbildung Artikel | Technische Daten

Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups 

Abbildung zeigt PowerRack PR-350 mit optionalem Zubehör

Lastenträger (Racks)
• gesetzeskonforme Ladungssicherung
• TÜV-typengeprüft
• gerader oder schräger Transport von Langgut
• formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
• passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
• hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
• perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen 

Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200  
mit optionalem Zubehör

PowerRack PR-350  
• auch für besonders schweres Langgut (geprüfte Tragkraft 350 kg)
• Be- und Entladung mit Kran und Stapler möglich
• Eigengewicht 122 kg
• inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
•  optional erhältlich: Frontausleger, LongRack, Schnellmontagesystem, 

div. Scheuerschutze

Listenpreis 2.229,- € Aktionspreis 2.096,- €

FrontRack FR-150, FR-200 oder HeckRack HR-200
•   für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport 

(Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
•  geprüfte Tragkraft von je 150 kg (FR-150) bzw. 200 kg (FR-200, 

HR-200), Eigengewicht je 42 kg
• optional erhältlich: Scheuerschutz

Transportboxen
• mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
• durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
• gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
• passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
• Schutz vor Diebstahl
• regen- und spritzwasserdicht
• in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
• perfekt kombinierbar mit Logicline-Racks und -Covers

Listenpreis 1.082,- € Aktionspreis 1.018,- €

BasicBox BB-190  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.898 x 645 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, 

Standfüße (10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem

FR-150, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 711,- € Aktionspreis 669,- €
FR-200,  inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz 
Listenpreis 929,- € Aktionspreis 874,- €
HR-200, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 610,- € Aktionspreis  574,- €

Abbildung zeigt BasicBox BB-190
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Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. 57
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Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups

Abbildung zeigt CombiBox CB-170 

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-70  
• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € Aktionspreis 724,- €

UnterflurBox UB-80  
• Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm •  max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

UnterflurBox UB-100  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung  
60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

 UnterflurBoxen  
•  zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
• regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis 90° zu öffnen
• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich

Listenpreis 1.908,- € Aktionspreis 1.795,- €

CombiBox CB-170 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.708 x 790 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße  

(10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.670,- € Aktionspreis 2.510,- €

 ToolBox TB-200  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
• inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutsch-

matten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,- € Aktionspreis 2.626,- €

 ToolBox TB-150  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei 

Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Antirutschmatten, variables Regalmodul, 

Schnellmontagesystem

Abbildung zeigt ToolBox TB-150

Abbildung zeigt ToolBox TB-200

Abbildung zeigt variables 
Regalmodul

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts)  
mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-100 mit optionalem Zubehör

W
erkzeuge, Geräte, M

aschinen, Fahrzeuge

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. 57

www.logicline.eu

Abbildung Artikel | Technische Daten
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Abbildung zeigt CombiBox CB-170 

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-70  
• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € Aktionspreis 724,- €

UnterflurBox UB-80  
• Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm •  max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

UnterflurBox UB-100  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung  
60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

 UnterflurBoxen  
•  zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
• regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis 90° zu öffnen
• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich

Listenpreis 1.908,- € Aktionspreis 1.795,- €

CombiBox CB-170 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.708 x 790 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße  

(10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.670,- € Aktionspreis 2.510,- €

 ToolBox TB-200  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
• inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutsch-

matten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,- € Aktionspreis 2.626,- €

 ToolBox TB-150  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei 

Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Antirutschmatten, variables Regalmodul, 

Schnellmontagesystem

Abbildung zeigt ToolBox TB-150

Abbildung zeigt ToolBox TB-200

Abbildung zeigt variables 
Regalmodul

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts)  
mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-100 mit optionalem Zubehör
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Abbildung zeigt CombiBox CB-170 

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-70  
• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € Aktionspreis 724,- €

UnterflurBox UB-80  
• Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm •  max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

UnterflurBox UB-100  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung  
60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

 UnterflurBoxen  
•  zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
• regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis 90° zu öffnen
• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich

Listenpreis 1.908,- € Aktionspreis 1.795,- €

CombiBox CB-170 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.708 x 790 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße  

(10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.670,- € Aktionspreis 2.510,- €

 ToolBox TB-200  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
• inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutsch-

matten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,- € Aktionspreis 2.626,- €

 ToolBox TB-150  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei 

Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Antirutschmatten, variables Regalmodul, 

Schnellmontagesystem

Abbildung zeigt ToolBox TB-150

Abbildung zeigt ToolBox TB-200

Abbildung zeigt variables 
Regalmodul

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts)  
mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-100 mit optionalem Zubehör
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Abbildung zeigt CombiBox CB-170 

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-70  
• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € Aktionspreis 724,- €

UnterflurBox UB-80  
• Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm •  max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

UnterflurBox UB-100  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung  
60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

 UnterflurBoxen  
•  zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
• regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis 90° zu öffnen
• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich

Listenpreis 1.908,- € Aktionspreis 1.795,- €

CombiBox CB-170 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.708 x 790 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße  

(10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.670,- € Aktionspreis 2.510,- €

 ToolBox TB-200  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
• inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutsch-

matten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,- € Aktionspreis 2.626,- €

 ToolBox TB-150  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei 

Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Antirutschmatten, variables Regalmodul, 

Schnellmontagesystem

Abbildung zeigt ToolBox TB-150

Abbildung zeigt ToolBox TB-200

Abbildung zeigt variables 
Regalmodul

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts)  
mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-100 mit optionalem Zubehör
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Abbildung zeigt CombiBox CB-170 

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-70  
• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € Aktionspreis 724,- €

UnterflurBox UB-80  
• Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm •  max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

UnterflurBox UB-100  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung  
60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

 UnterflurBoxen  
•  zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
• regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis 90° zu öffnen
• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich

Listenpreis 1.908,- € Aktionspreis 1.795,- €

CombiBox CB-170 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.708 x 790 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße  

(10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.670,- € Aktionspreis 2.510,- €

 ToolBox TB-200  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
• inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutsch-

matten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,- € Aktionspreis 2.626,- €

 ToolBox TB-150  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei 

Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Antirutschmatten, variables Regalmodul, 

Schnellmontagesystem

Abbildung zeigt ToolBox TB-150

Abbildung zeigt ToolBox TB-200

Abbildung zeigt variables 
Regalmodul

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts)  
mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-100 mit optionalem Zubehör
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Abbildung zeigt CombiBox CB-170 

Listenpreis 737,- € Aktionspreis 693,- €

UnterflurBox UB-70  
• Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm • max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 770,- € Aktionspreis 724,- €

UnterflurBox UB-80  
• Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm •  max. Zuladung 60 kg 
• optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

Listenpreis 853,- € Aktionspreis 802,- €

UnterflurBox UB-100  
• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung  
60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten

 UnterflurBoxen  
•  zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
• Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
• Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
• regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis 90° zu öffnen
• in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich

Listenpreis 1.908,- € Aktionspreis 1.795,- €

CombiBox CB-170 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.708 x 790 x 664 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße  

(10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.670,- € Aktionspreis 2.510,- €

 ToolBox TB-200  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
• inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutsch-

matten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.792,- € Aktionspreis 2.626,- €

 ToolBox TB-150  
• Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
• Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
• max. Zuladung 200 kg
•  inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei 

Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
•  optional erhältlich: Antirutschmatten, variables Regalmodul, 

Schnellmontagesystem

Abbildung zeigt ToolBox TB-150

Abbildung zeigt ToolBox TB-200

Abbildung zeigt variables 
Regalmodul

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts)  
mit optionalem Zubehör

Abbildung zeigt UnterflurBox UB-100 mit optionalem Zubehör
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Abbildung zeigt CombiRack CR-250.5 mit optionalem Zubehör

Lastenträger (Racks)
• gesetzeskonforme Ladungssicherung
• TÜV-typengeprüft
• gerader oder schräger Transport von Langgut
• formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
• passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
• hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
• perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen 

Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200  
mit optionalem Zubehör

CombiRack CR-250.5  
•  vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
• horizontaler Langgut-Transport (bis zu 6 m)
•  durch FrontRack Adapter mit werkseitigem Fahrerhausschutz kombinierbar
• geprüfte Tragkraft 250 kg, Eigengewicht 114 kg
• inkl. Heckscheibenschutz
• optional erhältlich: Lastenstopper, Scheuerschutz, Lastenauflage

Listenpreis 2.014,- € Aktionspreis 1.893,- €

FrontRack FR-200 oder HeckRack HR-200
•  für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport  

(Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
• geprüfte Tragkraft von je 200 kg, Eigengewicht je ca. 42 kg
• optional erhältlich: Scheuerschutz

Transportboxen
• mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
• durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
• gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
• passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
•  Schutz vor Diebstahl, Schonung von teurem Werkzeug,  

regen- und spritzwasserdicht
• perfekt kombinierbar mit LogicLine Racks und Covers

Listenpreis 979,- € Aktionspreis 920,- €

BasicBox BB-170 
• Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm 
• max. Zuladung 200 kg 
•  inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder,  

Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
• optional erhältlich: Schnellmontagesystem

Listenpreis 1.856,- € Aktionspreis 1.745,- €

CombiBox CB-190 
• schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus   
• Abmessungen außen B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm 
• max. Zuladung 200 kg 
•  inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder,  

Auszugslade, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
•  optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Vertikalauszug, Handwaschset

FR-200,  inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz 
Listenpreis 883,- € Aktionspreis 830,- €
HR-200, inkl. Lastenstopper 
Listenpreis 588,- € Aktionspreis  553,- €

Abbildung zeigt CombiBox 
CB-190

Abbildung zeigt Vertikalauszug 
mit Handwaschset

Abbildung zeigt BasicBox BB-170
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Autokrane

www.boecker.de

Autokran Modell AK 37e 
•  aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht  

von max. 7,49 t
• Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m) 
• Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg) 
• Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m 
•  Antrieb: als 230 V Hybrid mit Akku, 400 V Hybrid oder mit  

leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
•  HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler  

Kameratechnik
• variable Abstützung mit Autonivellierung 
• geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau 
• optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
• Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional) 

Listenpreis 183.900,- €

 Zubehör
• LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

     Nettopreis  auf Anfrage

Weitere Autokranmodelle auf Anfrage! 

Listenpreis 298.000,- €

Autokran Modell AK 42
•  aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht  

von max. 18 t
• Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
• Nutzlast max. 3.000 (optional 6.000 kg)
• Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 18 m
•  Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW 

(optional als 400 V Hybrid erhältlich)
•  innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 

180 Grad Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
• Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
• variable Abstützung mit Autonivellierung
• geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
•  großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden  

und Zurrschienen
• optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
•  Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus  

(optional)

 Zubehör
• LKW-Fahrgestell 18 t, z. B. MAN 18.320 lt. Böcker-Bestellbeispiel

     Nettopreis  auf Anfrage

Mit 230 V Ladetechnik
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Autokrane

www.boecker.de

Autokran Modell AK 37e 
•  aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht  

von max. 7,49 t
• Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m) 
• Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg) 
• Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m 
•  Antrieb: als 230 V Hybrid mit Akku, 400 V Hybrid oder mit  

leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
•  HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler  

Kameratechnik
• variable Abstützung mit Autonivellierung 
• geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau 
• optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
• Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional) 

Listenpreis 183.900,- €

 Zubehör
• LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

     Nettopreis  auf Anfrage

Weitere Autokranmodelle auf Anfrage! 

Listenpreis 298.000,- €

Autokran Modell AK 42
•  aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht  

von max. 18 t
• Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
• Nutzlast max. 3.000 (optional 6.000 kg)
• Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 18 m
•  Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW 

(optional als 400 V Hybrid erhältlich)
•  innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 

180 Grad Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
• Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
• variable Abstützung mit Autonivellierung
• geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
•  großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden  

und Zurrschienen
• optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
•  Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus  

(optional)

 Zubehör
• LKW-Fahrgestell 18 t, z. B. MAN 18.320 lt. Böcker-Bestellbeispiel

     Nettopreis  auf Anfrage

Mit 230 V Ladetechnik
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Mit 230 V Ladetechnik
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1844 erbaut, diente das Kalksteingebäude mit
Holzbalkendecken und doppeltem Streben-
Pfetten-Dachstuhl zunächst als Schule und
Rathaus für die selbständige Gemeinde Thal-
heim und später der Ortsverwaltung in Leiber-
tingen-Thalheim. Obwohl das Gebäude nach
außen hin noch stabil und intakt wirkte, wies
es an Fassade, Tragkonstruktion und Dach
mehrere Schäden auf. 
Mit dem Sanierungsprojekt wurde der Archi-
tekt Reinhold Gindele aus Sauldorf Bietingen
beauftragt. Dieser hat sich schon seit vielen
Jahren dem ressourcenschonenden Bauen ver-
schrieben. Für das Haus der Vereine war von
Anfang an ein KfW 70-Standard ins Auge
gefasst. Er sollte durch den Einsatz einer
modernen Aufsparrendämmung auf dem Dach
und eines Wärmedämmverbundsystems an der
Fassade erreicht werden. 
Vor dem Dämmen standen allerdings etliche

konstruktive Ertüchtigungen
an. Sie betrafen insbesonde-
re das Dach. Hier wurde
unter anderem der von
Insekten befallene Dachstuhl
mit einem biologischen
Insektenschutz behandelt,
einige besonders angegriffe-
ne Balken ließ Gindele  zim-
mermannsmäßig durch altes
Holz ersetzen. 
Um die Kopfhöhe zu verbessern, bauten die
Mitarbeiter der Zimmerei Holzbau Ott, die mit
der Ausführung der Dacharbeiten beauftragt
war, den Dachstuhl außerdem unter Entfernung
des Hängewerks zu einer liegenden Konstruk-
tion um. Dies diente der Vorbereitung zu einem
Dachausbau, mit dem mehr Platz für die vielen
neuen Nutzer des Gebäudes geschaffen werden
sollte.

Pro Aufdachdämmung 
Über der modifizierten Dachkonstruktion liegt
heute eine 19 mm starke, Schicht aus Drei-
schichtplatten, die mit dem Dachgebälk ver-
schraubt und untereinander verleimt sind. So
bilden die Platten eine durchgehende Scheibe,
mit der sich die Windaussteifung des Dachs
deutlich verbesserte. Reinhold Gindele: „Aus
diesem Grund habe ich auf Linitherm PAL
SIL-Dämmelemente verzichtet, die ich sonst
gerne auf alten Dächern mit Sichtdachstuhl
einsetze.“
Der optische Effekt ist bei dieser Variante sehr
ähnlich: Statt der Silikatplatte bilden nun die
weiß gestrichenen Dreischichtplatten einen
hellen Hintergrund, der das dunklere Dachge-
bälk eindrucksvoll in Szene setzt. Einer der
Gründe, weshalb Reinhold Gindele in der
Sanierung wenn möglich eine Aufdachdäm-
mung bevorzugt: „Die alte Dachkonstruktion
verleiht historischen Gebäuden einen besonde-
ren Charme, so dass man sie ruhig sehen darf.“ 
Der Architekt bevorzugt die Aufsparrendäm-
mung aber auch aus technischer Sicht: „Sie bil-
det eine sehr viel homogenere Dämmhülle als
eine Zwischensparrendämmung, bei der man
wegen der krummen Sparren oft auf fragwür-
dige Details und viel Bauschaum zurückgrei-
fen muss. Außerdem liegt bei der Aufsparren-
dämmung die gesamte Dachkonstruktion im
witterungsgeschützten Bereich.“

Effizienter Dämmstoff
Für ein Dämmsystem von Linzmeier – hier
LINITHERM PAL 2UM mit Unterdeckbahn
und erhöhtem Schallschutz – entschied sich der
Architekt aus Gründen der Effizienz: „Bei
allen Produkten des LINITHERM PAL-Sys-

tems bekomme ich dank PU-Hochleistungs-
dämmstoff mit einem schlanken Bauteilaufbau
eine sehr gute Dämmwirkung. Bei anderen
Dämmstoffen müsste ich dafür ungleich dicke-
re Dämmelemente einsetzen. Der schlanke
Aufbau zahlt sich nicht nur unter Denkmal-
schutzauflagen aus. Auch wenn es wie in Thal-
heim keine Vorgaben vom Denkmalamt gibt,
bringt er optische Vorteile.“
Hinzu kommt für Reinhold Gindele, dass eine
stärkere Dämmschicht zusätzliche Detailpro-
bleme verursachen kann, „etwa beim Auffüt-
tern an Ortgang oder Traufe. Und bei manchen
Dämmstoffen braucht es für eine effiziente
Dämmung mehrere Lagen, so dass es über län-
gere Montagezeiten zu Mehrkosten kommt.
Das Projekt in Thalheim wäre so mit hoher
Wahrscheinlichkeit unwirtschaftlich gewor-
den.“
Zu einer kurzen Montagezeit trug außerdem
bei, dass sich mit LINITHERM PAL 2UM in
einem Arbeitsgang eine effiziente Wärmedäm-
mung und ein hochwirksamer Schallschutz
herstellen lässt: Unter der PU-Wärmedämm-
schicht liegt bei diesem Produkt eine 40 mm
starke Schicht aus Mineralfaserdämmung, die
mit einem geprüften Schalldämmmaß von
RW= 44 dB, für eine ruhigere, angenehmere
Atmosphäre in den darunter liegenden Räumen
sorgt.
Die aufkaschierte, als Behelfsdeckung geeig-
nete und gemäß UDB-A schlagregensichere
Unterdeckbahn von LINITHERM PAL 2UM
leistet darüber hinaus gute Dienste als Regen-
schutz: Beim Haus der Gemeinde, das während
der Dacharbeiten mehrmals wegen schlechter
Witterung notabgedeckt werden musste, ein
gern gesehener Zusatznutzen. 

Das alte Rathaus in Leibertingen-Thalheim  (Baden-Württem-
berg) wurde mit viel Gespür für seinen historischen Charak-
ter saniert und technisch auf die Höhe der Zeit gebracht. Das
Gebäude, Baujahr 1844 mit Holzbalkendecken und doppel-
tem Streben-Pfetten-Dachstuhl wurde durch einen Dachaus-
bau erweitert. Besonderen Wert wurde auf Nachhaltigkeit
und Energieeinsparung gelegt. Zum Einsatz kam daher eine
Aufsparrendämmung. 

Der Dachaufbau über den Dreischicht-
platten besteht in Thalheim aus der zum
Linzmeier-System gehörenden L+D PRO-
Folie, über der die Zimmerer von Holzbau
Ott 200 mm starke LINITHERM PAL
2UM-Elemente verlegten. Allein diese
Platten erreichen bei einem hervorragen-
den λ-Wert des PU-Dämmstoffs – λD
0,022 W/(m2K) – bereits einen U-Wert von
0,12 W/(m2K). 
Auf die Dämmung kam eine Lattung mit
Konterlattung, mit der man die Uneben-
heiten der Dachkonstruktion ausglich.
„Das sind dann lokal vielleicht nur ein
paar Millimeter, die sich aber auf die gan-
ze Dachfläche gesehen zu mehreren Zen-
timetern addieren können“, resümiert
Architekt Reinhold Gindele.

Zum Einsatz kamen auch vorgefertigte LITEC Fertig-
gauben, die bei Linzmeier individuell und objektspe-
zifisch mit CAD-Systemen geplant und auf modernen
CNC-Maschinen vorgefertigt werden. Dies schließt
neben einer breiten Auswahl an Gaubenformen und
einer historisch adäquaten Maßanfertigung von Gau-
be und Gesims auch den Ausgleich von Maßabwei-
chungen auf dem Dach mit ein – ein exaktes Aufmaß
vorausgesetzt. Die Gauben konnten sehr einfach über
die L+D PRO-Folie an die luftdichte Ebene anschlos-
sen werden und bilden zusammen mit der Dämmung
einen homogenen Dachabschluss ohne Fugen.

Behutsame Sanierung
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Weitere Modelle auf Anfrage! 

Weitere Modelle auf Anfrage! 

Mit 230 V Ladetechnik

Mit 230 V Ladetechnik

Anhängerkran Modell AHK 30e KS
• aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen 
•  Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid  

in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder 
Dieselmotor erhältlich

• Schwenkbereich endlos drehend
• Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung 
• optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar 

Listenpreis 127.900,- €

Anhängerkran Modell AHK 36e
• aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen 
• Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m) 
• Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg) 
• Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
•  Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid  

in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder 
Dieselmotor erhältlich

•  HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler  
Kameratechnik

• Schwenkbereich endlos drehend
• Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
• Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional) 
• optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Listenpreis 147.900,- €

Anhängerkran Modell AHK 30 
•  aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Schwenkstützen 
• Ausfahrlänge max. 30 m
• Nutzlast max. 1.500 kg
• Reichweite bei 250 kg bis zu 21,10 m
• zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
• Antrieb Benzinmotor (optional Diesel) 
• HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
• Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
• leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
• Rangierantrieb über Funksteuerung 
• stabiles Stützrad mit 3-fach Bereifung 

Listenpreis 99.900,- €
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Im Umland der Städte und in anderen ver-
dichteten Regionen dürften die Preise für
Immobilien etwas weniger nachgeben –
Wohneigentum bleibt aber insgesamt teu-
er – Kaufinteressenten zeigen große
Bereitschaft zu Eigenleistung und Hei-
zungstausch. Das sind die Kernaussagen
des aktuellen Preisspiegels der LBS. 

3,5 Millionen Euro für ein freistehendes Ein-
familienhaus in München und Hamburg,
15.000 Euro in der thüringischen Spielkar-
tenstadt Altenburg – das sind die Extremwer-
te, die die Immobilienvermittler von Landes-
bausparkassen (LBS) und Sparkassen für den
diesjährigen Preisspiegel der LBS-Analyse
„Markt für Wohnimmobilien“ zu Protokoll
gaben. Aber auch wenn man die Extreme
außen vor lässt und die regional üblichen
Preise betrachtet, ist die Spanne groß: Mün-
chen ist mit Preisen von im Mittel 2,5 Mil-
lionen Euro für ein Eigenheim das teuerste
Pflaster aller im Preisspiegel erfassten 995
Städte und Gemeinden, am günstigen ist es
im südöstlichen Vorharz in der Kleinstadt
Eisleben mit 80.000 Euro.
Der LBS-Preisspiegel wird jährlich bei den
Immobiliengesellschaften von LBS und
Sparkassen erhoben. In diesem Jahr gaben
insgesamt 581 Immobilienfachleute Auskunft
über ihr Geschäftsgebiet. Vielerorts sind
Wohnimmobilien nach wie vor teuer. Den-
noch hat die Verdrei- bis Vervierfachung der
Bauzinsen erste Bremsspuren hinterlassen.
Im Frühjahr 2023 lagen die Preise für ältere
Einfamilienhäuser aus der LBS-Vermitt-
lungstätigkeit im bundesweiten Durchschnitt
gerade noch um knapp 3 Prozent über ihrem

Vorjahresniveau – ein Jahr zuvor hatte der
Preisanstieg noch 14 Prozent betragen. Für
gebrauchte Reihenhäuser und Eigentumswoh-
nungen meldeten die Marktbeobachter zuletzt
lediglich ein Preisplus von weniger als 2 Pro-
zent. Neubau und Bauland haben sich dagegen
um knapp 5 bis knapp 9 Prozent und damit
deutlich stärker verteuert.
Bis zum Ende des Jahres werden die Folgen
des Zinsanstiegs aber wohl noch offensichtli-
cher: Weil Immobilienfinanzierungen durch
das Zusammentreffen von hohen Preisen und
Zinsen für private Haushalte kaum noch zu
stemmen sind, gehen die Vermittler erstmals
seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr von einer
steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien
aus, sondern im Gegenteil von einer kräftigen

Abnahme. Nach ihrer
Einschätzung führt dies
dazu, dass sowohl
Eigentumswohnungen
als auch Einfamilien-
häuser und Reihenhäuser aus dem Bestand um
rund 6 bis 7 Prozent günstiger werden könnten.
In den Städten, aber auch in abgelegeneren
ländlichen Regionen wird der Preisrückgang
voraussichtlich noch etwas größer ausfallen,
im Umland der Städte und in anderen verdich-
teten Regionen dagegen moderater. Für Bau-
land erwarten die Immobilienvermittler insge-
samt nur leichte Preisrückgänge, und beim
Neubau besteht wohl kein Preisspielraum nach
unten.
Bei hohen Preisen und Zinsen nannten 72 Pro-

3,5 Millionen Euro in München, 15.000 Euro in Thüringen

Wohneigentum bleibt teuer

zent der Befragten das Erbringen von mehr
Eigenleistung als Lösung für die gestiegene
Finanzierung. Aber auch Kompromisse bei
Objekt und Standort sind ihren Angaben
zufolge an der Tagesordnung. Wer könne,
mobilisiere zudem weitere Kapitalquellen.
Und: Fast alle Immobilienvermittler berich-
ten, dass die Neu-Eigentümer ihre fossile
Heizung früher oder später durch ein nach-
haltigeres Modell ersetzen wollen – gut jeder
fünfte hat beobachtet, dass dies kurzfristig
geschehen soll.

Die häufigsten Preise für gebrauchte Einfamilienhäuser
... in Städten über 500.000 Einwohner

München 2.500.000 €
Stuttgart 1.100.000 €
Frankfurt am Main 1.075.000 €
Düsseldorf 1.075.000 €
Nürnberg 900.000 €
Köln 860.000 €
Hamburg 750.000 €
Berlin 720.000 €
Hannover 640.000 €
Dresden 540.000 €
Essen 495.000 €
Dortmund 460.000 €
Bremen 400.000 €
Leipzig 360.000 € 

Quelle: Auszug aus dem LBS Preisspiegel 2023

... in Städten mit 100.000 bis 500.000 Einwohner

Wiesbaden 1.200.000 €
Freiburg/Breisgau 1.000.000 €
Regensburg 1.000.000 €
Heidelberg 890.000 €
Augsburg 850.000 €
Erlangen 850.000 €
Mainz 750.000 €
Potsdam 750.000 €
Würzburg 750.000 €
......
Chemnitz 330.000 €
Hagen 325.000 €
Bottrop 310.000 €
Gelsenkirchen 300.000 €
Magdeburg 300.000 €
Moers 285.000 €
Hamm 270.000 €
Bremerhaven 260.000 €
Siegen 255.000 € 

... in Städten mit 20.000 bis 100.000 Einwohner

Gauting (BY) 1.600.000 €
Starnberg (BY) 1.600.000 €
Bad Soden am Taunus (HE) 1.300.000 €
Garmisch-Partenkirchen (BY) 1.300.000 €
Hofheim am Taunus (HE) 1.200.000 €
Konstanz (BW) 1.200.000 €
Ottobrunn (BY) 1.200.000 €
Unterhaching (BY) 1.200.000 €
Unterschleißheim (BY) 1.200.000 €
... 
Aschersleben 165.000 €
Staßfurt (ST) 160.000 €
Zeitz (ST) 155.000 €
Bernburg/Saale (ST) 130.000 €
Blieskastel (SL) 130.000 €
Grimma (SN) 120.000 €
Sonderhausen (TH) 120.000 €
Nordhausen (TH) 100.000 €
Eisleben (ST) 80.000 €  
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Das neue Kurpark-Quartier in Bad Gan-
dersheim, ehemals „Hotel Bartels“, ist nach
dem Umbau der Zentralbau am Kurpark –
und somit 2023 direkt am Gelände der Lan-
desgartenschau. Neben der Nutzung als
Hotel und Boardinghaus kommt ein Trakt
mit Wohnungen hinzu. Das Ensemble gibt
der Kleinstadt im Südharz so neuen, attrak-
tiven Mietraum. Das gesamte Projekt ist
hochwertig geplant und ausgeführt. Dazu
gehört die Flachdach- und Balkonentwässe-
rung, die technisch erstklassig auch ästhe-
tisch überzeugt und zur anspruchsvollen
Architektur des Ensembles passt.

Mit dem umfangreichen Umbau erhielt das
gesamte Ensemble ein modernes Aussehen –
und Technik auf dem neuesten Stand. Das
schließt die Entwässerung von Flachdächern
und Balkonen ein. Hier halfen die Spezialisten
von Loro, ebenfalls in Bad Gandersheim
beheimatet, schon bei der Planung: Um die
optimalen Abflusspunkte unter Be rück -

sichtigung der ortsübli-
chen Regenspende zu
berechnen, unterstützte
das Serviceteam die
Architekten mit einer
normgerechten (DIN
1986-100) Auslegung
für die Haupt- und die
N o t e n t w ä s s e r u n g .
Dabei berücksichtigte
das Spezialisten-Team
A b f l u s s b e i w e r t ,
Höhen, Längen und
Flächen und definierte
die genaue Position
und Dimension von
Abläufen und Falllei-
tungen.

Das Ergebnis ist elegant und wirtschaftlich: In
der „Haupt-Not-Kombi“ sind beide Entwässe-
rungswege in einem Bauteil vereint. Das spart
Durchbrüche an der Attika  bei hoher Sicher-
heit für die Entwässerung. Mit der Rohr-in-
Rohr-Idee bleibt der Weg des Wassers auch
von den Dachterrassen ästhetisch. Das Loro-
System „Duostream“ für die kaskadierende
Entwässerung ist so ausgelegt, dass auch über
abgestufte Etagen nur je eine Leitung für die
Haupt- und die Notentwässerung genügt. 
Da die horizontalen Leitungen in der Dämm-
ebene liegen, ist auch bei kalten Temperaturen
ein sicherer Abfluss gewährleistet. Optisch
bestechen die hochwertigen Fallrohre aus
Stahl: Sie gliedern den Baukörper und tragen
zur anspruchsvollen Architektur des Gebäudes
bei – und die Balkone lassen sich elegant an
die Fallleitung anschließen. Um selbst bei
extremen Niederschlägen auf der sicheren Sei-
te zu sein, sind die Fallrohre zudem mit dem
Loro-X HSÜ ausgestattet. Der Hochsicher-
heits-Überlauf verhindert den Rückstau in das
Abflussrohr, wenn die Kanalisation kein Was-
ser mehr aufnehmen kann. Dann entwässert
das System auf die Fläche.

Flachdach- und Balkonentwässerung

Haupt- und Notentwässerung auf dem Flachdach sind nach einem optimierten Verlege-Plan angeordnet. Mit
den orangefarbenen Kappen sind die Notabläufe zudem gut zu erkennen. Ein Anstauwehr stellt sicher, dass
die Notentwässerung nur bei entsprechend hoher Wasserbelastung beansprucht wird.

Sicherheit inklu-
sive: Der „Loro

HSÜ“ (Hoch-
leistungs-Sicher-

heits-Überlauf)
sorgt dafür, dass

bei extremem
Regen oder ver-
stopften Abwas-
serkanälen kein
Rückfluss nach

oben erfolgt, son-
dern das Wasser

auf die freie
Fläche fließt.

Abdichtungs- und Dämmstoffhersteller
SOPREMA komplettiert sein Angebot um
ein System für die extensive Begrünung. Die
Lösung funktioniert eigenständig und ist
gleichzeitig eine ideale Ergänzung für Solar-
Gründächer mit der PV-Unterkonstruktion
SOLAR Nature, ebenfalls von SOPREMA.

Das SOPREMA Gründach Extensiv ist schnell
und einfach zu verarbeiten. Der Unterbau des
Systems besteht aus einem Schutzvlies als Bar-
riere für die Abdichtung gegen mechanische
Einwirkungen. Darüber werden Wasserspei-
cherelemente mit Drainagefunktion verlegt.
Die Elemente werden als leichte, stapelbare
Platten geliefert. Sie lassen sich einfach verle-
gen und bei Bedarf gut zuschneiden. Darüber
wird ein Filtervlies ausgerollt. Es stoppt feinste
Substratbestandteile und sichert die dauerhafte
Funktion des Speicherelements. Als Schutz für
die Dachabläufe stehen Kontrollschächte zur
Verfügung. Die nächste Schicht im Systemauf-
bau ist das Substrat, das in der Regel im Silo
geliefert wird. SOPREMA stellt hier zwei
FLL-geprüfte Varianten mit sehr guten wasser-
speicher- und vegetationstechnischen Eigen-
schaften zur Verfügung.

Gründachsystem vom 
Flachdachexperten SOPREMA

In diesem Beispiel wird das SOPREMA Gründach-
system Extensiv mit der PV-Unterkonstruktion
SOLAR Nature kombiniert. Auf der gesamten Dach-
fläche wird zunächst die Schutzlage ausgelegt. Es fol-
gen für das PV-System Grundschienen und Boden-
platten (Wasserspeicherelemente mit aufkaschiertem
Filtervlies und vorgefertigten Öffnungen für die Stüt-

zen); dann werden die Stützen und später die Quer-
streben verschraubt. In den Zwischenräumen werden
die bei Bedarf zugeschnittenen Speicherelement-Plat-
ten aus dem SOPREMA Gründachsystem und das
Filtervlies verlegt. Danach wird das Substrat aufge-
schüttet; es dient gleichzeitig als Ballastierung für das
PV-System.

Mit den Loro- Rainstar-
Abläufen lässt sich die Ent-
wässerung in die Dämm-
ebene legen.

Je nach Traglastreserve und erforderlicher Bal-
lastierung kann zwischen niedrigem oder höhe-
rem Flächengewicht gewählt werden.

Dachbegrünung individuell
Begrünt wird mit einem Mix aus mindestens
fünf bewährten Sedumarten. Die Triebspitzen
werden frisch geschnitten und innerhalb eines
Tages versandt. Als ideale Ergänzung können
Kräuter gesät werden. Substrattyp, Schichtdi-
cke und Begrünung lassen sich frei kombinie-
ren und ermöglichen so Ausführungsvarianten
vom leichten Sedumdach bis zum insekten-
freundlichen Dachbiotop. Die SOPREMA
Experten beraten Kunden gern objektspezi-
fisch.
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Bei Zusmarshausen im Landkreis Augsburg
entsteht direkt an der A8 der Sortimo-Innova-
tionspark mit einer der größten Elektrolade-
struktur der Welt bezüglich Ladepunkte,
Ladeleistung und Ladegeschwindigkeit. Der
Schnellladestandort vereint Infrastruktur für
E-Mobilität mit regionalem Energiemanage-
ment und digitalem Einkaufs- und Arbeitser-
lebnis. Bauherr ist die Sortimo international
GmbH. Das Unternehmen ist unter anderem
bekannt für Fahrzeugeinrichtungen und Ord-
nungssysteme für Handwerker in der Auto-
mobilindustrie.
Das große Areal bietet zukünftig Platz für 144
Ladepunkte. Dadurch wären am Sortimo
Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) 4.000
Ladevorgänge pro Tag möglich. Dies ent-
spricht einer Energiemenge von 88 Millionen
Kilowattstunden pro Jahr mit einer Fahrleis-
tung von circa 420 Millionen Kilometern pro
Jahr.
Innovative Technik bietet auch das Dach. Der
gesamte Dachaufbau mit Begrünung und
Absturzsicherungen für Beton- und Stahldach
stammt von Bauder. 

„Das können nur wir“, freut sich Bauder Fach-
berater Heinz Forster über die kompetente
Zusammenarbeit für dieses herausragende Pro-
jekt. „Wir können materialübergreifend beraten
und liefern. Das gibt Bauherren und Verarbei-
tern die größte Sicherheit und einen Ansprech-
partner für Beratung und Gewährleistung.“
Forster konnte sich bereits früh in der Pla-
nungsphase einbringen. 
Planer und Dachspezialist entschlossen sich für
einen gefällelosen Dachaufbau, um die Dach-
ränder schmal zu halten. Die Ausschreibung
gewann die Augsburger Gebler GmbH - Part-
ner für Dach & Fassadenbau, die bereits das
Sortimo Produktionsgebäude bedacht hatte.
„Wir arbeiten viel mit Bauder“, so Niederlas-
sungs- und Projektleiter Martin Rusp. „Alle
Komponenten lassen sich in ihrer verarbeiter-
freundlichen Qualität einfach und dadurch
sicher verarbeiten. Das spart Zeit und vermei-
det Fehler.“

Dauerhafte Dächer sind nachhaltig
Damit die Dächer dauerhaft sicher sind, wurde
in Zusmarshausen nur beste Qualität verarbei-

tet. Denn Hochwert ist nachhaltig: was lange
hält, produziert keinen Abfall und verbraucht
keine Ressourcen für die Neuproduktion. 

Für die weit ausladende Stahlkonstruktion mit
Trapezblech des Vordachs über den Ladesta-
tionen wurde eine zweilagige Bitumenabdich-
tung aus der kaltselbstklebenden ersten
Abdichtungslage bauderTEC KSA DUO 35
und der wurzelfesten Oberlagsbahn Bauder-
PLANT E unter dem mehrschichtigen, exten-
siven Gründachaufbau gewählt, außerdem
wünschte der Auftraggeber eine Absturzsiche-
rung ohne Dachdurchdringung. Deshalb kam
hier die auflastbeschwerte Absturzsicherung
BauderSECUTEC QUAD-30 GD zum Ein-
satz. 
Das Betondach des angrenzenden Hauptgebäu-
des erhielt zusätzlich auf der robusten Dampf-
sperre Super AL-E plus eine hocheffiziente
Dämmung aus BauderPIR FA TE 160 unter der
gleichen zweilagigen Bitumenabdichtung und
Begrünung. Als eine Absturzsicherung ohne
Dachdurchdringung wählte man hier die auf-
lastbeschwerte BauderSECUTEC Vario 45.

Robuste Dampfsperre und 
Hocheffiziente Wärmedämmung mit PIR
Um jede Diffusion von innen auszuschließen,
schweißten die Gebler-Mitarbeiter die robus-
te Elastomerbitumen-Dampfsperrschweiß-
bahn Super AL-E PLUS auf den mit dem
Voranstrich Burkolit V vorbehandelten
Betonunterbau auf. 
Darauf verklebten sie die 16 cm dicken Bau-
derPIR Wärmedämmplatten. PU-Hartschaum
ist der beste Dämmstoff für die hohen Anfor-
derungen an Umweltschutz und Energieein-
sparung des Bauherrn. Dank seiner niedrigen
Wärmeleitfähigkeit von 0,023 W/mK ist PIR
hocheffizient, seine Dämmwirkung sichert
schon bei geringsten Dicken eine hohe Ener-
gieeinsparung. „Die Wärmedämmelemente
aus BauderPIR FA TE sind unschlagbar in
ihrer Dämmwirkung, Umweltverträglichkeit
und Wirtschaftlichkeit. Dabei sind sie druck-
fest und leicht, lassen sich gut transportieren,
einfach sägen und wärmebrückenfrei verle-
gen“, so Projektleiter Rusp.

Im Auftrag der Gebler GmbH übernahm
die Dach- und Gartengestaltung Stoewahs
GmbH & Co.KG aus Poing die Begrü-
nungsarbeiten mit einem mehrschichtigen
Aufbau aus BauderGREEN Systemkom-
ponenten: PE 02 Trennfolie, FSM 600
Faserschutzmatte, WSP 50 Wasserspei-
cherplatte, FV 125 Filtervlies, 8 cm LBB-
E und einer Begrünung aus Sedumspros-
sen. Auf der Trennlage schützten die Hand-
werker die Dachabdichtung mit einer lose
verlegten 600 g Faserschutzmatte gegen
mechanische Beschädigung. 

Darauf folgte die Wasserspeicherplatte mit
integrierter Dränfunktion. „Die fünf Zentime-
ter hohe WSP 50 kann zusammen mit der
Vegetationsschicht viel Wasser aufnehmen
und ist damit ideal für die langsame Verduns-
tung“, schätzt der Fachberater den klima-

freundlichen Aufbau. Das folgende Filtervlies
verhindert das Einschlämmen von Feinteilen,
sichert so deren dauerhafte Funktion. 
Die nun folgenden 8 cm mineralisches Schütt-
stoffgemisch für mehrschichtige Extensivbe-
grünungen bieten der Sedumsprossenmischung
optimale Wachstumsbedingungen. Als
Absturzsicherung für die jährlichen Wartungs-
oder Pflegemaßnahmen wurde die neue Bau-
derSECUTEC QUAD-30 GD ausgewählt. Bei
diesem optisch unauffälligen System werden
die Stützen durchdringungsfrei montiert und
vom Gewicht des Gründachaufbaus gehalten.
Auf diesen Stützen wurde für PSA-Nutzer ein
überfahrbares, attikaparalleles Schienen- bzw.
Seilsystem angebracht. 
Der grüne Gedanke für saubere Mobilität steht
beim Sortimo-Innovationspark im Vorder-
grund. Deshalb bleibt von der Autobahn aus
alles grün. Die großen geschwungenen Dächer

passen sich bestens in die Landschaft ein,
während ihre Begrünungen anfallendes
Regenwasser gleich einem Schwamm auf-
saugen. Dies ermöglicht eine langsame Ver-
dunstung und Rückführung der Niederschlä-
ge in den natürlichen Wasserkreislauf. Ein
bisher unterschätzter Beitrag zur Klimaver-
besserung, denn der Abfluss des Wassers in
Kanalisation und Versickerungsgebiete
befeuert den Teufelskreis Klimakrise und
Extremwetterereignisse. 
Eine Dachbegrünung schützt aber auch die
Dachabdichtung vor Temperaturextremen,
UV-Strahlung und mechanischer Beschädi-
gung und verlängert so ihre Lebensdauer
ganz wesentlich. Sie senkt die CO2-Belas-
tung und produziert Sauerstoff, bindet Staub
und Schadstoffe. Als natürliche Klimaanlage
dämmt sie im Winter und schützt im Som-
mer vor Hitze und spart damit Energie. 

In Zusmarshausen an der A8 im Landkreis Augs-
burg ist mit dem Sortimo-Innovationspark eine
der weltweit größten Elektroladestationen mit
144 Schnellladestationen entstanden. Auch das
Dach präsentiert sich innovativ: Eine umwelt-
freundliche Begrünung auf einem hochwertigen
Dachaufbau mit zweilagiger Bitumen-Abdich-
tung sowie entsprechenden Absturzsicherungen
zeigen, wie die “Tanke der Zukunft” aussieht.

Zweilagige Bitumenabdichtung für
höchste Sicherheit

Als erste Abdichtungslage auf der Wärme-
dämmung kam die vollflächig kaltselbstkle-
bende Spezial-Elastomerbitumenbahn Bau-
derTEC KSA DUO 35 zum Einsatz. Sie lässt
sich ohne Brenner sauber und schnell verle-
gen. Die 3,5 mm dicken Bahnen wurden von
den Dachdeckern nach dem Abziehen der
unterseitigen Folie mit der Dämmung ver-
klebt. Die starke Klebekraft der Kaltselbst-
klebemasse sorgt für eine sofortige sichere
Verbindung. „Die variable Nahtverklebung
rot oder blau erlaubt jederzeit die zeitsparen-
de Kaltverklebung oder die Verschweißung
der Nähte für eine sichere Notabdichtung.
Das erleichtert die Planung“, erklärt Forster
die Verarbeitungsvorteile.

Durchwurzelungsfeste 
Abdichtungs-Oberlage 

Zum sicheren Abschluss des Flachdachauf-
baus wurde eine hochwertige Abdichtungs-
oberlage mit integriertem Durchwurzelungs-
schutz auf der ersten Abdichtungslage voll-
flächig verschweißt. Die technischen Werte
der BauderPLANT E liegen weit über den
DIN-Anforderungen. 
Sicherheit auf dem Betondach gibt das
Absturzsicherungssystem Vario 45. Die
schnelle, durchdringungsfreie Montage ohne
Flämm- oder Klebearbeiten des mit Beton-
platten auflastgehaltenen Systems gefiel den
Verarbeitern ganz besonders.
Das Stahldach bekam die gleiche Bitumen-
abdichtung. Da hier keine Dämmung nötig
war, wurde die erste Abdichtungslage direkt
auf den Obergurten des Trapezblechs ver-
klebt. Es folgte wiederum die Oberlage Bau-
derPLANT E.

Begrünter Ladepark

Mehrschichtige extensive Dachbegrünung: So wirds oben grün
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Weniger Heizkosten, mehr Wohnkomfort:
Mit dem Roto Außenrollladen für Dachfens-
ter der Designo und RotoQ Reihe sind ener-
gieeffiziente Wohlfühlräume auch in der
kalten Jahreszeit einfach realisierbar. Die
langlebige Premiumlösung ist schnell mon-
tiert und schützt mit robusten Alu-Lamellen
vor einem Eindringen der Kälte in das Woh-
nungsinnere.

Ob direkt mit dem Einbau eines langlebigen
Designo oder RotoQ Dachfensters oder als
nachträglich montierte, zusätzliche Energieein-
sparmaßnahme: Der Außenrollladen von Roto
ist von Profis jederzeit in wenigen Schritten
einfach und sicher von innen verbaut. Dann
verhindert er mit
doppelwandigen
A l u - L a m e l l e n ,
dass kalte Luft auf
die Fensterscheibe
trifft und diese den
unerwünsch ten
Temperaturein-
fluss zu einem
gewissen Anteil
ins Wohnungsin-
nere abgibt.
Zudem lassen sich
Räume vollständig
verdunkeln. Dabei bleibt selbst bei geschlos-
senem Rollladen das Öffnen des Dachfensters
zum regelmäßigen Stoßlüften möglich. 
In Sachen Bedienkomfort überzeugt der Roto
Außenrollladen ebenfalls: Die Außenausstat-
tung wird je nach Wunsch manuell, elektrisch
durch den Anschluss an das Stromnetz mit
kabelgebundenem Taster oder über Funk mit-
tels Fernbedienung geöffnet und geschlossen.
Im Lieferumfang der Variante Designo Solar,
2020 Testsieger im Vergleichstest des TÜV
Rheinland, ist ein bereits eingelernter Wand-
sender enthalten. Die Stromversorgung wird
hier durch ein Solarmodul und einen wieder-
aufladbaren Akku mit „Easy Charge“-Funktion
gewährleistet. Der Akku wird bei Bedarf ent-
nommen und per Micro-USB-Kabel aufgela-
den. So bleibt das System zuverlässig einsatz-
bereit. 

Mit Roto Außenrollladen
bleibt die Kälte draußen
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Das höchste Drehrestaurant der Welt -
Threes!xty an der Bergstation Mittelal-
lalin – liegt 3.457 Meter über dem Mee-
resspiegel inmitten der Walliser Alpen
im beliebten Skigebiet Saas-Fee. Die
1.300 m² große Dachterrasse des Res-
taurants wurde mit Hilfe einer dauer-
haft sicheren EPDM-Abdichtung
saniert, so dass Besucher nun auch wie-
der auf 200 Außenplätzen die Winter-
Skisaison genießen können.

Die Voruntersuchung zur geplanten Dachter-
rassensanierung des Drehrestaurants zeigte,
dass der alte Aufbau der frei bewitterten Ter-
rasse komplett erneuert werden musste. Er
beinhaltete eine bituminöse Dampfsperre,
darüber eine PIR/PUR Dämmung und eine
Abdichtung aus PVC-Bahnen mit einer ober-
seitigen Schutzlage, auf der ein 6 cm dicker
Zementüberzug aufgebracht worden war. Den
Abschluss bildete ein Verbundsteinpflaster,
eingebettet in 5 cm Feinsplitt.
Undichtigkeiten in der PVC-Abdichtung sowie
eine nicht mehr funktionstüchtige Dampfsperre
hatten dazu geführt, dass die Dämmung über
die Jahre komplett durchfeuchtet worden war.
Zusätzlich war die Terrasse durch regelmäßige
Frosteinwirkung so stark beschädigt worden,
dass Wasser ins Gebäudeinnere eindrang und
eine Komplettsanierung unumgänglich wurde.

Herausforderung Höhenlage
Die vorliegende Sanierungsaufgabe brachte
infolge der exponierten Lage des Restaurants
auf einer Höhe von knapp 3.500 Metern beson-
dere Anforderungen mit sich; sowohl im Hin-
blick auf die Baumaterialien als auch auf die
Ausführung. Alle Materialtransporte mussten

Für die 
Abdichtung 

der 1.300 m2 

großen 
Dachterrasse

wurde 
RESITRIX CL
eingesetzt, für

die An- und
Abschlüsse
RESITRIX 

SK W.

Zahlreiche
Ecken im

Anschlussbe-
reich zum 

Drehrestaurant
– dank hand-

werklicher
Sorgfalt und

leichter Verar-
beitung von
RESITRIX 
SK W kein 

Problem.

Dachterrasse mit EPDM

Abdichtung auf alpinem Niveau

Schutzschicht übernehmen, wurde abschlie-
ßend Verbundsteinpflaster im Feinsplittbett als
Nutzschicht verlegt. Um die Lagesicherheit des
Schichtenpaketes zu gewährleisten, wurden
jeweils nur kleine Flächenbereiche mit allen
Funktionsschichten Zug um Zug verlegt.
Anschließend wurden diese Teilbereiche mit
Abschottungen versehen, eine Maßnahme, die
die Unterläufigkeit der Abdichtung begrenzt.
Zusätzliche Abschottungen wurden auch in den
Bereichen der Terrassenabläufe vorgenommen.
Die gewählte EPDM-Abdichtungsbahn besitzt
zusätzlich eine unterseitige Polymerbitumen-
schicht, die nicht nur für die Heißluftver-
schweißung der Nahtverbindungen genutzt
wird, sondern auch für die Herstellung von
Abschottungen. Dabei wurden die Bahnen
über die Stirnseiten der Wärmedämmplatten
bis auf die bituminöse Dampfsperre geführt
und abschließend mit Heißluft aufgeschweißt.
Die Verschweißbarkeit ist über die gesamte
Bahnenbreite der RESITRIX Abdichtungsbah-
nen gegeben.  
Die An- und Abschlüsse der Terrassenfläche an
die umlaufende Attika und an die Wand des
angrenzenden Restaurantbereiches wurden
abschließend mit der selbstklebenden Bahnen-
variante RESITRIX SK W Full Bond ausge-
führt. Die abrutschsicher verklebbaren Streifen
konnten dabei wiederum mittels Heißluft was-
serdicht mit der Flächenabdichtung ver-
schweißt werden. Das betraf auch die mit sepa-
raten Formteilen auszubildenden Eckbereiche.

per Helikopter bewältigt werden – der Abtrans-
port des beim Rückbau der Terrasse anfallen-
den Bauschutts wie auch die Anlieferung der
neuen Baustoffe. Damit verbunden war ein
enorm hoher Kostenaufwand sowie teils sehr
enge Zeitfenster durch rasch wechselnde Wet-
terlagen – entsprechend sollte der für die
Sanierung benötigte Materialumfang möglichst
begrenzt werden. Die Neuabdichtung sollte
eine überdurchschnittlich hohe Nutzungsdauer
aufweisen und ohne zwischenzeitliche Instand-
haltungsmaßnahmen auskommen.

Eine Lage Sicherheit
Ursprünglich war eine zweilagige Bitumenab-
dichtung für die Instandsetzung der Terrasse
vorgesehen. Nach sorgfältiger Abwägung
sämtlicher werkstofflichen und verlegetechni-
schen Aspekte fiel die Entscheidung der Bau-
herren jedoch auf eine einlagige Abdichtung
aus dem Synthesekautschuk EPDM. Ein Mate-
rial, das für Extreme entwickelt wurde – dieser
Alleskönner ist nicht nur dauerelastisch ohne
Weichmacher und kälteflexibel bis -40 °C, son-
dern mit einer vom unabhängigen Prüfinstitut
Süddeutsches Kunststoff-Zentrum (SKZ) zer-
tifizierten Gebrauchsdauer von über 50 Jahren
äußerst langzeitbeständig. Zudem ist keine
offene Flamme bei der Verlegung erforderlich.
Das Aufbrennen herkömmlicher Bitumen-
schweißbahnen wäre unter den genannten
Höhenverhältnissen wegen der zu erwartenden
hohen Windbelastung und des Sauerstoffman-
gels nur schwer zu realisieren gewesen. Durch
den reduzierten Materialtransport gegenüber
einer zweilagigen Abdichtung konnten zahlrei-
che Helikopterflüge und somit Transportkosten
eingespart werden.

Heißluftverschweißung bei Kälte
Nach dem kompletten Rückbau des vorhande-
nen Schichtenaufbaus bis zur Tragkonstruktion
wurden, mit Ausnahme der Dampfsperre, alle
neuen Lagen bzw. Schichten lose verlegt. Die
Dampfsperrbahn wurde auf einem vorher auf-
gebrachten Bitumenvoranstrich vollflächig
aufgeschweißt und anschließend eine Wärme-
dämmung aus PUR/PIR-Platten mit beidseiti-
ger Aluminiumkaschierung angeordnet. Als
Terrassenabdichtung in der Fläche kam die
EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX CL von
CARLISLE zum Einsatz. Hierbei mussten aus-
schließlich die Nahtverbindungen mittels
Heißluft verschweißt werden; dies konnte auch
sehr gut bei tiefen Temperaturen durchgeführt
werden.
Auf Drainagematten mit unterseitiger Vlieska-
schierung, die gleichzeitig die Funktion einer

Auf dem Dach einer Schule in Hamburg
stellten die Mitarbeiter der Firma ISO-
HAUS Bedachungen GmbH & Co. KG im
Herbst 2022 eine Dach-Wand-Anschlussleis-
te zu einem Nebengebäude her. Dafür ver-
wendete die Firma erstmalig FLECK ECO
FORM EASY, den innovativen, selbstkle-
benden Walzbleiersatz für Wand, Kamin,
Kehle, Fenster, Gaube und vieles mehr. Im
Vergleich zu herkömmlichen Wand-Kamin-
Anschlüssen ist das Produkt aus hochwerti-
gen Recyclingrohstoffen nachhaltig herge-
stellt – und sehr flexibel bzw. formbar.

In der Praxis kam das Produkt bei den Dach-
spezialisten sehr gut an: „Gutes Zeug“, lautete
nur eine von vielen Würdigungen der beteilig-
ten Dachdecker vor Ort. Dass bei Arbeiten an
Gebäuden der Nachhaltigkeitsgedanke eine
immer größere Rolle spielt, ist nicht neu. Das
gilt insbesondere bei öffentlichen Objekten –
und somit auch bei Schulgebäuden. FLECK
ECO FORM EASY wird auf der Basis von
recyceltem Polyvinylbutyral (PVB) hergestellt,
einem Hochleistungskunststoff, der aus hoch-

wertigen Automobil-Verbundglas-Folien in
einem speziellen Recyclingverfahren gewon-
nen wird. Zur Verstärkung kommt ein stabiles
und zugleich leicht formbares Aluminium-
Streckmetall zum Einsatz.

„Superschnelle“ und einfache Verarbeitung
Den Dacharbeitern fiel bei der Verarbeitung
vor allem die vergleichbar hohe Festigkeit bei
gleichzeitig sehr guter Formbarkeit positiv auf.

„Die Verlegung ging – im Vergleich zu
Blei – superschnell und ECO FORM
EASY ließ sich einfach anformen und
zuschneiden“, sagt Dachdecker Wladimir
Kleer, der für ISOHAUS tätig ist. „Es reichte
ein einfaches händisches Andrücken bzw. eine
präzise Ausformung mit dem Latthammer-
Stiel.“ Sein Kollege Sylvester Kawka bringt es
auf den Punkt: „Gutes Zeug!“

Das positive Urteil aus der Praxis bestätigt u.
a. die Erfahrungen des FLECK-Außendienst-
mitarbeiters und gelernten Dachdeckers Daniel
Bläsing: „Testverlegungen haben uns gezeigt,
dass durch die gute Formstabilität und Steifig-
keit von ECO FORM EASY eine Aufstellung
und Formung einer Quetsch- oder Winkelsteh-
falz genauso gut möglich ist wie bei einem
handelsüblichen Walzblei. Eine homogene
Verbindung zweier ECO FORM EASY-
Zuschnitte lässt sich zudem einfach und dau-
erhaft mit einem Heißluftgerät herstellen. Das
ermöglicht eine Vielzahl von weiteren,
anspruchsvollen Einsatzmöglichkeiten in der
Steildachabdichtung.“

Vorteile von FLECK ECO FORM EASY
• einfacher zu verarbeiten und zu transpor-
tieren, da bis zu 75 Prozent leichter als
Walzblei (nur ca. 4 kg/Rolle)

• sehr gute Dehnfähigkeit – ohne Rissbil-
dung

• leicht mit stabiler Schere zu schneiden
• durch die Butylklebestreifen leicht zu mon-
tieren und einfach zu formen 

• optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
• langlebig, da UV- und witterungsbeständig
• in den Farben Bleigrau, Schwarz und Zie-
gelrot verfügbar

Dach-Wand-Anschlüsse einfach herstellen 

Die nachhaltige Alternative zum Walzblei

ECO FORM EASY wur-
de zunächst auf die rich-
tige Länge gekürzt und
dann bereits grob ange-
drückt, damit es nicht
verrutscht.
Es lassen sich sogar alle
Details der Dachpfannen
formschlüssig herausbil-
den.
Zum Schluss wurde noch
eine Anschlussleiste ange-
bracht, damit ablaufen-
des Wasser von der Fas-
sadenfläche fachgerecht
abgeleitet wird. 

Geschlossener Recyclingkreislauf 
Überzeugt hat ECO FORM EASY auch in
ökologischer Hinsicht: „Dass das Produkt nach
jahrzehntelangem Einsatz vom Hersteller
Leadax wieder vollständig recycelt werden
kann, reduziert nicht nur die globale Abfall-
menge, sondern ist auch ein echtes Verkaufs-
argument bei unseren Kunden“, weiß Matthias
Alms. Er ist Geschäftsführer beim Dachde-
ckerbetrieb ISOHAUS Bedachungen GmbH &
Co. KG: „Das Bewusstsein für mehr Nachhal-
tigkeit wächst bei Auftraggebern immer mehr.“
Die Nachhaltigkeit von ECO FORM EASY
wurde kürzlich auch vom Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. bestä-
tigt und das Produkt mit dem „ZVDH-Nach-
haltigkeitszertifikat“ ausgezeichnet. 
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Flamingo iQ von Budmat ist ein quadrati-
sches Dachrinnensystem aus Stahl mit ver-
deckter Befestigung. Es passt perfekt auf
alle Arten von Dächern. Die Rinne passt
sowohl zu modernen Hausformen, wie z.B.
dem modernen Scheunentyp, als auch zu
solchen im klassischen Stil.

Die innovative Lösung, die für Flamingo iQ
verwendet wird, ist der verdeckte Haken. Die
Befestigungen sind von außen unsichtbar,
wodurch Flamingo iQ erfolgreich mit den auf
dem Markt erhältlichen Dachrinnensystemen
mit Verblendung konkurrieren kann. Der ver-
deckte Haken ist in zwei Varianten erhältlich:
als Stirnbrett- oder Dachsparrenhalter.
Flamingo iQ ist nicht nur äußerst ästhetisch,
sondern auch sehr verwindungsfrei, was sich
in einer hohen Verformungsbeständigkeit nie-

derschlägt und dafür sorgt, dass sich Flamingo
iQ im Gegensatz zu anderen Rinnensystemen
nicht wellenförmig verformt und stets seine
makellose Linie beibehält. Das Ergebnis ist
eine gleichmäßige und perfekt glatte und gera-
de Dachrinne.
Für die Befestigung Flamingo iQ stehen insge-
samt fünf verschiedene Haken zur Verfügung,
so dass Sie die richtige Lösung für die Beson-
derheiten Ihres Daches wählen können. Diese
Lösungen sorgen für eine optimale Belüftung
unter dem Dachrinnenstreifen.
Das Flamingo iQ-Dachrinnensystem verbindet
optische Perfektion mit funktionalen Qualitä-
ten. Flamingo iQ ist in der Lage, mehr Wasser
aufzufangen als andere auf dem Markt erhält-
liche Kastenrinnen aus Stahl in ihrer Größen-
gruppe. Je nach Unterbau kann das System bis
zu 180 m2 Dachfläche pro Rinne aufnehmen.

Die verbesserte Durchlässigkeit und Dichtheit
des Systems wird auch durch die geglätteten
Biegeradien beeinflusst. Die verfeinerte Form
der Rinne verhindert Verformungen, sorgt für
eine bessere Haftung der Dichtung und verbes-
sert die Durchlässigkeit des Systems, ohne dass
die Gefahr besteht, dass sich Ablagerungen wie
Blätter oder kleine Zweige in den Ecken fest-
setzen.
Dank innovativer Lösungen, die auf jahrelan-
ger Erfahrung in der Herstellung von Stahlrin-
nensystemen basieren, hat Budmat ein zuver-
lässiges und funktionelles Produkt entwickelt.
Seine einzigartigen Eigenschaften in Verbin-
dung mit dem hochwertigen Rohmaterial des
renommierten skandinavischen Stahlwerks
SSAB haben es dem Hersteller ermöglicht, auf
Flamingo iQ eine Garantie von bis zu 50 Jah-
ren anzubieten.

Intelligente Ästhetik: Quadratisches Stahlrinnensystem Flamingo iQ 

Die REISSER-Schraubentechnik GmbH
bietet mit der DNS Plus Holzschraube ein
neues Verbindungsmittel für die schnelle
und sichere Verschraubung durch ein Dop-
pelgang-, bzw. Grobganggewinde und den
SIT Antrieb.

Die neu zugelassene REISSER DNS Plus
Holzschraube garantiert durch ihren SIT
Antrieb eine schnelle Antriebsfindung, taumel-
freies Einschrauben sowie maximale Kraft-
übertragung ohne die Gefahr zu überdrehen. 
Spezielle Anforderungen an die Produktquali-
tät und Verarbeitungseffizienz werden in jeder
Hinsicht erfüllt. Die DNS Plus ist in der REIS-
SER Bemessungssoftware integriert und liefert
eine geprüfte und überwachte Qualität durch
die vorhandene ETA Zulassung sowie CE

Kennzeichnung als Bauprodukt.
Es werden zwei Modelle angeboten: Die REIS-
SER DNS plus Holzschraube (ab Ø 3,0 mm)
und die REISSER DNS Plus Holzbauschrau-
be (ab Ø 5,0 mm). Das Einsatzgebiet der DNS
Plus Holzschraube ist der Innenausbau sowie
der handwerkliche und industrielle Möbelbau.
Die DNS Plus Holzbauschraube wird im
Innenausbau und Holzbau verwendet.
Die Verarbeitung der REISSER DNS Plus mit
einem Standard TX Bit ist problemlos möglich.
Durch den Flachsenkkopf mit universellen
Frästaschen ist die DNS Plus Schraube geeig-
net für Holzverschraubungen und Beschlag-
montage, da keine Beschädigung des Metalls
verursacht wird. Möbel- und Baubeschläge im
Innenbereich können sicher befestigt werden
sowie Holzwerkstoffplatten auf Holzunterkon-
struktionen im Innenausbau und Holzelement-
bau. Es können hiermit auch statisch bean-
spruchte und zulassungspflichtige Holzkon-
struktionen verschraubt und Aufsparrendäm-
mungen vorgenommen werden.
Das vorhandene Doppelgang-, bzw. Grobgang-
gewinde ermöglicht eine schnelle Verschrau-
bung. 
Beim Doppelganggewinde der DNS Holz-
schraube sorgen zwei ineinander liegende
Gewindegänge für eine Zeitersparnis von bis
zu 50 % beim Einschrauben, im Vergleich zu
herkömmlichen Spanplattenschrauben. Dank
kleinerer Abstände durch zwei Gewindegänge
erhöht sich die Stabilität im Holz. 

Schnelle Universalschraube 
für Holzanwendungen

Eine Fassadengestaltung fordert nicht nur Ent-
scheidungen bezüglich des Designs, sondern
muss auch technisch gut geplant sein. Die
Befestigung muss sicher sein und die Fassade
gut belüftet bleiben. Wärmedämmung ist ein
Thema, das einen besonders hohen Stellenwert
hat. Und trotz all dieser technischen Heraus-
forderungen, muss die Wirtschaftlichkeit im
Blick behalten werden. Wie gut, dass das Pro-
gramm von thyssenkrupp Plastics von der
Unterkonstruktion bis zur Fassadenplatte hin
die passenden Lösungen bereithält.

Variable Unterkonstruktion
Das SPIDI Fassadensystem ist variabel und
äußerst korrosionsbeständig. Es eignet sich
ideal für alle Arten von hinterlüfteten Fassa-
den. Dank des vormontierten Thermostops,
kann die SPIDI max. Wandstütze direkt auf das
Mauerwerk, die Stahlkonstruktion oder das
Ständerwerk aus Holz montiert werden. Für
die unterschiedlichen Anforderungen an die
Dämmung sind Wandabstände von 65 mm bis
900 mm möglich. SPIDI bewährt sich bereits
seit 40 Jahren und besticht durch diese lang-
jährige Erfahrung. Das gibt Sicherheit und Ver-
trauen.

Schnell. Sicher. SPIDI
Kein langes Suchen nach dem richtigen Teil –
ob vertikal, horizontal, eine Deckenabhängung
oder eine individuelle Fassade: die SPIDI max.
Wandstütze ist sowohl als Fixpunkt als auch
als Gleitpunkt einsetzbar. Das vereinfacht die
Planung und beschleunigt die Montagearbeit.
Die Verwechslung von Bauteilen bei der Mon-
tage ist quasi ausgeschlossen und die Gefahr
von Fehlern wird deutlich reduziert. 

Langlebig und schön 
Unsichtbar und doch so wichtig: Einmal ver-
baut, lässt sich an der Basis nichts mehr
ändern. Deswegen ist die Qualität der Materia-
lien so wichtig für eine langlebig schöne Fas-

sade. Das SPIDI Fassadensys-
tem ist standardmäßig in Aus-
führungen aus hochfestem
Aluminium, Stahl oder Edel-
stahl (A2/A4) erhältlich. Alle
Materialien gewährleisten
höchsten Korrosionsschutz.
Doch auch die schönste Fas-
sade sieht nur so gut aus, wie
das Befestigungssystem
darunter. Verzieht sich die
Unterkonstruktion, wirkt sich
das auch auf die Oberfläche
aus. Die durchgehenden Ver-
steifungssicken der Wandstüt-
zen gewährleisten höchste
Torsionssteifigkeit und sichern damit ein per-
fektes Erscheinungsbild der Fassade oder
Deckenabhängungen über viele Jahre. 

Die Fassade: hochwertig und progressiv
Alles andere als oberflächlich: Das Programm
von thyssenkrupp Plastics bietet eine Vielzahl
an unterschiedlichen Materialien und Ausfüh-
rungen, die sich alle für das SPIDI Fassaden-
system eignen. Von HPL-Platten der Marken
Trespa und Fundermax über ALUCOBOND
Alu-Verbundplatten bis hin zu großformatigen
Swisspearl Faserzementtafeln – den Gestal-
tungsmöglichkeiten sind keine Grenzen
gesetzt. Viele Ausführungen und Farben sind
direkt ab Lager lieferbar. 
Bei der Wahl der richtigen Fassadenplatte
unterstützen die Fachleute von thyssenkrupp
Plastics professionell, ebenso bei der Planung
und Anarbeitung.

Zertifiziert und patentiert 
Das SPIDI Fassadensystem ist nach ISO 9001
und ISO 14001 und EN 1090-1 zertifiziert,
gemäß gültiger Normen und Gesetze geprüft
und patentiert. Eine ETA-Zulassung (Europäi-
sche Technische Zulassung) ist vorhanden.

An die Fassade, fertig, los
Die erste Idee ist vorhanden oder der Entwurf
ist gefertigt, aber die nächsten Schritte sind
zeitaufwändig und unüberschaubar? Die Fach-
leute von thyssenkrupp Plastics beantworten
alle Fragen und stehen immer beratend zur Sei-
te. Bei der Vor-Ort-Beratung über die Aufmaß-
Hilfe bis hin zur Statik und detaillierten Ferti-
gungsplänen. Damit wird die Projektplanung
und -umsetzung noch einfacher. Dabei spielt
die Größe der Traumfassade keine Rolle.

Starke Basis für hochwertige Fassaden

Jede Fassade kann nur so gut sein, wie die Kon-
struktion darunter. Fassadenplatten sehen gut aus,
müssen aber sicher montiert sein und dabei auch
diversen technischen Anforderungen wie z. B. Hin-
terlüftung und Dämmung gerecht werden. Die
Unterkonstruktion SPIDI und das Befestigungssys-
tem easy fiX bilden dafür das perfekte Duo, sind
aber auch unabhängig voneinander unschlagbar.

Fix Fassaden fertigen 
Für eine Fassade aus ALUCOBOND bietet
das easy fiX Befestigungssystem den perfek-
ten Halt. Das Clipsystem ist einfach zu hand-
haben und die schnelle Montage auch für eine
Person möglich. 
Durch die einfache Montage der Platten in
das ALUCOBOND easy fiX Startprofil und
die anschließende Befestigung der weiteren
Systemprofile (Mittel Clip und End Clip),
entsteht die neue Fassade in kürzester Zeit.
So wird die Personalplanung vereinfacht,
weniger Ressourcen gebunden und die Wirt-
schaftlichkeit gesteigert.

A L U C O B O N D
easy fiX kann hori-
zontal wie vertikal
variabel eingesetzt
werden. Das
Ergebnis ist eine
a u s g e z e i c h n e t e
Optik, da die Fas-
sade ohne sichtbare
Befestigungsele-
mente architektonisch hochwertig ist. Das
Befestigungssystem easy fiX ist nach DIBt:
Z-10.3-850 bauaufsichtlich zugelassen.
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Roto fordert Verarbeiter auch 2023 wieder
auf, dem Premiumhersteller ihre mit Roto
Fensterlösungen geplanten Modernisie-
rungsprojekte noch bis 31.12.2023 zu mel-
den. Dachdeckern und Zimmerern der
ausgewählten Dach(t)räume winkt als
Gewinn ein Videodreh.
Modernisierungsprojekte mit dem besonde-
ren Etwas belohnt der Dachfenster-Hersteller
nun bereits zum zweiten Mal in Folge bei der
Aktion „Aus ALT mach WOW“. Dafür füllen
Dachdecker und Zimmerer einfach einen

Online-Anmeldebogen aus und verraten einige
Details zum anstehenden Projekt. Wird ihr Pro-
jekt ausgewählt, werden sie mit einem profes-
sionellen Videodreh im Wert von bis zu 10.000
Euro belohnt. Den Film können die Profis auf
ihrer Website, auf YouTube oder auf anderen
Kanälen frei nutzen und potenzielle Neukun-
den mit bereits umgesetzten Dachträumen von
ihrer Arbeit überzeugen. Teilnahmeschluss ist
am 31.12.2023.
Infos: www.roto-frank.com/de/dst/profi/aus-
alt-mach-wow 

Roto Aktion „Aus ALT mach WOW“ 
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Unter dem schlichten Namen „Marie“ wurde
auf dem Areal des historischen St. Marienkran-
kenhauses im schicken Frankfurt-Nordend ein
Wohnhausprojekt fertiggestellt, dessen Dach-
landschaft aus 29 × 29 Rauten und Prefalz an
den ursprünglichen Stil des ehemaligen
Bestandsgebäudes erinnert und gleichzeitig zur
zeitgemäßen Architekturlandschaft des bürger-
lichen Quartiers beiträgt. Es sollte sich auf
natürliche Weise ins historisch gewachsene
Stadtbild einfügen,
welches maßgeblich
von Bauten im Wil-
helminischen Stil
geprägt ist. Zu des-
sen Kern zählte auch
das ehemalige Kran-
kenhaus, das auf-
grund seines baufäl-
ligen Zustands abge-
rissen werden muss-
te. Die Umsetzung
des Komplexes, welcher basierend auf dem
Entwurf des Architekten Magnus Kaminiarz
von Kaminiarz & Cie. Architektur realisiert
wurde, wurde auch durch die Beteiligung der
Instone Real Estate als Bauherr sowie des
Fachbauleiters Dipl.-Ing. Christian Müller vom
Spengler-Fachbetrieb Ruhland + Riegler zum
Erfolg.

Die Suche nach dem richtigen Material
Prefa Anwendungstechniker Konrad Hanf ver-
rät, dass es einige besondere Gegebenheiten
bei der Realisierung des Neubauprojekts zu
berücksichtigen galt: „Die Vorgabe der Archi-
tekten war, dass die äußere Abmessung und
Struktur der alten Dachelemente erhalten blei-
ben und die Dachkonstruktion übernommen
werden musste, inklusive Turmbekrönung und
Risalit. Dies betraf in unserem Fall die Man-

sardenflächen, mit
78,5 Grad und
einem Fenster,
sowie den oberen
Bereich der Dach-
flächen mit Dachflä-
chenfenstern und
Lichthöfen.“ Für die
Eindeckung des
Dachs wurde somit
ein geeignetes Mate-
rial gesucht, das von

der Denkmalpflege akzeptiert wird und der frü-
heren Eindeckung am meisten ähnelt. „Auf-
grund ihrer Optik und der Neigung der Man-
sardenflächen von über 75 Grad war hier die
Wandraute das bevorzugte Material. Allerdings
musste somit auch im darüber liegenden Dach-
bereich dasselbe Material verwendet werden“,
so Hanf.

Besonderes Kleinformat
Es gab mehrere Vorteile, die für die Wahl der
Aluminiumprodukte ausschlaggebend waren:
Der Einsatz von Prefalz und der kleinteiligen
sowie äußerst leichten Prefa Raute bedingte
einen einfachen Transport der großen Mengen
an Deckmaterial an den Einsatzort. Dazu kam,
dass sich die Aluminiumrauten, welche sich
mit ihrer schieferähnlichen Optik nahtlos in die
Dachlandschaften der Umgebung einfügen,
ohne Spezialmaschinen und nur mit dem übli-
chen Spenglerwerkzeug flexibel und je nach
Anforderung schneiden und in Form bringen
ließen, wie Christian Müller betont. Da die
Mansardenflächen mit einer Neigung von über
75 Grad der Fassade zuzurechnen und die obe-
ren Dachflächen aufgrund ihrer Neigung von
48 bis 53 Grad weder Schneestopper benötigen
noch begehbar sind, entschied man sich in
Absprache mit den Denkmalschützern für die
Wandraute 29 × 29. So wurde eine technische
Sonderlösung ermöglicht, die dem ursprüngli-
chen Charakter der Dachlandschaft sehr nahe
kommt.
Die Firma Ruhland + Riegler wurde damit
beauftragt, die Außenhülle des neuen Wohn-
komplexes so detailgetreu wie möglich nach-

Besonderes Kleinformat 
für die „Marie“ 

zubilden. Das zusammenhängende Mansarden-
dach stellte dabei eine besondere Herausforde-
rung dar: 85 Gauben und mehrere Loggien
führten zu besonderen statischen Bedingungen,
die es zusätzlich zu den Anforderungen an
Bauphysik und Brandschutz zu berücksichti-
gen galt. Realisiert wurde eine unbelüftete,
wärmegedämmte Dachkonstruktion, welche
über eine zusätzliche Hinterlüftungsebene ver-
fügt. Sie ist überzogen mit einer Haut aus dun-
kelgrauen Aluminiumrauten, deren sauber aus-
geführte Details an den Anschlüssen und Dach-
durchdringungen von der hochqualitativen
Verarbeitungstechnik der Spengler zeugen. 
Christian Müller berichtet, dass in etwa 2000
Kilogramm Aluminium allein nur für die Her-
stellung der vielen Kehlen, Graten und
Anschlüsse verarbeitet wurden. Zudem wurde
aufgrund der Verwendung der Prefa Produkte
sichergestellt, dass die Einfassungen für Dunst -
rohre oder Fenster, Rinnen sowie Fallrohre im
selben Material gefertigt werden konnten, was
den Eindruck vermittelt, dass sie optisch naht-
los in die Rauten übergehen. 
Nach drei Jahren Bauzeit werden die Eigen-
tums- und Mietwohnungen des neuen Quar-
tiers  an ihre künftigen Bewohner übergeben. 

Sturmsicherung im Belastungstest
Der Sturmklammerhersteller Friedrich Ossen-
berg-Schule GmbH + Co KG (FOS) stellt in
seinem neuen Video anschaulich dar, wie sich
unterschiedlich gesicherte Dachpfannen auf
dem Prüfstand bei der Messung des Abhebe-
widerstandes nach DIN EN 14437 verhalten.
Verglichen werden Eindeckungen ohne Wind-
sogsicherung, gesichert mit Nägeln, gesichert
mit Schrauben und gesichert mit der Seiten-
falzklammer 409-2. 
Die Zeiten, bis ein Versagen auftritt, d.h. bis
die Sicherung dem Windsog nicht mehr Stand
hält, werden direkt miteinander verglichen.
Neben den Abhebewiderständen wird auch
gegenübergestellt, wie laut oder leise die unter-

schiedlich gesicherten Deckwerkstoffe klap-
pern. Dieser Punkt mag für die Dachgewerke
nicht relevant sein, für die Menschen, die
unter dem Dach leben und schlafen, ist er von
erheblicher Bedeutung. Das Ende des Videos
zeigt anschaulich, bei welchen Arten der
Sturmsicherung der Austausch einer defekten
Pfanne ohne Teilabdeckung problemlos mög-
lich ist. Mit alltagstaugli-
chen Tipps für die Arbeit
auf dem Dach.
Das Vergleichsvideo befindet
sich auf dem YouTube Kanal
zu erreichen über den QR-
Code. 

Acht zeitgemäße Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf bis sieben Geschos-
sen, 236 Wohnungen und eine markante, dunkelgraue Dachlandschaft, die
viel Geschick und fachliche Expertise erforderte – das sind die Eckdaten
zum Wohnkomplex „Marie“ in Frankfurt, der dank der bemerkenswerten
Kooperation mehrerer Gewerke nach Plan realisiert werden konnte.
Besonders prägend ist das Dach mit Aluminium-Rauten von Prefa.

Seit August hat LAMILUX das modulare
Glasdach MS78 auf dem Markt. Das bahn-
brechende Produkt bietet eine Vielzahl von
Vorteilen, die es zu einer herausragenden
Tageslichtlösung in der modernen Archi-
tektur machen.
Die Neuheit bietet Architekten eine unver-
gleichliche Gestaltungsfreiheit. Es ist in einer
Breite von bis zu 3,00 Metern bei variabler
Länge erhältlich und kann je nach Bedarf zwi-
schen 5° und 30° Neigung eingebaut werden.
Die Kombination aus einer planebenen Glas-
fläche und einem traufseitigen Rahmenprofil
sorgt für einen optimalen Wasserablauf und
vermeidet Schmutzränder, was zu saubereren
Glasflächen führt. Mit einem hohen Glasanteil
in den Modulen und Flügeln ohne Einspann-
rahmen ermöglicht das LAMILUX Modulare
Glasdach MS78 einen optimierten Tageslicht-
einfall und maximale Lüftungsfläche,
wodurch eine hervorragende Zufuhr von
Frischluft und Sauerstoff in Gebäuden
gewährleistet wird.

Die native Flügelintegration (NFI) erzeugt
eine homogene Optik von Lüftungsflügeln
und Festelementen sowohl von innen als auch
von außen. Die nicht sichtbaren Antriebe der
Flügel tragen zusätzlich zu einem reduzierten
Design im Innenbereich bei. Mit einem stoß-
überdeckenden Entwässerungsprofil (SEP)
bietet das Modulare Glasdach MS78 höchste
Sicherheit ab der ersten Dichtungsebene. Es
erfüllt auch die besten Qualitätsstandards
durch seinen hohen Vorfertigungsgrad sowie
langlebige und pflegeleichte Materialien und
Oberflächen.
Die systemeigene Anschlusstechnik ermög-
licht eine einfache und sichere Dachintegra-
tion, während innovative Lastkonverter eine
direkte Montage auf tragfähigen Untergrün-
den wie Beton, Holz und Stahl ermöglichen,
ohne dass zusätzliche Profile benötigt wer-
den. Diese einzigartige Konstruktion ermög-
licht eine stabile und sichere Verbindung des
Glasdachs und gleicht gleichzeitig Toleranzen
im Untergrund aus. 

Neues modulares Glasdach von Lamilux
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Entdecken Sie mit DELTA-MAXX POLAR
das Steildach-Dämmsystem aus dem Hause
Dörken – jetzt mit 30 Jahren Garantie für
die aufkaschierte Unterdeckbahn. So kön-
nen Bauherren langfristig von niedrigen
Heizkosten profitieren – ohne zusätzliche
Wartungs- und Reparaturkosten.

Die Dämmplatten besitzen zudem eine beson-
ders robuste, rutschhemmende Oberfläche für
eine zeit- und kostensparende Verlegung sowie
Trittsicherheit. Die integrierten Selbstkleberän-
der erleichtern zusätzlich die Verarbeitung.
DELTA-MAXX POLAR Dämmplatten wer-
den in drei verschiedenen Varianten (DELTA-
MAXX POLAR SP, DELTA-MAXX POLAR
MV und DELTA-MAXX POLAR AL) ange-
boten und bieten für alle Einsatzzwecke im
Neu- und Altbau eine energetisch zukunftssi-
chere Lösung.
Die DELTA-MAXX POLAR Dämmplatten
aus dem Hause Dörken verfügen nicht nur über
starke Dämmwerte, sie sind auch hochgradig
alterungsbeständig. Dies gilt auch gerade für
die aufkaschierte Unterdeckbahn. Im Allge-
meinen gelten Unterdeckbahnen als Schwach-
punkt innerhalb des Schichtenaufbaus eines
Steildachs. Nicht so bei der DELTA-MAXX
POLAR: In der hier eingesetzten Unterdeck-
bahn stecken  die Erfahrung aus 60 Jahren Ent-

Steildach-Dämmsystem von Dörken
wicklung und Produktion von Unterdeckbah-
nen und die neusten Erkenntnisse zum Thema
Langlebigkeit. Deswegen gewährt  Dörken 30
Jahre Garantie für die aufkaschierte Unter-
deckbahn. Mit intelligenten Dachkonstruktio-
nen können zudem die nach DIN 4109 erfor-
derlichen Schalldämm-Maße erreicht oder
sogar übertroffen werden.
Die DELTA-MAXX POLAR Dämmplatten,
die aus Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)
bestehen und nach DIN EN 13165 hergestellt
werden, besitzen ein hervorragendes Wärme-
dämmvermögen. So lassen sich schon mit
geringen Dämmstoffdicken sehr gute Wärme-
dämmwerte erzielen. Hinzu kommt, dass
Polyurethan-Hartschaum trotz geringer Roh-
dichte sehr hohe mechanische Festigkeiten
besitzt. Er ist hoch belastbar und kann daher,
als Aufdachdämmung verlegt, die Lasten aus
Gewicht der Dachdeckung, Schneelast und
Windlast aufnehmen.
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Die rutschhemmende
Oberfläche der DEL-

TA-MAXX POLAR
Dämmplatten sorgt
für mehr Sicherheit

bei der Verarbeitung.
Das DELTA-MAXX
POLAR Dämmsys-
tem ist mit umfang-

reichem System-
zubehör erhältlich.



Höchstleistung 
für Spitzenkräfte

• Gute Preise für gute Qualität
• Zuverlässiger und schneller Lieferservice
• Optimale Lieferanten- und Produktauswahl
• Fachmännische Beratung in 

inhabergeführten Betrieben

PENNIG GMBH 
IHR PROFESSIONELLER
PARTNER IM HANDWERK

Wir bieten für Ihr Bauprojekt ein
fachlich ausgewähltes Sortiment
und ergänzende Service- und
Dienstleistungen. 

Unsere Leistungen im Überblick

• Schulungen
• Auslieferung
• Außendienst - Beratung auf der

Baustelle
• Dachdeckerverzeichnis
• Sturmklammerberechnung
• Prüfung von persönlicher

Schutzausrüstung
Energieberatung mit externen
Energieberatern

Ulrich Pennig GmbH    
Schattberg 2
34414 Warburg
Tel.  05642 8342 
Fax: 05642 7728 
E-Mail: info@pennig-dach.de
Internet: www.pennig-dach.de

www.pennig-dach.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Do.:  07.00 - 17.00 Uhr
Freitag:    07.00 - 16.00 Uhr

Pennig bietet eine breite Produkt-
palette für Dach- und Fassaden-
bautoffe an. 

Als Vollsortimenter richten wir uns
an den Dachhandwerker, insbeson-
dere Dachdecker und Zimmerer.


